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s reditelem stredni prumyslove Skoly 
elektrotechnicke v Prate 2, Jecna 30, 
s. Ing. S. Vahkdtem, a skupinou pedago- 
gickych pracovniku teto Skoly: prof. 

B. Kortusem, zdstupcem Feditele, prof. 

E. Rouhou,j zastupcem reditele, prof. 
J. Bartaskem, predsedou ZO KSC, ing. 

C. Hledikem, predsedou ZV ROH, ing. 
J. Hercikem, vedoucim laboraton a uc. 

F. Markem, vedoucim dilen, pri prile- 
zitosti 25. vyroci vzniku t€to skoly. 


Mohl byste stru£n£ charakterizovat 
vyvoj vaSi Skoly a jeji hlavni ukoly 
v sou£asn£ dob£? 

Vznik nasi skoly je uzce spjat s vyvo- 
jem nasi republiky a zejmCna s tinoro- 
vym vitezstvim ceskoslovenskCho pracu- 
jiciho lidu v roce 1948. Znarodneni a 
budovani naseho pi umyslu slaboproudC 
techniky a elektroniky vytvarelo potrebu 
pripravovat stredni. techniky pro toto 
rychle sc rozvijejici prumyslovC odvetvi. 

Rozhodnutim minis terstva skolstvi, 
vedy a umeni ze dne 24. cervna 1948, 
jimz bylo povoleno zridit pH prumyslovC 
skole elektrotechnicke v Praze 1, Na pri- 
kope 16, samostatnC slaboproudC odde¬ 
leni, je vlastne zakladnim podkladem 
k pozdejsimu vzniku samostatnd skoly. 
O to usilovaly zavody TESLA na pod- 
zim r. 1^48, kdy pozadovaly, aby dosa- 
vadni slaboproude oddeleni bylo pre- 
meneno na jejich podnikovou skolu. 
S premistenim slaboproud^ho oddeleni 
do historick£ budovy Prvni cesk^ re&lky 
v Praze 2, Jecna ul., dochazi od 1. zari 
1949 k jeho zmene v samostatnou vyssi 
prumyslovou skolu sdelovaci elektro- 
techniky v Praze. 

Prudky rust poctu trid, zaku, jakoz 
i studijnich oboru na skole si vynutil 
rozdeleni skoly. Jiz v roce 1952 byla 
z osmi odloucenych trid zrizena samo- 
statna stredni prumyslova skola spojove 
techniky v Praze 1, v Pansk£ ulici. Ddle 
nasledovalo v roce 1958 osamostatneni 
trid se zamerenim na jadernou fyziku 
a techniku, dneSsni stredni prumyslov^ 
skoly jaderne techniky v Praze 4, Sva- 
toslavova 4. V roce 1965 doslo k dalsimu 
osamostatneni trid studia pracujicich pri 
zamestnani (vecerniho, dalkov^ho a ex- 
terniho studia), a byla zrizena stredni 
prumyslova skola elektrotechnickd pro 
pracujici v Praze 5, Na belidle 34. 

Za dvacet pet let cinnosti zdejsi skoly 
maturovalo na dennim studiu celkem 
3 671 studentu a studentek, na vecernim 
studiu 608 a na dalkov£m studiu 432 
studujicich pri zamestnani. 

Nizsi stupeh studia (dvoulety i trilety) 
absolvovalo dalsich 379 pracujicich, 
kteri studovali pri zamestnani. Za dobu 
s v6 existence vychovala tak nase skola 
5 090 strednich techniku, z nichz mnozi 
pokracovali ve studiu na vysok£ skole 
a rada z nich dnes zastava odpovSdna 
mista jak v podnicich a zavodech slabo- 
proud6 elektrotechniky, tak i na nejruz- 
nejsich usecich naseho parodniho hos- 
poddrstvi. 



Ing. S. Vankat 


V letosnim jubilejnim rocestuduje na 
skole 698 studentu, z nichz je 70 dlvek. 

Nasim hlavnim cilem je vychovat 
z zaku skoly dobr^ odborniky slabo- 
proud^ elektrotechniky, pine oddan£ 
nasi socialistick^ spolecnosti, politicky- 
uvedomeld a angazovan^ obcany. Proto 
v souladu s pozadavky na odbornost na- 
sich zdku klademe duraz na jejich ideo- 
ve politicks uvedomeni a na vycho- 
vu kladnych charakterovych vlastnosti. 
Ten to naroeny cil vyplyva pro nasi praci 
ze zavertf XIV. sjezdu KSC a z cerven- 
cov^ho zasedani t)V KSC z roku 1973. 
Pri plnenl tohoto cile se snazime, aby- 
chom dosahli jednoty vychovy a vyuky, 
komplexniho a jednotn^ho vychovn^ho 
pusobeni ucitelu a vsech vychovnych 
cinitelu v duchu politiky KSC, pro- 
hloubeni polytechnizace vyucovaciho 
procesu a jeste vetsiho sepeti teorie 
s praxi a skoly se zivotem nasi socialis¬ 
tic^ spolecnosti. 


Jake formy studia jsou na va£i skole 
zavedeny a ktere studijni obory 2&ci 
studuji? Je mezi mladezi zdjem o stu- 
dium na va§i Skole a podle jakych hle- 
disek £dky na Skolu pHjimdte? 

Na skole probiha nyni pouze denni 
studium a zdei studuji dva studijni obo¬ 
ry; sdelovaci a radioelektronickd zari- 
zeni, merici a automatizacni techniku. 
Studium je ctyrlet^ a je zakon^eno ma- . 
turitni zkouskou. 

Ddle je na nasi skole zavedeno trilet^ 
denni experimentalni studium pro vy- 
ucenc. Zatim otvirame tridy pro obor 
sdelovaci a radioelektronickd zarizeni,^ 
kam jsou *prijimdni uchazeci, kteri se 
pravS vyucili v nekterdm z techto trile- 
tych ucebnich oboru: mechanik elektro- 
nickych zarizeni, elektromechanik sde- 
lovacich a zabezpecovacich zarizeni, 
mechanik mericich a regulacnich pfi- 
stroju. 

Do budouena pocitame i se zrizenim 
trilet^ho experimentdlniho studia pro 
vyu£en6 uchazece ve studijnim oboru 
merici a automatizacni technika. 

S ohledem na rychly rozvoj slabo- 
proudC elektrotechniky pokladame za 
dulezite venovat pozornost -i doplneni 
poznatku naHch absolventu. Proto ve 
spolupraci s nasimi patronatnimi zavody 
uvazujeme o zavedeni pomaturitniho 
studia. 

V dnesni dobe, v dobe vedeckotech- 
nick6 revoluce, je samozrejmC, ze pri 
volbe povolani se souCasnd mladd gene- 
race zameruje predevsim technickym 
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smerem. Navic obory, kterym se na nasi 
skole vyucuje, jsou natolik atraktivni, 
ze vzbuzuji mezi mladymi lidmi znacny 
zajem. Predevsim tyto dva faktory zpu- 
sobuji, ze celkovy pocet uchazecu o pri- 
jeti do I. rocniku studia na nasi skole 
kaMorocne vice nez dvojnasobne pre- 
vysuje pocet pfijatych uchazecu, sta- 
noveny planem. ZvldSf kriticka situace 
je uz po nekolik let v nepomeru mezi 
prihldSenymi a pfijimanyani uchazeci 
ze ZDS Stfedocesk&io kraje, kdy pocet 
zdjemcu o studium na naSi skole mnoho- 
nasobne pfevykije moznosti pfijeti. Na- 
proti tomu se kazdym rokem o studium 
u nas zajimd mdne divek a m6ne ucha- 
ze£u z I. a II. rocniku odbornych u£i- 
lis€ nebo ufinovskych skol, ' ^ 

Krome planu se pri prijimani zaku 
do I. rocniku ridime i smemicemi vyda- 
vanymi nadrizenymi organy. Zhruba 
lze rici, ze vychazime z celkov&io po- 
souzeni kazd^ho uchaze£e, prihlizime 
predevsim k jeho prospechu na pfed- 
chozi skole, ke komplexnimu hodnoceni 
skoly £i.podniku, kter6 uchazece ke stu- 
.diu doporu£uji, k vysledku pfijimacich 
zkousek, k mordlni a spolecensk^ vyspe- 
losti uchazece. Dbdme samozrejme i na 
to, aby socidlni slozeni £dku prijatych 
ke studiu odpovidaio socialnimu slozeni 
naSi spoIe£nosti, 

Jakymi prostfedky rozvijite a prohlu- 
bujete z&jem o studovan^ obor 

v prfib&hu studia? 

K dokonaldmu zvlddnuti technickych 
predmetu, kterym se na skole vyucuje, 
potrebuji zdci krome solidniho pristupu 
ke studiu i zna£nou davku ,,fandov- 
sk6ho“ zapalu. Jednim z prvorady'ch 
ukolu Skoly je ten to vztah a lasku k oboru 
v zacich vypestovat. Zde se drzime Ko- 
menskdho zasady „§kola hrou“. Sna- 
zime se upoutat zaky a rozvijet v nich 
zajem o obor atraktivnim a jejich cha- 
pdni prijatelnym zpusobem. Slouzi ndm 
k tomu nejen hodiny teoretick^ho vyuco- 
vdni, laboratore a dxlny, ve kterych zis- 
kavaji zaci dukladn^ teoretickd a prak- 
tick6 znalosti pro sva nastdvajici povo- 
ldni, ale tak£ exkurze, praxe 2dku v pod- 
niciclij’a planovite rizend mimoskolni 
6innosU 

Na Skole pracuje rada zajmovych 
krouzku - krouzek Hi-Fi, radiotechnic- 
ky krouzek, krouzek pocitacich stroju, 
modeldfsk^ krouzek atd. V techto krouz- 
cich si zdci rozsiruji praktick6 i teore- 
tickd vedomosti, stavi ruzri6 pristroje 
a zarizeni, pro zdky se konaji pfedndSky 
odborniku z praxe apod. 

Krouzek Hi-Fi v ramci patronatni 
smlouvy spolupracuje s podnikem Sva- 
zarmu Hifi/elektroakustika, pro ktery 
provddi ruznd mereni a oponentury. 

Jiz od I. rocniku jsou zdci zapojeni 
do souteze STTM. Kazdoro6n6 se po- 
fadaji na skole vystavy zdkovskych pra- 
ci, z nich^ nejlep§i jsou vybirdny pro 
mestsk6 kolo STTM. V lonsk^m roce 
nasi zaci ziskali v mestsk^m kole STTM 
za sv6 vyrobky sedm prvnich cen, sest 
druhych cen, ctyfi treti ceny a dv6 
zvldstni oceneni. Nejlepsi prace byly vy- 
brdny pro celostatni kolo STTM do 
Olomouce, kde dva zaci ziskali prvni 
cenu, dva zdci druhou cenu, dva zaci 
treti cenu a vSichni byli odm£n£ni za- 
hranicni rekreaci. Navic dostal jeden 
zdk mimoradnd uznani. 

Tim ovsem vydet vsech akci nekonii. 
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Mohli bychom pokratovat matematic- 
kou a fvzikdlnx olympiddou, soutezemi 
v poGitani na logaritmickdm pravitku, 
zavedenim nepovinn^ho predmetu „ri- 
zeni motorovych vozidel“ atd. 

Nezapominame ani na kulturni vy- 
chovu zaku. Skola organizuje spolecne 
kulturni akce', navstdvu divadel, kon- 
certu, vystav, prednd§ky pro zaky, na 
kter6 zvc radu osobnosti naseho politic- 
k^ho a kulturniho zivota. Ddle pak i spor- 
tovni souteze, zdjezdy apod. 

Skola moinost reagovat na rychly 
rozvoj oboru studia modernizaci vy- 
baveni a zafizeni Skoly jako napr. la¬ 
boratory dilen apod.? Jak se na moder¬ 
nizaci vyu£ovaciho procesu a na zlep- 
Sov&ni vybaveni a zarizeni skoly podili 
eienove vaSeho profesorsk^ho sboru? 

Vychova dnesni mlade generace pru- 
myslovdku vyzaduje velmi pruzne a 
s urcitym predstihem reagovat na rychle 
se vyvijejici techniku. Doba skolnich sbi- 
rek ebonitovych ty^i, trenych liscim 
ohonem, je nendvratne pryd. 

Dnesni prumyslovou skolu si neni jiz 
mozne predstavit bez modern^ vybave- 
nych laboratori, dilen a odbornych u£e- 
ben. Sebelepsi materialni vybaveni 
skoly vsak zustane pouze nevyuzitou 
investici, pokud se mu nepfizpusobi rae- 
todika vyuky v duchu modernxho pojeti 
pedagogiky a psychologie. 

Y tomto ohledu se na §kole v posled- 
nich letech udelalo mnoho, a to diky 
nadseni a obetav^ prdci rady clenu pro- 
fesorsk^ho sboru a pochopeni a pomoci 
nadrizenych organfr a patrondtnxch 
podniku. Zridili jsme odbornou utebnu 
sdelovaci techniky, buduje se odbornd 
ucebna elektroniky a radiotechniky, 
zmodemizovaly se laboratore a zlep§uji 
se dilny. 

V rdmci nekolikaleteho experimcntu 
jsme uskute6nili komplexni modernizaci 
technick£, metodick^ a organizacni 
stranky laboratorni vyuky. Stavebnimi 
upravami bylo umozneno, aby puvodni 
prostory laboratori byly rozddleny na 
radu samostatnych mensich mistnosti, 
kter6 byly vybaveny jako zcela sobe- 
stacn6 laboratore. Byly tak postupne 
zrizeny ctyfi zdkladni laboratore pro 
beznou vyuku a ddle laborator analo- 
gov£ techniky, laborator fiislicove tech¬ 
niky, laborator radiotechniky, laborator 
automatizace, pripravna pro vyucujici 
a pracoviste laboratorniho asistenta. 

Pro laboratore jsme ziskali modern! 
pristroje, vcetne analogovych po- 
Citacu APS a MEDA a cislicov^ho poci- 
ta^e CELLATRON. Postupne se bu¬ 
duje m£Hci pracoviste barevnd televize. 

Pouzivane merici pristroje a merici 
ulohy reprezentuji soudasny stav tech¬ 
niky. Pri vyuce zdku se vyuziva moder- 
nich audiovizudlnich pomucek, zpetne 
projekce, diaprojektoru, magnetofonu 
apod. V laboratorich se vyvijeji riovd me¬ 
rici pripravky a u^ebni pomucky. V za- 
jmu sjednoceni metodiky v^kladu jed- 
notlivych vyucujicich jsou vypracovd- 
vdny metodick^ ndvody k meririm ulo- 
ham., 

Po nekolikaletem experimentovani 
bylo zavedeno cyklick6 stfidani zdku 
pri mSfeni v kolektivu, kter£ umoznuje 
samostatnou a pritom snadno kontrolo- 
vatelnou prici jedince v mericim tymu. 
Vysledky sve prdce si nenechavame pro 
sebe, ale d61ime se o ne s ostatnimi sko- 
lami prostrednictvim Vyzkumn^ho usta- 
vu odborn^ho Skolstvi a Komenia. 

]ak& je spoluprice va§i Skoly s prA- 
myslovymi podniky, z&vody a vf~ 
zkuzxui^mi dstavy v oboru zamfefeni 


vaSeho studia; jaky ( jejz&jem podnikii, 
z^tvodu a vjzkumnych ustavti o absol- 
venty vasi Skoly a jak6 maji moinosti 
uplatnSni? 

Nase skola navazala uzkou spoluprdci 
se zavody, kterd maji blizky vztah k na- 
§im studijnim oborum a do kterych 
nastupuji nasi absolventi po ukoncent 
studia. Skola spolupracuje s generalnim 
feditelstvim Zdvodu prumyslov6 auto¬ 
matizace, generalnim feditelstvim TES¬ 
LA, dale ma uzavfen6 patronatni 
smlouvy s Vyzkumnym ustavem auto- 
matiza^nich prostredku a podnikem 
TESLA Hloubetxn. Patronatni smlouvy 
presne specifikuji povinnosti zavody ke 
Skole a opacnS. Cilem techto smluv je 
zvetsit* odbornou pripravenost absol- 
ventu skoly a rozsirit jejich pfehled 
o soucasnych potrebdeh odborn6 praxe, 
seznamit zaky s moderni technikou, 
technologii a vyrobnim programem zd¬ 
vodu. Vysledky vzajemn<£ spoluprace 
mezi podniky a skolou se promitaji 
v lepsi pripravenosti nasich absolventu. 

Nase patronatni zdvody umoznuji 
zakum exkurze do zdvodu, zajiStuji 
souvislou praxi zdku, poskytuji skole 
katalogy, propaga^ni material a vyrobni 
dokumentaci o svych vyrobcich. Posky¬ 
tuji pomoc Skole pri budovani odbornych 
uceben, laboratori a dilen. Vyzkumny 
ustav automatizaCnich prostredku po- 
mdha pri budovani novych mericich 
pracovist’ v laboratorich skoly. Podniky 
propujeuji skole reprezentacni vyrobky 
k jejich vystaveni ve skole, poradaji a za 
bezpecuii odbornd predndsky pro profe- 
sory a zaky. Zacina se rozvijet ispolu prd¬ 
ce mezi ucnovskymi zavodya naSimi 
dilnami. Hlavnim ukolem Skoly pri spo¬ 
luprdci se zdvody je propagace jejich 
pracovni £innosti a ddle pak priprava 
a ziskdvani absolventu skoly do pra- 
covniho pomeru v techto zavodech. 

V budouenu chceme ve spoluprdci se 
zdvody organizovat pro nase absolventy 
dalsi vzdeldvani v souladu s pozadavky 
praxe, a to formou pomaturitniho stu¬ 
dio 

Zajem podnikxi o naSe absolventy pre- 
sahuje moznosti skoly. Je Skoda, ze jiz 
radu let nejmdne polovina absolventu, a 
samozrejml ti nejlepsi, odchazi studovat 
na vysokd skoly, a do praxe v zavodech 
je zarazen jen pomerne maly pocet absol¬ 
ventu. Skola tak neuspokojuje pozadav¬ 
ky zdvodu. 

Jak se v&m daH plnit zdvtry^erven- 
covdho pUna CV KSC 2 roku 1973? 

Gervencovc plenarni zasedani tJV 
KSC z minul^ho roku uvedlo jako nej- 
dulezitejsi ukol nejen naseho skolstvi, ale 
celd nasi spolecnosti, ideovou a moralni 
vychovu mlade generace, vychovu pro 
zivot a prdci ve vyspeH socialistick^ spo¬ 
lecnosti. 

Proto hned na zacatku skolniho roku 
1973/74 zafiala i nase §kola pripravovat 
realizaci zaveru Cervencov^ho plena. 
Vedeni skoly se postaralo o to, aby uko- 
ly, ktere z techto zaveru vyplyvaji, se 
staly v pln£m rozsahu nedilnou soucasti 
planu prdce nasi skoly. Se stejnym po- 
chopenim se vysledky cervencov^ho 
pl£na setkaly u v§ech rozhodujicich 
slozek na skole. Promitly se zejm^na do 
prdce stranickd organizace, kterd ve 
sv^m celorocnim planu respektuje vsech- - 
ny faktory, posilujici socialisticky cha- 
rakter skoly, a snazi. se vyuzit vsech 
prostfedky, kter6 vedou k prohloubeni 
ideove politick^ho pusobeni na svere- 
nou mladou generaci. Podobnym zpuso- 



bem se stavAji ke svym ukolum i nase 
organizace ROH, SSM, SRPS i letos 
nove zalozenA odboAka SfiSP. Dulezi- 
tym rysem prace vSech sloSek na stole 
je, ze kazda svym specifickym zpuso- 
bem usiluje o dosazeni spolecnAho die. 
Je to moznA proto, ze tyto slozky a spo- 
lecenskA organizace uznAvaji vedouci 
ulohu KSC a chApou jeji vyraznA usili 
o vyreseni palAivych problAmu nasi 
spoleAnosti. 

Pri realizaci zaveru cervencovAho 
plAna tJV KSC poklAdame na na§i 
skole za nejdftlezitejsi ideovA politickou 
vychovu zAku, zkvalitnovAni vzdela- 
vaciho procesu se zvlAstnim zretelem 
na zaky z dAlnickych, rolnickych a poli- 
ticky angazovanych rodin, politicky, 
pedagogicky i odborny rust ucitelu a 
zlepsovani materialnich podminek na 
skole. 

Snaha Vedeni skoly, jeji ZO KSC 
i fady ucitelu-nestranikii smefuje k to- 
mu, abychom nejen uspeSne splnili za- 
very AervencovAho pi Ana iJV KSC, ale 
i perspektivnA a trvale zajisfovali pfedni 
politicky a spolecensky ukol: vychovAvat 
naSi spolecnosti Aestnou, pracovitou a 
politicky uvedomelou mladez. 

Co vim va3i prdci zteahije a jak byste 
chteli tyto probldmy v budoucnu fe- 
3it? 

I kdyz kladnA hodnotime vysledky 
prace skoly za dobu jeji existence a ne- 



kterA jeji uspechy v poslednich letcch, 
jsme.si pine vedomi toho, ze mame v nasi 
praci jeste mnoho co zlepsovat. Vzdyf 
v^chova mladA generace strednich tech- 
niku je ukol velmi nArocny a vyzaduje, 
abychom mu vAnovali vsechno svA usi¬ 
li, vedomosti a znalosti tak, aby Skola 
udrzela krok s technickym pokrokem a 
se zmenami ve vyrobA a technologic 

Prdci nAm stezuje nedostatek vyuAo- 
vaciho prostoru, ktery zatim neumo2- 
huje rychlejM budovani odbornych uce- 
ben, nutnych pro modernizaci vyuky. 
Chybeji i prostory pro rekonstrukci a 
prebudovAni skolnich dilen. UrychlenA 
reseni si vyzaduje vysokA hluAnost 
v uAebnach, umistenych do velmi frek- 
ventovanA JecnA ulice a zlepseni akus- 
tiky v aule §koly. 

Nedostatek prostoru by bylo mozno 
v budoucnu reSit pristavbou §kolni bu- 
dovy ve dvofe. Tato pristavba by 
. umoznila vybudovat moderni odbornA 
ucebny, dilny a pHspela by ke zvyseni 
hygieny zrizenim centralni satny a ke 
zlepseni sociAInich podminek vybudo- 
vAnim skolni kuchynA a jidelny. 

I pres nekterA tyto potize se nAm dari 
nArocnA ukoly skoly postupne plnit, diky 
iniciative, svAdomitosti a obetavosti 
Alenu profesorskAho sboru a v'sech pra- 
covniku skoly. Za to jim patri mA upfim- 
n 6 podekovAni. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 



UplynulA 16ta potvrdila, ze zruseni 
krajskych vyboru Svazarmu melo ne- 
blah<f dusledky. Ustrednim organum 
ztizilo rizeni organizace, zejm^na po- 
znAvaci^aJkontrolni 6innost, vedlo k ne- 
zAdoucim administrativnimformam prA- 
ce, a - coz je nejzAvaznejsi - zbavilo 
nas moznosti opr it se o krajskA organy 
KSC, NArodni fronty i krajskA nArodni 


vybory a podpofit je v realizaci jejich 
politiky. Ze vsech t^chto skuteCnosti vy- 
chazelo predsednictvo iJV.KSC, kdyi 
sv^m usnesenim v listopadu minulAho 
roku rozhodlo o obnove krajskych vy¬ 
boru. Za jejich obnoveni se pak jedno- 
myslne postavil takA nA§ V. sjezd a pu- 
sobnost krajskych organizaci Svazarmu 
i jejich orgAnu zakotvil vc IV. oddilu no- 


vych stanov. Avsak no v6 krajskA vybory 
Svazarmu, jak ve zprAve na V. sjezdu 
objasnil predseda LTV Svazarmu ar- 
mAdni generAl Otakar Rytir, nemaji 
byt toliko mechanickou obnovou orgAnu 
dHv^jsiho charakteru, ale ne£im kvali- 
tativn6 novym. Jejich ukolem bude ne- 
pripustit ; jak^koli zuzeni vytycovanA li- 
nie a maximAlne prispfvat k dusled- 
nAmu dovedeni realizadniho procesu do 
vsech okresnich organizaci. Proto' 16 - 
zistem prAce krajskych vyboru bude po- 
mAhat okresnim vyborum pri objasno-o 
vAni rozpracovavAni, prosazovAni i kon- 
trole plneni usneseni vySSich orgAnu 
Svazarmu, v metodickA Cinnosti, v pH- 
prave kddru i zobecnovAni nejlep§ich 
zkuSenostf. Soub6zn6 budou krajskA 
vybory zabezpefiovat ukoly, vypl^vajici 
z usneseni krajskych stranick^ch^ a stAt- 
nich orgAnu a v sou£innosti s mmi vy- 
tvAfet vhodn6 podminky pro rozvoj 
svazarmovskA cinnosti v kraji. Krajsk? 
vybory musi byt takA iniciAtorem a inte- , 
grujicim Cinitelem pri poskytovAni me- 
todickA pomoci veSkerA zAjmove brannA 
technickA a sportovni Ainnosti; V tomto 
duchu byly v prubehu bfezna, zejmAna 
v jeho poslednim tydnu, ve vsech kra* 
jich CSR a SSR uskuteAneny ustavujici 
krajskA konference Svazarmu. Jejich de- 
legAti jednomyslnA uvitali obnoveni 
krajskych vyboru Svazarmu a do kraj¬ 
skych orgAnu zvolili nejzkusenAjSi a 
nejobetavej§i funkcionAfe. Konference 
se konaly za uAasti predstavitelu kraj* 
skych orgAnu KSfi, NArodni fronty j zA- 
stupcu CSLA, kteri vysoce ocenili za~ 
sluznou prdci Svazarmu, prislibili svoji 
pomoc krajskA organizaci a obohatili 
lednAni cennymi podnAty. Dosavadni 
tajskA sekretariAty se bezesporu zaslou- 
5ily o dokonalou analy'zu situace v kraji 
a spolu s delegaty prispAly ke zdaru usta- 
vujicich konferenci. ZAkladnim moti- 
vem jednani vsechfjkonferenci bylo, jak 
nyni nejuAinneji pomoci vySMm orgd- 
num Svazarmu i okresnim organizacim 
v realizaci zAvAru V. sjezdu Svazarmu. 
Pro informaci naSich ctenAru uvAdime^ 
v pfipojenA tabulce adresy krajsky'ch 
sekretariAtfi a jmAna nove zvolenych 
pfedsedfl Krajskych vyboru Svazarmu. 










Vedi jak na to 


Lze rici, it plzeAsky radioklub Svazarmu na Slo- 
vanech s kolektivni stanici OK1KRQ md jiz svou 
iradici. Zaklad k „lihni ff operatdrti byl poloien v r. 
1954, kdy v dilndch CSD byl ustaven krouiek po- 
sluchaiu RP, kteri pak postupnC ziskdvali osvCdCeni 
operateru s vlastni koncesi k provozu na amatdr- 
skych pdsmech. 

Radioklub, ktery tvoii samostatnou zakladni or- 
ganizad Svazarmu, ma dnes 67 rddnych (Menu a 8 
tzv, hostu (jsou Cleny jin^ch ZO Svazarmu). Kon¬ 
cesi ondni je 20 a zbyvajici dvC tretiny Clenu tvori 
mlddeZ - studenti druhCho a CasteCnC tretiho roCniku 
Stredni prumyslovd Skoly elektrotechnickd; jsou 
(to studenti ze ZdpadoCeskCho kraje, kteri po ukon- 
Ceni studia odchdzeji z PIznC. 

Cinnost je zamefena k provozu na KV a jakmile 
bude dohotoveno zarizeni, rozjede se naplno i Cin- 
nost na pdsmu VKV. Zdjem je i o SSTV, proto se 
zacalo se stavbou klubovniho zarizeni. NCkteri Cle- 
nov£ stavi pro klub i pro sebe transceiver Mini-Z. 
Ale to neni vdechno. Radioklub pomdha KrajskCmu 
domu pionyrti a mlddeie - dva cviCitelC vedou 
krouiky radiotechniky a jeden krouiek honu na 
liSku. Clenove klubu cviCi brance a organizuji riiznC 
kursy. Napr. RNDr. Zd. Sigut vede kurs mCrtci 
techniky pro mlade2 do 18 let, jeho2 se zdcastnuje 
a i 45 zdjemcii. PravidelnC se porddaji kursy pro 
RO a RP, kter6 vedou s. Skala, OK1IAM, a s. Vi- 
tik, OKI-17784, a kurs radiofonistO pro potreby 
civilni obrany. VSemi timito kursy prolind ndpln 
politickovychovnC prace. 

Kolektiv klubu se vSak takC podili na zabezpedo- 
vani propagaCni cinnosti v akci ,,Svet d£ti“, pora- 
danC kaidoroCnC v dubnu na vystavidti v Plzni. 
Letos se tu vyiivaly d£ti po strdnee radioamaterske 
jak v honu na lidku a hre na slepou bdbu, tak pri na- 
vazovani spojeni stanici OK1KRQ a stavenim jed- 
noduchych zarizeni ze sovCtske stavebnice RK1. 
Kolektiv md lvi podil i na zajiSfovani a provozu let- 
niho tdbora, ktery je kafdoroCnfi pordddn Krajskym 
aktivem v romantickem prostredi na rece Stfele. 

V radioklubu je denne 2ivo - jedni sedi u vysilaCe, 
druzi stavi rCiznd zarizeni, dalSi konzultuji se star- 
Simi a zkuSenymi Cleny ruzne zajimavC novinky nebo 
uCt zdjemce v kursech. Dusi celCho kolektivu je 
VO OK1KRQ, Alois Zirps, OKlWP. Je jedmm 
z nejstarSich a zaklddajfdch Clenu kolektivu a tako- 
v^ch jako je on, je v klubu mdlo. 

Klub je umistCn ve starCm domfi - vybudovat 
ddstojny stdnek ze skladovych mistnosti si vyfddaio 
stovky brigddnickych hodin. 

V kolektivu se nezapomina ahi na sobestafnd 
hospodareni a ziskdvdni prostredkit k Cinnosti. 
UrCity finanCni efekt prindfii vyuka v kursu radio- 
fonistu pro civilni obranu. NCkter£ narodni pod- 
niky maji pochopeni pro mladfi zajemce o techniku 
a v mezich svych mofnosti jim poskytuji vyrazeny 
material* nebo prftmyslovy odpad; napr. Novo- 
borske strojimy odpad cupre^titu, TESLA Blatna 
rftznC souCdstky jako miniatumi i b££ne odpory 
apod. Uzka a velmi pfiknd spoluprace je i s jednim 
vojenskym titvarem, zejmCna pri zabezpeCovdni 
Cinnosti letniho t^bora. 

A tak lze fici „kdo hledd, najde - kdyi vi, jak 
na to ff ! _ -jg- 


Domailicky radioamatersky zdvod 
k Mesfci ceskoslovensko-sovetskeho 
pratelstvi ^ 

V mSsici rijnu 1973 vyhldsila Okresni radioama- 
tCrskd rada v Domailicich radioamatCrsky zavod 
k MCsici CeskosIovensko-sovCtsk^ho prdtelstvi, 
ktery se konal pod z^Stitou OV SCSP v Domaili- 
cich. 

Zavod byl vyhl£5en pro dvfi kategorie a to: 

1. koncesionire a kolektivni staniee, 

2. posluchaCe. 

Z&vod zacal dne 1. listopadu 1973 v 00.00 hodin 
v pasmech 3,5 a t 28 MHz a skoncil dne 30. listo¬ 
padu 1973 ve 24.00 hodin. 

Hodnotilo se velmi jednoduchym zpiisobem: 
1 bod za ka2dC uspCSnC spojeni se sovCtskym kon- 
cesionarem nebo kolektivkou, popr. 1 bod za jednu 
odposlouchanou sovetskou stanici. K podchyceni 
zAjmu posluchaCu, bylo umoznCno, aby se soutC5e 
zuCastnili i ti posluchaCi, kteri nemaji dosud pfid&- 
leno pracovni Cislo. 

Na okresnim aktivu radioamaterh Svazarmu 
dne 19. ledna 1974 v Domailicich, kterCho se zuCast* 
nili radioamatCri z Domailic (OKlKDO) a KdynC 
(OK1KNF), byla tato soutCi za pritomnosti z5- 
stupci OV SCSP vyhodnocena. Na prvnim mistC 
se v kategorii I umistil s. Vaclav Hubka OK 1WV, 
ktery prevzal z rukou zdstupcu OV SCSP brouSeny, 
skleneny putovni pohar. V kategorii posluchacu 
se umistil na prvnim ihiste s/ Pavel Pechan, 
OK1-34 561. 

Domailicti radioamatdri jsou presvCdCeni, ie 
v roce 1974 se tohoto z&vodu zuCastni je5tC vCtSi 
poCet OK a RP a vyzyvaji ostatni radioamatCry 
k n^sledovdni a k rozMreni tCto soutC2e do daRich 
okresO. " 
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Kdyi jsme na redak£ni rad£ 18. 4. 
diskutovali a vym£ftovali si nazory na 
ndpln obou naSich Casopisri, nikoho 
z nds nemohlo napadnout, ie dlouho- 
lety a nejaktivn£j§i clen nasi redakcni 
rady, 

Ing. Jindrich Cermak, CSc., 

je mezi ndmi naposledy. Zprava o jeho 
ndhldm umrtl 4. kv£tna t. r. nds v§ech- 
ny zasdhla velmi bolestlv£ a ne£ekan£. 
Jindfich Oermdk byl nejen Clenetti 
nasi redakCni rady (ji i od roku 1956), 
aktivnrm, velmi peClivym a poctivym 
spolupracovnikem naSi redakce a pfi- 
znivcem naSeho Casopisu, ale i dob- 
rym osobnim pfitelem nds vSech. 
Vyznamndho a velmi plodneho v£- 
deckdho pracovnika v nem ztrdci 
i celd CeskoslovenskA elektronika, 
o jeji£ rozvoj se nemaiym dilem za- 
slouiil. I pres svOj ndhly odchod ndm 
bude jeste dlouho pomahat prostfed- 
nictvim svych publikaci z r&znych 
oblasti elektroniky i prikladem do- 
brdho, pracovitdho a poctiveho Clove* 
ka, ktery ndm vsem dal. 

Redakce AR 


SLUlBA radioamat^rOm 


Pokrac^ujeme v seznamu sou^astek, 
kter£ na dobirku zasila TESLA OP 
v Uherskem Brode. Geny radiotechnic- 
kych soucastek uvadime podle stavu 
k 1. 5. 1974. Soucastky lze ziskat i osob- 
nim nakupem v prodejne TESLA, Pres- 
na adresa pro objednavky (i pro osobni 
navstevu) je; TESLA OP, Moravska 92. 
688 19 Uhersky Brod. 

Nezapomente uv^st sv6 postovni sme- 
rovaci dislo! 


Nahradni dily pro magnctofony 


4501 0740 AF 169 08 

0770 AF 260 19 

0790 AF 448 00 
0800 AF 448 01 
0880 AF 694 38 

0890 AF 694 39 

0920 AF 797 00 
0960 AF 808 39 
1050 AF 885 00 
1060 AF 885 01 


viko spodni 
plechovC 
zdstrCka voliCe 
napfiti 
£oup£ levC 
Soups pravS 
kryt t6nov6 drdhy 
pevny 

kryt tdnovS drfihy 

snimatelny 

vaCka 

zdsuvka voliCe napSti 
spodek spojky levy 
spodek spojky pravy 


MC KCs 
46;— 


3,20 
3,— 
3 — 

6,50 

7,— 

2,10 

4,70 

17 , — 

18, — 


Start, Blues 

4504 0220 6AA 589 02 loiisko spodni 
0230 6AA 589 03 loiisko vrchni 
0440 6AA 786 28 pruJinovy reminek 
1050 6AF 846 24 kombinovand hlava 


ANP 908 


5,— 
5,— 
6,50 

130,— 


B 3 


4505 0070 

AA 234 07 zaves dvirek z PVC 

0,65 

4640 0290 

0090 

AA 243 15 knoflik pfepindni 

1,80 


stop 

4641 0170 B 2846-221 

0280 

AA 903 09 koleno na lanko 



kratSi 

1,70 

4641 0180 B 2846-222 

0290 

AA 903 10 koleno na lanko 



delSl 

1,50 

4642 0140 6PF 402 36 

0310 

AF 169 12 viko spodni 

14,— 

0320 

AF 169 13 viko homi 

41,— 

4642 0150 6PF 402 37 

0330 

AF 178 04 rukojef kufru 

2,90 

0490 

AK 129 07 kufr vystrojeny 

260,— 


0780 

AF 808 89 pCrovd destiCka 


Uspokojovdni zavisi na 


prepinaCe stop 

2,80 

zdsob. 


0790 AF 808 88 noiovd destiCka 

prepinaCe stop 12,50 
0850 2PF 739 06 mfiika reproduktoru 4,80 
1000 2PK 150 23 mazaci hlava 

ANP 936 220,— 

1030 AF 800 61 kryt tonovC drdhy 20,— 

N&hrttdni dily pro televizni prijimaCe 

4611 0010 6PN 676 19 vn trafo Ametvst 140,— 
0800 3PK 854 04 civka OMF 2 

Ametyst " 2,20 

0830 3PK 854 07 civka ZMF 2 

Ametyst 2,20 

4615 0580 4PK 600 17 civka MF lb Lotos 17,— 
0600 4PK 600 19 civka MF 3 Lotos 8,— 
0610 4PK 600 20 civka MF 4a Lotos 15,— 
4628 0160 6PA 402 03 knoflik oscildtoru 

Anabela 0,30 

4627 0220 6PF 704 01 ohybnd hridel 

kontrastu Anabela 3,80 
4630 0500 9WN 674 20oddelovaci trafo 

pro mgf 43,— 

4630 0560 6PF 704 00 ohybnd hridel 

kontrastu Oliver 3,30 

4633 0200 6PF 704 03 ohybnd hfldel 

kontrastu Blankyt 3,40 

4636 0190 6PF 401 06 knoflik ovldddni 

Dajdna 2,10 

4636 0240 6PF 704 04 ohybnd hfidel 

kontrastu Dajdna 3,10 

4638 0120 6PF 402 20 knoflik oscilatoru 

Oliver .1,90 

4638 0130 6PF 402 30 knoflik kandlovdho 

voliCe Oliver 15,50 

4638 0140 6PF 704 06 ohybnd hridel 

Orava 128 3,30 

4640 0250 D 4791-224 knoflik kandlovdho 

voliCe Jasmin 3,50 

4640 0260 D 4791-225 knoflik oscildtoru 

Jasmin 3,50 

4640 0270 knoflik jasu Jasmin 3,50 

4640 0280 knoflik kontrastu 

Jasmin 
knoflik zvuku 
Jasmin 


voliCe Lilie 
knoflik oscildto 
Lilie 

knoflik kandlov 
voliCe Dajdna 
knoflik oscildto 
Dajdna 


3,50 

3,50 

3,50 

3.50 

8.50 
2,30 


Diirn techniky CVTS spolu s Ceskym komitetem pro techniku prostredi poMdd 
od 25. do 29. 11. 1974 na Slapech __ 

Zakfadm kurs techniky snizovani hluku 


Kurs je urten pro stredni a vyssi techniky - projektaniy , konstruktery strojit , 
bezpecnostni techniky apod . 

PHhlasky a blizsi informace lze ziskat od s. Honusove } Dim techniky CVTS 
Praha } 110 00 Praha 1 } Spalend 28, telefon 222 885. 





Nase expedice se chylila ke konci. Po 
odjezdu z Gottwaldova v patek 2. 11. 
jsme meli namireno na Slovensko. Jeli. 
jsme pres Uhersky Brod a nevynechali 
jsme samozfejme prilezitost k navsteve 
zasilkov£ prodejny TESLA. V zajimav£ 
rozmluve s vedoucim- obchodniho odde- 
leni s. Brulikem jsme se dovedeli, ze: 
prodejna je schopna dcnne vyrizovat az 
200 objednavek, ma na sklade nahradni 
dlly za 75 milihnu korun, ma potize se 
skladovanim nahradnich dilu a uvitali 
by zkr&ceni skladovaci doby nahradnich 
dilu -pro jednotliv6 typy pristroju (za- 
tim 10 let). Zasilkova prodejna v Uher- 
sk6m Brode ma na sklade priblizne 
11 000 polozek. 

Priciny nedostatku nekterych nahrad¬ 
nich dilu v urcit&n obdobi jsou nekdy 
velmi prozaicke a az neuvefitelne. Napr. 
pryzove reminky k magnetofonum vy- 
rabi v kooperaci urcite JZD (Jednotne 
zemedelsk£ druzstvo). Pf ijde vsak repna 
kampan, vsechny sily se „vrhnou“ ha 
fepu a pryzov^ reminky nejsou..'. 

Jeste jednu zajimavou historku - 
abychom nemuseli byt konkr^tni, tak 
si vymyslime n. p. JISKRA Kocourkov. 
fteditel n. p. JISKRA Koeourkov si jde 



Obr. 1. Jedna z vystavek, porddanych v zd- 
silkove prodejne n. p. TESLA v Uherskem 
Brode 


zakoupit do prodejny TESLA pro svoji 
soukromou potrebu bezny a potrebny 
doplnek televizniho prijimace. A dozvi 
se: „... to bohuzel jiz delsi dobu ne- 
mame, je nam lito, ale poradime vam, 
v dilndch n. p. TESLA Kocourkov vam 
tuto vec rddi zhotovi jako melouch - a 
jeste use trite!.. 

Na navrh pracovniku zasilkov6 pro¬ 
dejny jsme zacali opet uverejhovat se- 
znamy soucastek a nahradnich 'dilu, 
ktcr£ lze v prodejne objednat. Dohodli 
jsme se i na tom, ze se postupne pokusi- 
me spolecne zajistit kompletni sady sou¬ 
castek pro nektere navody, zvefejnene 
v AR. V tom to smeru - kompletovani 
sad soucastek - projevili pracovnici ze 
zasilkov^ prodejny velky zdjem a ocho- 
tu. 

Zasilkova prodejna v Uherskem Brode 
uzee spolupracuje s mistnim Hi-Fi 
klubem Svazarmu. Poradaji spolecne 
akce, vystavky, prehravky. 

Po obede jsme pokracovali z Uher- 
sk6ho Brodu smerem k poslednimu na- 
semu cili, do obce Krpacova pod Niz- 
kymi Tatrami, kde se konalo celosloven- 



Obr. 2. Odjezd od hotelu Lux v Banske 
Bystrici nebyl vzhledem k nocnimu mrazu 
pfxlii jednoduchy a vHchni jsme se zahfali 
dUve nez auto 

ske IMZ vedoucich operat^ru kolektiv- 
nich stanic a dalsich radioamat6ru - 
prakticky setkani slovenskych radio- 
amat6ru s pracovni naplni. Cesta byla 
dlouha, a tak jsme ji prerusili v Banske 
Bystrici, kde jsme pfenocovali. V sobotu 
dopoledne jsme tedv dorazili do Krpa- 
cov6: byli jsme velmi mile a pozorne 
privitani tajemnikem SRK L Harmin- 
cem, OK3CHK, a zucastnili jsme se 
nekterych cash pracovniho zamestnani. 
Program byl opravdu nabity, fesily se 
otazky organizacni i odborne, technick^ 
i sportovni. Podrobneji nebudeme pro¬ 
gram IMZ rozepisovat jenom proto, ze 
od 1 6 doby uplynulo jiz 7 mesicu a nase 
informace by tedy byla jiz „historicka“. 

Z-mista setkani (kter£ jsme vam pri- 
blizili nekolika fotografiemi v AR 2/74) 
vysilala stanice OK5KWA na pasmech 
KV i VKV: na KV pracovala se zafi- 
zenim SOKA 747, na VKV se zarize- 
nim OK3CDI pro spojeni pres amath- 
skou druzici OSCAR 6. 

V nabitem programu IMZ se nepo- 
darilo najit ani cas na oficidlni besedu 



Obr. 3. Mxsio konani celoslovenskeho IMZ 
radioamateru v Krpacove 



Obr. 4. Na setkani byly preddvany i diplomy 
za uspesne vysledky v zdvodech roku 1973. 
Za kolektivm stanici OK3KII jej prevzal 

1. Harminc , OK3CHK, tajemnik SRK 

o AR i ostatnich spolecnych proble-. 
mech: o to neformalnejsi byly potom 
pratelsk6 diskuse behem zaverecn6ho 
spolecensk^ho vecera s kvizem, tombo- 
lou a.dobrou prdtelskou pohodou. Chteli 
bychom jeste jednou podekovat touto 
cestou slovenskym pratelum za mile 
prijeti. 

A pak jiz nasledovala cesta domu, 
mnoho kilometru jizdy zpestren^ ob- 
casnym v> r silanim: a o tom, ze to ,,cho- 
dilo“, svedci napf. spojeni s SP65QF, 
kter^ jsme navdzali ve stokilometrove 
rychlosti na silnici mezi Brnem a 2(fa- 
rem nad Sazavou. Prvni expedice AR 
skoncila - nebyla vsak posledni! 



Obr. 5. Radioamatersky kviz uvddet ing. Ivan 
Kravdrik , clen rady URIC. a vedouci adboru 
mladeze ORK 


Nove pouziti piezoelektricke keramiky 

Specialni keramika, napf. s titandtem 
barya, pri ohybu vyviji elektricky naboj. 
Naopak prilozcnim napeti se keramicki 
desticka prohne, pri pouziti stfidaveho 
napeti kmitA. Finna Siemens (NSR) 
vyvinula na tom to principu zvlhcovac 
vzduchu. Piezokeramicka desticka se 
napajk z maleho oscilatoru o kmitoctu 
110 kHz a rozprasuje 2 litry vody za 
hodinu ve forme jemne mlhy. Tim se 
zvetsi v mistnosti o podlahove plose 
25 m* relativni vlhkost vzduchu ze '40 
na 85 % behem jedne hodiny. 

-sn- 
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Uprava tranzistorovych pHjimatu 
pro pffjem stanice Hvezda 

Kdyz se vyskytne potreba rozsirit roz- 
sahy tranzistorovdho pHjimaie o dlou- 
h6 vlny, turner vzdy se jednd o prijem 
stanice Hvezda na kmitoctu 0,272 MHz. 

Problem se obvykle resi pridanim pa- 
ralelnich kondenzator^ Ci a C 2 (obr. 1) 
do vstupniho a oscilatorovdho obvodu. 



Obr . 1. PHpojeni paralelnich kondenzdtoni 
do vstupniho a oscildtoroveho obvodu prijxmale 

Je‘ to sice s ohledem na soubeh obou ob¬ 
vodu reSeni kompromisni, ve vetSine pri- 
padu vSak vyhovi. Kapacity tech to kon¬ 
denzdtoru pro nektere prijimace lze 
zjistit napK v [1], Zde popsana metoda 
umoznuje urcit tyto kapacity pro libo- 
volny tranzistorovy prijimac za pred- 
pokladu, ze jeho mezifrekveneni kmi- 
tofcet je v rozmezi 0,45 a2 0,47 MHz 
(nebo je znam) a ze jeho oscildtor kmita 
o tuto mezifrekvenci nad prijimanym 
kmitoctem. Potrebnymi pomuckami pro 
pouHti tdto metody jsou grid-dip-metr 
a pomoend civka L se zndmou indukc- 
nosti. Sam jsem pouzil „transdipmetru <e 
podle dlanku ve [2] a civku o indukc- 
nosti 27,5 pH. 

Ve vypoitech ladenych obvodu figu- 
ruji tri veli£iny: kmitocet, kapacita a 
indukfinost. Pro vypocet kter^hokoli 
z nich je treba znat dve zbyvajici. Pro 
vypodty pouzijeme zndmy vzorec / 2 — 
= 25 330 ILC [MHz; pF, pH] a jeho 
obm6ny. 

Pro lep§i pochopeni postupu pouziji 
priklad. Chceme ur6it obe paralelni 
kapacity pro upravu kapesniho tran- 
zistorovdho prijimace Europhon. 

1: Ur£ime si bod, v nemz chceme 
pozadovanou stanici Hvezda mit. Bude 
to naph v polovine stupnice stredovlm 
n6ho rozsahu, tj.^ na 0,75 MHz. Na 
tento kmitotet naladime upravovany 
prijimac. 


Cvst = 25 330/f\L = 25 330/3,5 2 . 

. 27,5 = 25 330/337 = 75 pF. 

Indukcnost jLvst na kmitoctu / 8V = 
= 0,75 MHz bude:' 

Z*vst = 25 330// 8v 2 Cv8t = 

= 25 330/0,75 2 . 75 = 25 330/41,6 zb 
zb 608 pH. 

Pro pozadovany kmi toce t v = 
= 0,272 MHz bude tedy celkova kapa¬ 
cita vstupniho obvodu rovna souctu ka- 
pacit paralelnich kondenzdtoru. Ci + 
~J- Cvst. 

Vypocitame ^celkovou kapacitu pro 
dlouhovlnny rozsah: 

C'= 25 330/Zvst/kv 2 —25 330/608.0,272 2 = 
= 25 330/45 zb .562 pF, z toho Ci = 

= C'-Cvst = 562 — 75 = 487 pF. 

3. Obdobne postupujeme pri vypo£- 
tu v obvodu oscildtoru. Nejf>rve odpo- 
jime „zivy“ konec civky oscildtoru L 0i 
misto ni zapojime zndmou civku L a 
urcime pomoci GDO kmito£et. Bude to 
nap?. 3,65 MHz; tento kmitocet si ozna- 
£ime jako / 2 . Kapacita ladiciho konden¬ 
zatoru Co bude tedy: 

Co = 25 330// 2 2i - 25 330/3,65 2 .27,5 = 
= 25 330/366 zb 69 pF. 

Kmitocet oscildtoru dostaneme, kdyz 
zhruba odhadneme (nebo jinak zjistime) 
mezifrekveneni kmitocet prijimace, napr. 
f mt = 0,46 MHz a pripocteme ho ke 
vstupnimu kmitoctu: 

/osc — /sv +y!nf = 0,75 + 0,46 = 

= 1,21 MHz. 

PotomLo = 25 330//o sv 2 C 0 - 25 330/ 

/1,21 2 .69 = 25 330/101 zb 251 pH. 

Oscilatorovy kmitocet pro dlouho- 
vlnnou stanici bude/oav = /dv + fmt =• 
= 0,272 + 0,460 = 0,732 MHz. Soucet 
kapacit paralelnich kondenzdtoru C 0 + 
-f- C 2 se rovnd celkov^ kapacite konden- 
zdtoru oscildtoru C ; o- 

C'o = 25 330[f 2 o avLo = 25 330/251 . 

. 0,732 2 = 25 330/134,5 = 188 pF. 

Z toho C 2 = C'o — Co = 188 — 69 = 
= 119 pF. 

Obe vypocitane kapacity Ci a C 2 
zaokrouhlime na pouzivane velikosti 
podle rady E 12, tj. Ci = 470 pF, C 2 = 
= 120 pF. Nepresnosti, kterych jsme se 
dopustili pH vypoctech odhadem mezi- 
frekveneniho kmitoctu a zaokrouhlenim 
kapacit obou kondenzitoru, nemaji vliv 
na kvalitu prijmu dlouhovlnn^ stanice; 
prakticky se projevi jen posunutim pri- 
jiman6. stanice od uvazovan^ch 0,75 
MHz. 

Literatura 

[ 1 ] iJprava tranzistorov^ho prijimace 


pro DV. Amat6rsk£ radio 4/69, 
str. 133. 

[2] - Tranzistorovy saci merie. Radiovy 
konstrukt^r 2/69, str. 53. 

Zdenek Kotisa 

Samocinne se M smerujici f< autoantena 

Vyhodou autoant^ny pro VKV je, ze 
ma maly rozmer, nevyhodou je, ze ma 
byt naklonena pod urcitym uhlem (ho- 
rizontdlni polarizace) a ze pri nesprav- 
n^m nasm^rovani na vysilac ma priji- 
many signal velky sum nebo zmizi uplne v 
(alespon na cas). 

Abych odstranil alespon jednu z tech- 
to nevyhod, vypracoval jsem konstrukei 
k nataceni autoant^ny motorkem M' 
(obr. 1) podle signalu prijiman^ho vy- 
silace. 

Zarizeni pracuje tak, ze z posledniho 
rezonaneniho obvodu v kolektoru tran- 
zistoru mf zesilovace vedeme signal 
pfes kondenzator s malou kapacitou Ci 
na rezonaneni obvod LG , ktery naladime 
na 10,7 MHz. Takto ziskany signdl 
usmernime diodou Di a ziskan£ zapom^ 
napeti vedeme pres odpor i? 2 na bazi 
tranzistoru Ti. Soudasne privadime na 
b4zi T\ kladn6 napeti (z napajeci vetve) 
pres Rs a potenciometr # 4 . 

Tranzistory Ti a T 2 pracuji jako ze- 
silovac, jehoz signdlem ovlddame cin- 
nost tyristoru Tyi. 

Pri uvadeni do chodu nastavxme Ra 
na maximum odporu, na pfijima^i na¬ 
ladime nejakou silnejsi stanici. Pak pri- 
pojime k mericimu bodu MB docasne 
voltmetr a jadrem civky rezonaneniho 
obvodu nastavime maxim&lni vychylku 
rucky voltmetru. Jddro civky rezonane¬ 
niho obvodu pak zafixujeme a voltmetr 
odpojime. Pak nastavime R* do opa£n£ 
polohy (minimdlni odpor). Oba tran¬ 
zistory zesilovace se otevrou a sepne 
tyristor a sou£asne se zacne oticet mo- 
torek k natdieni ant^ny. Pak pomalu 
pohybujeme bezeem Ra (zvetsujeme 
jeho odpor), az se motorek zastavi. Pr'i 
tomto poslednim nastavovani je vhodne 
preladit prijimac na nejakou slabs! 
stanici. 

Nastavenim se tedy snazime dosah- 
nout toho, aby pri nevyhodn^ poloze 
ant^ny vzhledem k poloze prijiman6ho 
vysilace se rozbehl motorek, a aby se 
otocil tak, aby ant^na pHjimala co nej- 
vetsi signil. To znamena, ze bude pak 
velky signdl, ktery usmernujeme a tim 
se zablokuje T% 9 motorek se zastavi a 
bude vklidu do t€ doby, nez se prijimany 
signdl op6t zmen§i na urcitou velikost. 
Pak se cely' dej opakuje. 

Je samozfejmd, ze musime pouzit 
motorek s takovym prevodem, aby se 
antdna ota^ela vyhovujici rychlosti. 

Tib or Nemeth 


2. Kondenzator Ci vstupniho obvodu 
bude pfipojen podle obr. 1, tj. paralelne 
ke vstupni casti ladiciho kondenzdtoru. 
Abychom mohli ur^it kapacitu paralel- 
niho kondenzdtoru, vypocitame si nej- 
prve kapacitu Cvst ladiciho kondenzd¬ 
toru na nastavendm kmitoctu 0,75 MHz. 
Odpojime vyvody L v st feritove ant^ny 
a misto nich pripojime vyvody civky L 
o zndmd indukenosti (27,5 [iH). Pomoci 
GDO urcime kmitocet, na nemz tento 
obvod kmitd. Bude to napr. 3,5 MHz. 
Tento kraitoCet si oznacime jako / 1 . 
Nyni vypocitdme C v st: 
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Obr. 1. Samocinne se smerujici ’ autoantena 






Kdyz jsme pred casern prochdzeli 
prostorami Kijevskdho Paldce piony- 
ru, upoutal nas v oddeleni techniky na- 
pis Radiotechnicky krouzek, ktery se 
rozsvecel na dverich pracovny vzdy, 
kdyz se nekdo z nasi delegace priblizil. 
Zarizeni .s fotonkou bylo praci clenu 
krouzku. 

Napad zaujal pracovni skupinu Ra- 
dioldubu TjDPM JF (byli v ni Standa 
Ryvola, Mirek Mirsch, Franta Hejsek, 
Dana Mannovd) a tak zanedlouho 
vznikla obdoba tohoto poutace, ktery 
navic mcni barvy napisu. O'statne pod 
ndzvem Impulsni reld a Fotoreld jste 
mohli tento ndmet najit v knizce Ude- 
lejte si sami, kterou v edici JAK vydala 
Mladd fronta v roce 1970 (str. 56 a 67). 

Kdyz nds spolupracovnik Mirek Ja- 
rath pripravoval maturitni tablo, po- 
uzil napadu a doplnil je motorkem, 
ktery meni barvy napisu plynule. Sa- 
mozrejme ze pouzil i modernejsi sou- 
castky, nez o jakych mluvi vyse uvedeny 
ndvod. 

Maturitni tabla vznikaji jiste i jinde 
nez v Pisku, kde Mirek pracuje v Okres- 
nim dom& pionyru a mladeze se svymi 
sverenci v radiokrouzku. A protoze lze 
reklamni poutac, jak svuj vyrobek na- 
zval, pouzit i pro jine ucely a je vhod- 
nou kolektivni praci zajmov^ho radio- 
technick^ho krouzku, predkladame vdm 
dnes tento nam£t. 


REKLAMNI POUTAC 

Reklamni poutac je urcen k opticke 
signalizaci libovolndho napisu. Pri pru- 
chodu osoby pobliiz poutace se samo- 
£inn 6 rozsviti informa£ni ndpis, kter^ 
je prolindn barvami od zlut£ pres zele- 
nou, £ervenou az po modrou. Ndpis 
sviti asi po dobu 20 vterin. Rozsviti se 
opet pri pruchodu dalSi osoby. Reklamni 
poutac se musse pouzxvat k informaci ve 
vykladnich skrinich, pri vystavdch a 
podobne. Puvodni navrh byl ur£en pro 
maturitni tablo. 


Popis zapojeni a funkce 

V klidovem stavu je osvetlovan foto- 
odpor pomocnou osvetlovaci zdrovkou 
umistenou tak, aby prochazejici osoba 
na okamzik fotoodpor zastinila. 2 d- 
rovka musi byt umistena na druh£ strane 
chodby, mistnosti, ulice apod. Pro vetsi. 
vzddlenosti mezi zdrovkou a fotoodpo- 
rem je nutnd umistit pred zarovku do 
ohniskovd vzddlenosti spojnou cocku. 


fotoodpor 




poutac 


220V 



Tz je otevren a reld Re sepnuto jeste asi 
po dobu 20 s. Po tdto dobe je konden- 
zdtor skoro vybit, T 2 se uzavre, reld od- 
padne a poutac zhasne. Cely dej se opet 
opakuje pH dalsim zastineni fotoodpo- 
ru. Dioda D 3 chrani tranzistory pred 
poskozenim pri odpadnuti reld. 



Sit’ovy transformdtor je navinut na 
jddre M 32 X 32. Primdrrii vinuti 220 V 
md 1 200 zavitu drdtu GuL o prumeru 
0,315 mm. Prvni sekundarni vinuti pro 
rel 6 a osvetlovaci zdrovku ma napeti 
2 X 6 V a je navinuto 2krat 35 zavity 
drdtu o prumeru 0,6 mm a druhd sekun- 
ddrni vinuti pro 56 V md 325 zavitu 
drdtu o prumeru 0,6 mm. 

Pouzitd rele je typu RP100 s previ- 
nutou civkou. Civka je pine navinuta 
lakovanym medenym vodicem o pru¬ 
meru 0,25 mm. Takto navinutd rele 
spolehlive spina pri napeti 6 V a md 
odpor asi 60 D, coz odpovidd proudu 
100 mA. 

Motorek, ktery otaci zdrovkami, je 
synchronni na napeti 220 V o prikonu 
2 W. Na jeho hrideli je navle£en ocelovy 
vdle<iek o prumeru asi 8 mm, ktery sni- 
zuje prevod. 

Pouzitd zdrovky jsou na vanocni stro- 
mek - 14 V, 0,15 A. V reklamnim pou- 
taci jsou zapojeny do 6 tyrech vetvi, 
v kazdd vetvi jsou vzdy 4 zapojeny do 
sdrie a vsechny 4 vetve paralelne. Ob- 
jimky pro tyto zdrovky jsou upevneny na 


ctyfech „zrcadlech“ ve tvaru paraboly, 
navzdjem pootocenych o 90°. Odrazovd 
zrcadla jsou vyrobena z hlinikov^ho ple- 
chu tlousfky 1 mm. Protoze zdrovky se 
ota^eji, privadi se k nim proud pomoci 
dvou pdru krouzku a kartacku. Kartac- 
ky jsouvyrobeny z ocelovdho pasku tlou- 
st’ky 0,2 mm o rozmerech 6 X 120 mm. 
Krouzky jsou z medendho plechu tloust- 
ky 0,3 mm o §irce. 10 a ddlce 50 mm, 
svinut^ho do prstence a jsou nasazend 
na izolacni trubicce z prespdnu. Do t^to 
trubicky je vsazena ocelovd trubicka 
o d£lce 35 mm. Vnejsi prumer je 10 min 
a vnitrni 6,2 mm. Do steny trubicky je 
vyriznut zdvit M3 pro upevnovaci 
sroubek. HHdel, nesouci zrcadla a zd¬ 
rovky, je z ocelovdho drdtu o prumeru 
6 mm dlouh^ho 400 mm. Na tom to hH- 
deli je ddle femenidka o prumeru 70 mm, 
na kter 6 je navleden gumovy ieminek, 
obstardvajici prevod z motorku. Reme- 
nicka je pouzita z prevodu ladicich 
kondenzatoru. Na druhdm konci hri- 
dele je pfi§roubovan vdlecek se sbera- 
cimi krouzky. Zakladni sasi je vyrobeno 
z hlinikov^ho plechu o rozmerech 
180 X 420 mm a tloustce 2 mm a je do 
skrinky pripevneno ctyrmi srouby M5. 
Otocnd cdst je pnpevnena pomoci dvou 
cel z hlinikov 6 ho plechu 2 mm : na jedno 
<5elo je primo pfisroubovan motorek. 
Kovove sasi je spojeno s nulovym koli- 
kem zasuvky. 

Skrinka pro reklamni poutac je zho- 
tovena z preklizky tlousfky 4 mm a sle- 
pena lepidlem Epoxy 1 200. Skrinka 
md vnitrni rozmery; 420 x 180 x 170 
milimetru. V predni casti je vyriznut 
otvor 120 X 350 mm pro ndpis. Napis 
je zhotoveny z hlinikoveho plechu 
tlou5fky 0,5 mm a prekryty akrylonem 
tloijst’ky 3 mm, zdrsnenym skelnym 
papirem a zezadu prisroubovanym za 
otvor v predni stene. Cela skrinka je 
potazena samolepici tapetou. 

. Uvedeni do chodu 

Je treba, aby fotoodpor byl rddne 
osvetlen bud pomocnou zarovkou, nebo 


Obr. L Princip zapojeni reklamniho poutace 

Dojde-li na okamzik k zastineni foto- 
odporu, fotoodpor zv£tsi svuj vnitrni 
odpor, tim se zvetsi kladnd napfeti na 
bazi T"i a tranzistor T\ se otevre. Jeho 
emitorovy proud zacne t 6 ci i bdzi T 2 . 
Tranzistor T 2 se otevre a reld Re sepne. 
Kontakt a\ uzavre obvod pro napdjeni 
barevnych Sarovek. Kontakt a% uvadi 
do chodu motorek, ktery ota£i barev- 
nymi zdrovkami tak, ze budi dojem po- 
souvani napisu. Treti kontakt <33 je pre- 
pinaci: v klidovdm stavu pfipojuje kon- 
denzator Cz na zdroj napeti a pri sepnuti 
se kondenzdtor pripoji pres vybijeci od¬ 
por Rz na bazi tranzistoru T 2 . Tranzistor 


parabol. 



Obr. 3. Mechanicke usporddani reklamniho 
poutace 







dennim svStlem. Odporovy trimr Hi 
nastavime do takov6 polohy, v rriz je rel6 
spolehHv6 rozepnuto (doporucuji pro- 
zatim C 2 odpojit). Vinutim rel 6 smi za 
sv6tla t6ci maximdlne 10 mA. Abychom 
nemuseli pro mSreni jeden pfivod rel6 
odpojovat, staci paralelnfe k vinuti pri- 
pojit voltmetr, kter^m smime namerit 
nejvyse 0,6 V. 


Seznam pouzitych sou caste k 

T u r, tranzistory KF508 (KF507 apod.) 

D, ai D, diody D7G (KY701) 

R r fotoodpor 1,5 kO 

R 1 odporovy trimr 0,33 MO 

R t odpor 10 kn 

R, odpor 10 kG 

Ci elektrolyticky kondenzator 500 p.F/15 V 

C, elektrolyticky kondenzator 1 GF/10V 

Re relfi RP 100 (previnute) 

Tr sifovy transformator (viz pop is) 

M ^ synchronni motor 220 V, 2 W 
4 a t Z u idrovky pro vanofini stromek 14 V, 
0,15 A, fiervenfi, ilutfi, zelene, modre 
Z t . pomocna iarovka'12 V, max. 0,7 A 

Po 1 pojistka 0,3 A 

Po 5 pojistka 0,6 A 

17 objimek pro iarovky 

2 pojistkovi 16zka 
4 zdirky 

4 bananky 

3 m vodifie 3 x 0,5 mm _ 
l z£strfika 6 A 

l femenicka k otofinfimu kondenzatoru, 
propojovaci vodifi, groubky a matice, 
plech, akrylon, prekliika, samolepici ta- 
peta 


. * * # 


Krajsky sraz mladych radiotechniku 

Krajsky d6m pionyru a mJ6dd£e v Ceskycb Budfi- 
jovicich zorganizoval jiz druhym rokem - letos ve 
Vimperku - sraz mladych radiotechniku. 23. bfezna 
se seglo v Okresnim domfi pionyru a mladeze 24 
ufiastniku soutfi2e o nejlepgi zadany radio technicky 
vyrobek z ruznych okresu kraje. Bylo mezi nimi 
i 9 chlapcO, se kterymi jsmese setkali ]ii loniv Ces- 
kem Krumlove. ^ 

Na programu ceiodenmho z&poleni byla radio- 
technickd „sazka“, ve kterfi krome odbomych ota- 
zek prok^zali soutezici znalosti kulturnfi-historickfi 
vfidomosti o svfi pionyrskfi organizaci. Prvni tfi pak 
jeSte v uzsi soutfizi odpovidali na obtiinejgi otazky, 
aby prokazali, 2e jejich vitezstvi nebyla jen dilem 
n^hody. 

Prakrickym likolcm bylo zhotoveni tranzistoro- 
vfiho bzuc&ku (podle namfitu v AR 5/70), mladSi 
v fiasovem limitu 80 minut, stargi 60 minut. A pak 
n&sledoval pro dobrovolniky hon na ligku, ktery 
pripravil St. Kordik, OK1HAF. Potfigitelng byla 



Obr. 1. V technicke sazce voliii dcastnici srazu 
spravne odpovedi na 30 otdzek ' 
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dfiast a zajem reditele podniku TESLA Vimperk 
s. Sfastnfiho i dal&ich soudruhu. 

A tak pfi vyhl&geni vitfizu jednotlivcu i druistev 
dokazovala slavnostni ndlada, ze se organizatorvim 
z ODPM krajsky sraz vydarii. 


Umistfenl nejlepgich 
Jednotlivci - tnladst; 

1. Antonin Couf, Cesk£ BudSjovice 

2. Jaroslav Mikes, Ceske Budejovxce 

3. Jifi Hanzal, Cesk6 Budejovice 

Jednotlivci - starti: 

1. Lumir Spika, Ceskd Budejovice 

2. Jaromir Kohn, Vimperk 

3. Frantigek Zelezny, Vimperk 

DruSstva ~ mladH: 

1. Cesk^ Budejovice 

2 . Pisek I 

3. Vimperk 

Druzstva - star Hi: 

1. Ceske Budejovice 

2. Vimperk 



Obr. 2. Svoji dovednost prokazovati mladH 
radiotechnici zhotovenim tranzistoroveho bzu- 
cdku 



Obr . 3. Hon na lisku pripravil pro lUastmky 
srazu S. Kordik . OK1HAF 



Obr. 4. ^apoUni mladych dcastniku srazu 
sledoval po cely den s. Stastny , feditel n. p. 
TESLA Vimperk 



Obr , 5. Mireh Jaratk (vpravo) byl pH 
srazu <odmenen stavebnid tranzistoroveho 
pHjimace , kterou ziskal za svoji konstrukei 
v soutezi rubriky R15 

* * * 


Ke svemu 20. vyroii vyhlasil Ostfedni ddm pio- 
nyri a mladeie Julia Fu£ika v rubrice R15 listOr 
padoveho chsla AR soutfei o konstrukei automatic- 
keho spina fie s pouzitim integrovaneho obvodu. 
Jako nejlepgi byl vybr&n prototyp Miroslava Ja- 
ratha z Ceskych Budfijovic, ktery tim takfi ziskal 
prfimii: stavebnici tranz istoroveho pHjimafie. Dostal 
ji jii pfi krajskem srazu radiotechnikd jihofieskfiho 
kraje, ktery se tentokrat konal ve Vimperku. . 

Dalgi dvfi soutfiie byly zafazeny proto, abychom 
mohli vybrat zajemce o ufiast v letogni souteii 
INTEGRA. Na otazky prosincoveho testu n. p. 
TESLA Roinov p. R. jsme dostali celkem 128 od- 
povfidi, ktere byly zahinuty do slosovani. Balifiek 
s polovodifiovymi loufi^stkami a dalgimi vyrobky 
roinovske TESLY dostali: 

Jifi Stefan, Vrane nad Vltavou 
J. Pulda, Radotin u Prahy 
Jan Sklen&f, Ostrava-Porub a 
Otakar Peukert, Praha 10 
Mojmir Janecek, Bystrice n. P, 

Vladimir Slovak, Valagskfi Mezihci 
Ivo Cernohlavek, Brno 
Milog Nesnidal, Jemnice 
Jifi SpiSek, Stafa Role * 

Zdenek Axman, Olomouc 

Na testove otazky mezinarodni soutfiie pionyru - 
technikii v Sofii o'dpovedelo 105 cten6ru rubriky 
R15. Po slosovani jsme zaslali kniiku namfitu pro 
mlade techniky temto vyheredm: 

Ludvik S14ma, Snfiinfi 
Petr Stepanovsky, Hodonin 
Jiri Hylmar, Benegov u Semil 
Jan Kotica, Ceskfi Budfijovice 
Lubomir Cvaniga, Strba 

Vgechny pozadavky (tj. dostatefiny pofiet sprav- 
nych odpovedi, uvedeni presne adresy a data naro- 
zeni) splnilo 103 chlapcd a dfiveat - jejich adresy 
jsme zaslali k uzgimu vyberu oddfileni podnikovfi 
vychovy TESLY Rofnov. Tretina z nich se zucast- 
nila setkini v rekreafinim stredisku Elektron v Pro- 
stredni Becve. O jejich zdpoleni si jeStfi takfi povi- 
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Ve dnech 22. 25. dubna se uskutefinil v zo* 

tavovnfe Elektron na Prostredni Be£v6 prvni 
rocnik (po lonskem zkusebnim) soutfize mla¬ 
dych elektroniku do 15 let Integra 1974. Velmi 
pefilive souteS pripravil n, p. TESLA Roznov 
pod RadhoStem a patron&t nad sout£2i mfila 
letos kromfe Ceskfi OR Pionyrske organizace 
i redakce naseho Amatersk^ho radia.. Po- 
drobnou reports z cele souteSe najdete 
v fiisle 8 letosniho roku, kter^ vyjde koncem 
srpna. Zde uvedeme ty nejuspfisnejsi: 


1. Jifi Konvalinka, ZDS Litvinov 99,9 bodu 

2. Milan Roubalik, ZD§ Roznov 

p. Radh, 97,1 bodu 

3. Roman Marton.dk, ZDS ZiUna 96,3 bodu 

4. Vladimir Slov&k, ZDS 

ValaSske MeziriCi 96,2 bodu 

5. Jakub Cernoch, ZD§ Prah 6, 

Hradfiany 95,9 bodfi 

6. Pavel Vesely, ZDS Praha Karlin 95,7 bodd 


7. Paver Brazda, DPM 

Moravskd Budfijovice 94,2 bodu 

8. -Bretislav Stiborek, ZD§ 

Ostrava 3 92,2 bod4 

9. Zdenfik Bajer, RK Svazarmu 

Hodonin 92,- bod& 

10. Otakar Peukert, ZDS Praha 10 91,4 bodu 


-attty- 




ZkffmeMa iomckpcft pkrMu 
$ akurficfctm iaMAjiu 

j 

Ing. J. TomAS Hyan 

Zkousedka je maly pHstroj ve tvaru tluste hranate tuzky (sondy), vybaveny vestavenym mag - 
tietickym sluehatkem TESLA (ve funkci reproduktoru ), amoznujicim indikovat logicke stavy 
integrovanych obvodu. 

Pri konstrukci pfistroju osazenych cislicovymi integrovanymi obvody TTL se jevi jako velmi 
vyhodne pouzivat pro sledovdni cinnosti logiky jednoduche urovnovi indikatory, ktere spolehlm 
indikuji dosazeni jednoho nebo nekolika stavu a nahrazuji tak dojiste miry, osciloskop (pH rych- 
lych zmendch stavu) ci voltmetr (pri pomalych zmendch a ve statickem rezimu ). Z literatury j sou 
znamd zapojeni indikatoru — zkousecek , ktere k indikaci pouzivajt diody LED, popHpade — 
pri ndhrade techto diod — telefonni zdrovky s malym odberem proudu . Dale popsana zkousecka 
obchazi nedostupnost diod LED tim, ze indikace neni vizudlni, ale akustickd. 



4* KC50Q 2.<V2m?U0Q 3xKA206 KC508 (Testa ALS202) 

(KA501) KE 1 

(GA20V 


Obr. 1 . Zapojeni zkoidecky 




U obvodu, ktere pracuji ve statickem 
rezimu, lz'e sledovat dinnost logiky po 
libovolne pomalych krocich, kdy vstupy 
a vystupy v ustalenych stavech maji 
urcitou - v danem okamziku nemennou 
- stejnosmernou uroven (napr. dekoder, 
bistabilni klopny obvod, elektronicky 
prepinac, hradlo apod.)/ Popisovany 
indikator je urcen predevsim pro tuto 
oblast pouziti; lze ho vsak pouzivat 
i k overovani funkce 10, na jejichz 
vstupech ci vystupech dochazi ke zrae- 
nam stavu, a u nichz kmitocet zmen nenr 
vyssi nez horni hranice akustickeho pas- 
ma (20 kHz). 

Celkov£ zapojeni zkouseckyjena obr. 1 . 
Zkousecka je osazena jednim integrova- 
nym obvodem (MH7400), sesti tranzisto- 
ry (Ti az Tq), peti diodami (D i az D$), 
ctrnacti odpory a peti kondenzatory. 
Integrovany obvod obsahujc ctyfi dvou- 
vstupova hradla NAND (k realizaci rie- 
govaneho logickdho soucinu), z nichz 
vzdydve hradla jsou vyuzita ve funkci nf 
oscilatoru, klicovaneho ridicx logikoupo- 
dle urovne vstupniho signalu (svorka A), 
tj. signdlu v promefovanem bode. Kmi¬ 
tocet kazdeho z obou oscildtoru je urcen 
casovou konstantoujeho vazebnich clenu 
RC , tj. v prvnim pripade R 1 C 2 = RsCi 
a v druhdm R 9 C 4 = R 10 C 3 . Protoze 
v obou pripadech jsou kapacity konden- 
zatoru rozdilne (Ci = C 2 ^C 3 = Ct), 
list se i kmitocet obou oscilatoru (4,5 kHz. 
/Oia a 330 Hz, /On,). 


Popis cinnosti 

Rid id obvod na vstupu rozhoduje 
o tom — podle urovne a pfitomnosti 
vstupniho signalu - ktery z obou oscila¬ 
toru bude uveden v cinnost. Pri tom vy- 
sokym tonem je indikovana pfitomnost 
signalu s urovni H (log. 1), nizkym. to- 
nem uroven L (log. 0 ), oba oscilatory 
tedy pracuji jako tzv. oscilAtory start- 

_st SP*. 

Ridici obvod je osazen tranzistory 
Ti az T 4 . V klidovem stavu je tranzistor 
Ti zcela otevfen (predpeti se na bazi 
privadi pres odpor Ri a diodu D 2 ). 
Tim je na jeho kolektoru napeti blizke 
nule a oscilator /Oib tedy nekmita. 
Tranzistory 7*2 a T 3 jsou tez uzavfeny 
a tak - pres T 4 - je vypnut i druhy osci- 
lAtor JO ia. 

Pfilozime-li hrot indikatoru k bodu, 
v nemz je signal s urovni mensi nebo 
rovnou 0,7 V, pak sc T\ uzavfe a IOsn 
jiz muze kmitat, coz.se. projevi akustic- 
kym signalem nizkdho kmitoctu. 

Pi-i vetsi vstupni urovni nez 0,7 V 
se otevre Ii a- 10 u, pfestane kmitat. 
Zvetsi-li se vsak vstupni-uroven na svoi'- 
ce A na 2 V, povedou oba tranzistory 
T 2 a r 3 . Tim se uza\re T 4 ,' coz se projevi 
kmitanim oscilatoru IO i a - asoucasne po 
zesileni v dvoustupnovem nf zesilovaci - 
tez akustickym signdlem. Jeho kmitocet 
je vsak znacne vyssi, coz logicky odpo- 
vida' i indikovan£ urovni signalu H 



% ° 


Obr. 2.,Deska s ploSnymi spoji (H31) 


(log. 1). Tato skutecnost umoznuje v da¬ 
nem pfipade spolehlive rozeznat slu- 
chem logicke stavy v proverovan^m 
miste zkouseneho zapojeni (pri dotyku 
meficiho hrotu, spojeneho se svorkou 
A). Napajeci napeti indikdtoru se ode- 
bira ze zkousen 6 ho pristroje; tak je sou- 
casne pres zemnici pol pristroje uzemnen 
i indikator. 

Proti bezne pouzivanym zkouseckam 
logickych stavu ma indikdtor tu vyhodu, 
ze rozlisi, zda je v provefovandn miste 
skutecne napeti s urovni H. nebo L, ci 
je-li to to misto zcela bez napeti (napr. 
nepripojeny vstup vlivem nedokonal^ho 
spoje apod.). 

V tab. 1 je prehled urovne a signalu 
v jednotlivych mis tech indikatoru. 
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Tab. 1. 


Vstupni 
urovefi 
(svorka A) 

u A 

[V] 

W CTi 

t/CT* 

/Di 

[Hz] 

7b* 

[Hz] 

/Rp 

[Hz] 

L (log. 0) 

Oaf 0,7V 

H 

L 

330 

— 

330 


0,7 af 2 

L 

L 

— 

— 

— 

H (log. 1) 

2 af 5^ 

L 

H 

— 

4500 

4500 


Bod „nasazenl cc oscilatoru £0 i a je za- 
visty na odporech i?3 a i?4, vypnuti osci- 
ldtoru 10 1 b je dano difuznim napetlm 
diody Z>2 a odporem Ri. Z tohoto du- 
vodu se pouzlva kremikova dioda. 

Diody D 3 az Dg, odpor a tran- 
zistor 7s predstavuji vlastne hradlo 
NAND druhu DTL; z hlediska oscild- 
torovych signal u pusobi vsak jako'hradlo 
OR. Tranzistor 7g budi koncovy tran- 
zistor Te pres omezovaci odpor Riz- 
Promennym odporem Ru lze m6nit hla- 
sitost, pri£emz jeho minimalnLodpor se 
nemd zmensit pod 10 Q. Ve vzorku byl 
pouzit odporovy trimr 500 O; je moznd 
jej nahradit pevnym odporem. 


Konstrukce 

Veskerd soucasti indikatoru jsou pri- 
pdjeny na desce s plosnymi spoji. Roz- 
mistdni soucasti a tvar ploSnych spoju 
jsou na obr. 2. 

Destidka ma rozmer 24 X 120 mm. 
V miste oznacendm A je prinytovan 
mosazny uhelnik, opatreny dirou se za- 
vitem M4. Do ni - po ulozeni hotovd 
desticky do ochranndho pouzdra - se 



Obr . 3. Pouzdro zkousecky 


01 , meric! hrot 



Obr. 4 . Mefici hrot 
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zasroubuje dotykovy hrot, cimz se 
soucasne desticka upevni v pouzdru. 
Na obr. 3 a 4 je tvar dotykoveho hrotu 
a jednotlivd dily pouzdra, kterd jsou 
slepeny tmelem EPOXY 1200. 

Materialem na pouzdro jsou cuprex- 
titovd desky. Pouzdro indikatoru Ize 
vsak zhotovit i napr. z hlinikovdho ple- 
chu o tlousfce asi 1 mm. Autor dal pfeH- 
nost cuprextitu, ktery se snadno opraco- 
vdvd a velmi dobre lepl. Sestavene 
pouzdro - po zalepeni - je povrchove 
obrouseno jemnym smirkovym papirem 
a nastrikano krycim lakem. 

Indikator predstavuje velmi uzitec- 
nou pomucku pro ozivovani pristroju 
s dislicovymi 10 , jejiz udelnost vyplyva 
z praktickd potreby. Odber indikdtoru 
pri napdjeclm napeti 5 V je bez signdlu 
65 mA, pri indikaci 45 mA. Pri prove- 
rovani predstavuje dotyk hrotu spotre- 
bic, a tudiz zatez pro zkouseny 10. Od¬ 
ber proudu touto zatdzl je vsak nepatrny. 
Pri vstupnim signdlu s urovni L je 0,4 


miliampdru, s urovni H 20 pA. (Odpor 
Ro ma. ochrannou funkci a soucas- 
nd castecne upravuje uroven vypnuti 

£0\ b). 

Literatura 

[1] Hyan , T., J.: Novinky v integrova- 
nych obvodech. Automatizace t . 

6/73. 

[2] Hyan, T\, J.: ZkouSecka cislico- 
vych obvodu. Automatizace c. 
4/72. 

[3] ^tma, J Cislicovd technika. Ra- 
diovy konstruktdr c. 6/71. 

[4] Ullman , G.: TTL-Logik-Priifstift 
zum Selbstbau. Elektronik c. 7/72. 

[5] Hewlett-Packard Logic Probe hp 
10525T. Firemnl literatura HP. 

[6] Logicka sonda s kvasiosciloskopic- 
kou indikaci. ST c. 3/73. 

[7] Poucha , P.; Opticky indikdtor lo- 
. gickych stavu. ST c. 3/73. 


'kdnatftjiV KV^%Hi-Fi 

^ y. y. ? /! g - j" A S / 


Gustav Kristofovic, 

Lad is lav Kryska 

V soucasne do be se ji£ nevyrdbeji rozhlasove pfijimate bez rozsahu VKV. ^vldstni geogra- 
ficka poloha nasi republiky urcuje i pozadavky kladene na konstmkci jakostnich jednotek VKV. 

Aby se vsichni zdjemci o stavbu jednotky VKV sezndmili s funkci jednotlivych obvodu a sou- 
casne i s nejdulezitijtimi uvahami, nutnymi pro volbu sprdvne koncepce ndurhu, probereme si 
postupne jednotlive uvahy a zduvodnime si, proc by se pH konstrukci m£lo zvolit to ft ono zapo- 
jeni. 


Volba Zakladm koncepce Zapojen! 
a velikost napijecfho napeti 

Prijimace pro FM rozhlas s velkou 
preladitelnosti lze v zdsade resit dvema 
zpusoby: pouzit dve samostatne jed¬ 
notky VKV, nebo, coz je podstatne 
ekonomictejsi, resit jednotku VKV tak, 
ze se pozadovanA kmito6tova pdsma 
sdru^i do jedindho, plynule preladitel- 
n6ho rozsahu. 

Prvni reseni vyzaduje samozrejme 
pouzit dvojnasobny pocet jak aktivnich, 
tak i pasivnich soucasti a soucasne i od- 
delene nastavovat vsechny (obvykle - 
dv£) samostatnd jednotky VKV. Toto 
reSeni je vhodnd predevsim tehdy, po- 
uzivaji-li se ladici kondenzdtory. Dal- 
§im probldmem pri pouziti nekolika od- 
dfilenych jednotek VKV je volba zp&- 
sobu sloudeni jejich vystupnich mezi- 
frekvendnich signalu. Pouzivame-li na 
vsttipu mf zesilovafie kombinovanou 
pasmovou propust, vznika pri prepindnl 
vystupniho signdlu jednotky VKV rada 
komplikaci, napr. pri nastavovani, a na- 
vic se zv^tsuji pridavne ztraty v preno- - 
su. 

Prepinat mezifrekvencni signal vyza¬ 
duje dale nutnost pouzit jakostni me- 
chanicky prepinat, ktery 1 by do obvodu 
nezanaSel nezadouci mikrofonii nebo 
chrasteni. V modernim koncepcnim po- 
jeti je sice mozno pouzit k prepinani 
rozsahu moderni kremikov^ spinaci. 
diody, jejich cena je v§ak znadna - 
zhotoveni takto upravenych jednotek 
VKV by bylo neekonomick6. 

U jednotky VKV laden6 varikapy je 
nejvyhodnejSi resit prijem pozadovan^- 
ho kmitoctovdho pasma prubezn^m 
ladenlm. Navic varikapy umoznuji pre- 


pinat pozadovana pdsma velmi jedno- 
duchym zpusobem, popr. pouzit i ddl- 
kove ovladdni nebo predvolbu stanic. 

Velmi duleSitym pozadavkem pri na- 
vrhu jednotky VKV je dosazeni co nej- 
vetsi citlivosti pro dany odstup signd- 
lovdho vykonu od sumovdho (pomer 
signal/sum). Tento pozadavek vyplyva 
predevsim z nedostatecndho pokryti 
nekterych cash naseho uzemi vf signa- 
lem. v Pri snaze o co nejvetsi citlivost je 
ovsem nutno dbat na to, aby ne- 
byla ohrozena stabilita predzesilovacich 
stupnu ani pri malych signalech a pre- 
devsim ani pri extrdmne silnych signa- 
lech. Jak vidime, pozadavky kladen£ 
na navrhovanou jednotku VKV jsou 
vzajemne protichudn^, proto je mezr 
nimi nutno volit vhodn^ kompromis. 

Druhy z pozadavku, tj. moznost zpra- 
covat velmi siln6 signaly, jiz sam od sebe 
urcuje koncepci jednotky vzhledem ke 
smesovaci - oscilatoru; zapojeni s^odde- 
lenym oscilatorem. Pouzije-Ii se totiz 
bezny kmitajici smesovac, neni mozno, 
bez zavedeni ucinneho automatickeho 
vyrovnavanl zesileni pro vstupni obvod, 
zpracovat vf napeti vetsi nez asi 50 mV. 
Pouziti rizeneho predzesilovaciho stup- 
ne vyzaduje vsak i zdroj ridiciho napeti. 
To znamend, ze neni, mozno navrhovat 
oddelene jednotku VKV a odd&ene 
mezifrekvencni zesilovai s vystupem 
stejnosmerndho napfeti pro AVC. Zvo- 
lime tedy koncepci jednotky VKV 
bez AVC. 

Dalsi z velicin, ktere je nutno predem 
zvolit, je napdjeci napeti. Protoze se 
jednd o jednotku VKV urfienou pro pri- 
jima^e napdjene ze site, neni nutno volit 
mala napdjeci napeti, pri nichz jsou di- 
fuznl kapacity tranzistoru znacn6. Jako 



nejvyhodnejsi napajeci napeti se jevi 
napeti 12 V. 

Difuzni zpetnovazebni kapacita je 
pri tomto napajecim napeti velmi maid 
vzhledem k ostatnim kapacitdm. Tim je 
zaruceno, ze napr. pri zmendch pracov- 
niho bodu tranzistoru (kdy se soucasne 
men! i difuzni kapacity) nebude pod- 
statne ovlivnovana ani stabilita nasta- 
ven£ho kmitoctu, ani stabilita stupnu. 

Na zaklade uvedenych uvah jedno- 
zna£ne vyplyva koncepce jednotky VKV 
laden£ varikapy (jejichz vyhodnost pro 
dan£ zapojeni si jeste zduvodnime), 
aktivni prvky budou pouzity tri, tj. 
v predzesilovacim stupni, v oscildtoru 
a ve smesovaci. Napdjeci napeti zvo- 
lime 12 V. 


tofitu predstavuje vstupni impedance 
jednotky zkrat. To znamend, ze dva‘ 
ucastnici, prijimajici signaly rozdilnych 
kmitoctu, tvori svymi prijimaci vzdy 
pro druhdho ucastnika zkrat na vedeni 
(pokud neuvazujeme vestaveny smero- 
vy bleu v ant&mi zdsuvce). 




.1 

7 ~ 


®-Q 


Obr. 1. Tranzistor vstupniho zesilovale 
v zapojeni SB 


Vstupni obvod 

Jak je znamo, maximdlni citlivosti 
jednotek VKV je mozno dosahnout 
pouze pri volbe vstupnich obvodu s ma- 
lymi pridavnymi ztrdtami. To vede 
konstrukt^ry zarizeni k volbe civek vel- 
kych rozm4ru a ke konstrukci siroko- 
pdsmov^ch obvodu, a to jak pevne nala- 
d£nych na stredni kmitocet, tak i pru- 
bezn6 ladenych. U jakostnich jednotek 
VKV neni vyhodnb re§it vstupni obvody 
jako sirokopasmove vzhledem k pozado- 
vanbmu stupni krizovb modulace. U jed¬ 
notky VKV s velkou preladitelnosti, 
u niz se prenasi energie v sirok£m kmi- 
toctovdm spektru, je celkem jednoznac- 
ne urcena nutnost pouzit prubezne la- 
deny pomerne uzkopasmovy obvod. 

K dosazeni co nejmensich pridavnych 
ztrat v prenosu volime sirku prenase- 
ndho pasma vstupnim obvodem asi 3 az 
4 MHz jako urcity kompromis mezi ja- 
kosti prenosu a ndchylnosti ke krizovd 
modulaci. 

Otazku vstupni impedance jednotky 
VKV neni nutno zvldste rozvadet, pro- 
toze normalizovand vstupni impedance 
u nas je 75 D. Jinou otazkou je dodrzeni 
velikosti vstupni impedance v cel£m pre- 
nasen&n pasmu vzhledem k impedanci 
antbny: presnost vstupni impedance ur- 
cuje cinitel stojatych vln - CSV. Pri 
pouzivani kratk^ho ant&miho svodu 
tato otdzka ustupuje do pozadi, nebof 
pridavnb ztraty vznikle nepresnym pri- 
zpusobenim impedanci jsou relativne 
malb, takze je lze zanedbat. Pri dlou- 
hbm svodu od antbny mohou vznik- 
nout stojat6 vlny, kterb (pri urcit£ deice 
kabelu) mohou zpusobovat zmenseni 
citlivosti, avsak vzhledem k tomu, ze 
obvykle pouzivani kabely maji vzdy 
urcitb ztraty, neni treba ani v tomto pri- 
pade snazit se o naprosto presn6 pri- 
zpusobeni. V praxi lze rici, ze CSV asi 
3 az 4 je jeste vyhovujici (pro prijem). 
To znamend, ze vstupni impedance 
jednotky muze byt v rozmezi asi 25 az 
225 Q. Pri peclivd montazi a nas tavern 
je mozno (u navrzenb jednotky VKV) 
dosahnout CSV asi 1,5 (i lepsi). 

Jeste si osvetlime, jakb jsou problbmy 
kolem CSV, napojime-li jednotku sig- 
nalem ze spolecnbho antbnniho rozvo- 
du. Zde je otazka prizpusobeni mnohem 
m£ne tdulezita, nez pri napajeni ze sa- 
mostatnbho ant^nniho svodu. Vstupni 
jednotka se totiz pripojuje do antbnni 
zdsuvky, v niz je zabudovdna smerova 
vazba, ktera omezuje vliv neprizpuso- 
beni vstupni impedance jednotky k im¬ 
pedanci svodovbho kabelu. Dale je si 
treba uvedomit, ze prubezne ladeny 
vstupni obvod prijimace je mozno pri- 
zpusobit pouze pro signal prijimanbho 
kmitoctu, jiz v blizkbm okoli tohoto kmi- 
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Obr . 2 . Tranzistor vstupniho zesilovale 
v zapojeni SE 



Obr . 3 . Tranzistor vstupniho zesilovace v me- 
zielektrodove uzemhenem zapojeni 


Volba zapojeni tranzistoru 
vstupniho predtesilovace 

Nebudeme-li uvazovat specialni pred- 
zesilovaci stupne s nekolika tranzistory 
jako napr. kaskadni a kaskodni, pouzi- 
vaji se bezne tri zakladni zapojeni tran¬ 
zistoru predzesilovace: tranzistor v zapo¬ 
jeni se spolecnou bazi (obr. 1), se spolec- 
nym emitorem (obr. 2) a v mezielektro- 
dove uzemnenbm zapojeni (obr. 3). 

Nejcasteji pouzivanym zapojenim 
tranzistoru v predzesilovacim stupni je 
zapojeni se spolecnou bazi. V tomto za¬ 
pojeni tvori zpetnovazebni kapacita 
tranzistoru vzdy kladnou zpetnou vaz- 
bu. Vlivem t£to kladn£ zpetnb vazby se 
cdstecne odtlumuji ladenb obvody a 
zlep§uje se selektivita a zvetsuje zesileni. 
O^em pri navrhu (i praktick6 realizaci) 
tohoto zesilovace je nutno postupovat 
velmi opatrne, to je tak, aby v zadn6m 
pripadS nedochazelo k prilis velkb de- 
formaci prenosovb krivky ladenych ob¬ 
vodu, nebo pripadne i k rozkmitani 
stupne. Pri navrhu zesilovace se ob¬ 
vykle voli stupen stability, ktery urcuje, 
„ jak daleko‘ c je navrzeny obvod od nesta- 
bilniho stavu zesilovace. Cim vetSi re- 
zervu stability volime, tim mensi zesi¬ 
leni je mozno dosahnout s danym zesi- 
lova^em. 

- Podstatn6 m£ne pouzivani zapojeni 
predzesilovaciho stupne s tranzistorem 
v zapojeni se spolecnym emitorem je 
mnohem stabilnejsi nez predesl^. U to¬ 
hoto zapojeni zpusobuje vnitrni zpet¬ 
novazebni kapacita tranzistoru vzdy 
zdpornou zpetnou vazbu, kteri v kaz- 
d^m pripade zmensuje zesileni stupn6. 
Proto je nutno zesilova£ s tranzistorem 
v zapojeni se spolecnym emitorem vzdy 
vhodnym zpusobem neutralizovat (viz 
napr. obr. 4). Dale je treba, aby pouzity 
tranzistor mel vysoky mezni kmitocet. 
Realizace tohoto zapojeni je dosti ob- 
tiznd pro narocnost mont^ze, na niz ve 



Obr. 4 . PHklad neutralizace pri zapojeni se 
spolecnym emitorem 

velk£ mire zavisi i kapacity neutralizac- 
nich kondenzatoru. Na zaklade expe- 
rinientdlnich mereni bylo zjiSt^no, ze 
v predzesilovacim stupni .ma zapojeni 
tranzistoru se spolecnym emitorem fadu 
yyhod proti zapojeni se spolecnou bdzi 
i mezielektrodove uzemnen^m zapojeni. 

Drive velmi casto pouzivani zapojeni 
tranzistoru v mezielektrodov£ uzemne- 
^n&m zapojeni v sobe spojuje vyhody 
obou predeslych zapojeni a soucasn£ 
neni prilis narocnd na nastavovani. 
Mnozi autori sice tvrdi, ze toto zapojeni 
je nAchylnejsi ke vzniku krizov^ modu¬ 
lace, ale pri pouziti vstupniho uzko- 
pasmoveho prubezne laden^ho obvodu 
je mozno i toto tvrzeni vyvritit. Na za¬ 
klade uvedendho rozboru vlastnosti 
jednodivych zapojeni je videt, ze vstupni 
predzesilova6 s tranzistorem v mezielek¬ 
trodove uzemnen^m zapojeni je nej¬ 
vyhodnejsi i pri mensi peclivosti pri 
montazi. 


Mezistupfiov^ obvod 

Mezistupnovy obvod je jednim z ob¬ 
vodu, na nichz ve velk^ mire zdvisi celd 
rada dulezitych parametru jednotek 
VKV. Tento v podstate vazebni clen je 
mozno re§it bud jako jednoduchy laden^ 
obvod, nebo dvoustranne lad^nou pis- 
movou propust. Pri jednoduch^m lade- 
n^m obvodu je dosazitelnd zrcadlovi 
selektivita pro zarizeni Hi-Fi napiosto 
nedostatecna a je asi 30 az 40 dB. 

Dulezitou funkci mezistupnov^ho ob¬ 
vodu je odstraneni nezadoucich sme5o- 
vacich produktu, vznikajicich na* neli- 
nearitach prevodovych charakteristik 
vstupniho aktivniho p'rvku. Vstupni 
prvek totiz nejen zesiluje signal poza- 
dovan^ho kmitoctu, ale i smesuje tento 
signal s ostatnimi nezddoucimi signaly 
(napr. se signaly, vznikajicimi na vstup¬ 
ni elektrode tranzistoru); doch&zi i ke 
vzajemndmu smesovdni signdlu harmo- 
nickych kmitoctu. Tyto nove vznikle 
signily se mohou jeste dale smesovat se 
zpetne pronikajicim signalem oscildtoru 
a jeho harmonickymi. To je tak^ jednim 
z duvodu, proC musi byt vstupni obvody 
velmi dobre odstineny od obvod6 osci¬ 
ldtoru a smesovaie. Pri pouziti mezi- 
stupnovdho vazebniho obvodu, ktery 
umoznuje potladit vsechny signdly mimo 
signdl pozadovany, je zdruka, ze ne- 
muze dochdzet k parazitnimu zpetn^mu 
smesovani a tim i ke vzniku nezadoucich 
parazitnich prijmu. 

Vsechny signaly o kmitoctech vzdale- 
nych od kmitoctu pozddovandho lze od- 
stranit pouze mezistupnovym vazebnim 
obvodem, tvorenym prubezne laderiym 
uzkopasmovym transformatorem. Tento 
obvod'zarucuje jak dobr£ potlaceni sig- 
nalu oscilatorov^ho kmitoctu, pronika- 
jiciho zpetne pres kapacity smesova£e, 
tak i potlaceni vznikajicich signdlu no- 
vych i kombinaSnich kmitoctu. 

Dalsi z dulezitych funkci mezistupno- 





veho vazebniho obvodu je spravne pri- 
zpusobit vclkou vystupni impedanci 
pfedzesilovaciho tranzistoru k mate 
vstupni impedanci nasledujiciho smeso- 
vaciho stupne. Pri realizaci jednotky 
VKV urcen£ pro pfijem v uzkdm pasmu 
kmitoctu jc prizpusobeni pomerne snad- 
ite: Ize pouzit jak vazbu s velkou impe¬ 
danci (kapacitni), tak i s malou impe¬ 
danci (indukcni). Pro ndvrh jednotky 
s velkou preladitelnosti (pomer prela- 
deni asi 1 : 1,6) jednoduclte zpusoby 
vazby nevyhovi. Pri kapacitni vazbe se 
stupen vazby zvetsuje s kmitoctem a pri 
indukcni vazbe se stupen vazby s kmi¬ 
toctem zmensuje. Proto je nutno pri 
pouziti jednoduclteho ladeneho obvodu 
oba druhy vazby kombinovat. Toto 
feseni je velmi naroate jak na navrh, 
tak i na praktickou realizaci. Proto vy- 
uzijeme jineho principu, spocivajiciho 
v naprosto presnem. navazani stupnu 
pri pouziti pasmovte prubezne laden£ 
propusti s kritickou vazbou. 

Pri-dodrzeni kriticke vazby (kQ = 1) 
v celem kmitoctovem pasmu je i v ce¬ 
tera kmitoctovem pasmu zaruceno 
spravne vykonov£ prizpusobeni pred- 
zesilovaciho stupne k smesovaci. V pas- 
move propusti vznikaji sice ponekud 
vetSi pfidavne ztraty v prenosu energie 
nez u jednoduclteho ladeneho obvodu, 
ale tyto ztraty jsou v pln£ mire vyvazeny 
vyhodami tohoto zpusobu vazbyj tj. 
dobrym pfizpusobenim, dobrou selekti- 
vitou pro sign&ly vzd&lenych i blizkych 
kmitoctu a predevsim dobrym potlace- 
nim zpetne pronikajiciho signdlu osci- 
ldtoru a jeho harmonickych. 

Pro pouziti pasmov^ho prubezne la- 
den^ho obvodu jako vazebniho clanku 
mluvi v neposledni rade i nutnost do¬ 
drzet parazitni kapacity co nejmensi 
(pri pouziti jednoducheho obvodu se 
tyto kapacity scitaji). U pasmove pro¬ 
pusti je vystupni kapacita pfedzesilo- 
vaciho tranzistoru pripojena pouze 
k primarmmu vinuti pasmove propusti 
a vstupni transformovana kapacita sme- 
sovace vcetne parazitnich kapacit na 
vystupu se radi paralelne pouze k sekun- 
darnimu obvodu. 

Nevyhodne je i navazovat obvody (jak 
je to obvykte) vazebnimi kondenzatory 
s malou kapacitou, nebot’ ty se opet radi 
paralelne k ladenym obvodum. Ten to 
zpusob~ vazby nelze pri realizaci jed¬ 
notky VKV s velkou preladitelnosti 
vubec pouzit. 

Jak z tohoto kratkeho rozboru vlast- 
riosti ruznych typu niezistupnovych ob¬ 
vodu vidime, jevi se jako nejvyhodnejsi 
pouzit mezistupnovy pasmovy prubezne 
ladeny obvod s kritickou vazbou pro 
ccl6 pfenasene spektrum kmitoctu. 

Oscilator 

Podrobnym rozborem vlastnosti ruz¬ 
nych typu oscilatoru se zde pro nedo- 
statek mista nebudeme zabyvat. V na- 
vrhovane jednotce pouzijeme bezny 
oscilator s tranzistorem v zapojeni se 
^spolecnou bazi. Toto zapojeni je nej- 
jednodussi proto, protoze lze v nem 
velmi snadno zavdst kladnou zpetnou 
vazbu kondenzatorem, zapojenym mezi 
emitor a kolektor tranzistoru. 

Pozadavek dodrzet maid parazitni 
kapacity (tj. i kapacity tranzistoru) nas 
nuti zapojit zpetnovazebni kondenza- 
tor pfimo mezi emitor a kolektor tran- 
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zistoru a kolektor pripojit k odbocce 
laddndho vinuti. Tim dosahneme to ho, 
ze se kapacity tranzistoru zmensuji 
umerne s nastavenou transformaci. 

Zvldstnosti navrhovandho oscilatoru 
jsou jeho napajeci obvody. Neni pouzit 
obvykly delic v bazi a emitorovy odpor 
(v tomto zapojeni nelze zarucit ani pri 
napajeni stabilizovanym napetim dosta- 
tecnou stabilitu kmitoctu oscilatoru 
v zavislosti na okolni teplote). Napajeci 
napeti oscilatoru je stabilizovand a navic 
pouzijeme jeste stabilizaci pracovniho 
bodu s urcitou zavislosti na okolni tep¬ 
lote - tim se pracovni bod tranzistoru 
vhodne meni s okolni teplotou a zvetsuje 
se podstatne kmitoctovd stabilita osci- 
Idtoru v zavislosti na teplote. Predpo- 
kladem ovsem je, ze teplotni zavislosti 
prvku ladenych obvodu i zdroje ladiciho 
napeti pro napajeni varikapu budou 
vhodne kompenzovany. 

Zakladnl zapojeni stejnosmernych na- 
pajecich obvodu tranzistoru oscilatoru 
je na obr. 5. Z tohoto obrazku je jasne 
patrna funkce stabilizacnich diod 
KA206. Diody jsou zapojeny v sdrii a 
v propustndm smeru. Tim je vyuzito 
pomerne ostrdho kolena v prevodovych 
charakteristikach obou diod. Prechody 
diod jsou ploSnd - proto pri pouziti 
tranzistoru ze stejndho materialu (kre- 
mik), ^ktery ma prechody zhotovene 
obdobnou technologii, jsou prubehy sta- 
bilizovaneho napeti i napeti bdze-emitor 
v zavislosti na okolni teplote shodne. 
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Obr. 5. Zapojeni ke stabilizaci napdjeciho 
napeti pro oscilator 

SmeSovac 

Smesovacu pracujicich v oblasti kmi¬ 
toctu VKV je cela rada.' Svoji pozornost 
obratime na beznd aditivni smesovani 
s tranzistorem. Pro jednoduchost zapoje¬ 
ni opet zavrhneme smesovace s vazbou 
o velkd impedanci, pri niz je treba zara- 
dit do vstupniho obvodu smesovace s£- 
riovy ladeny obvod, nastaveny na mf 
kmitocet. Stejne zavrhneme bezny zpu- 
sob vazby kondenzatory s malymi ka- 
pacitami, nebot’ pri jeho pouziti nelze 
dodrzet pozadavek na minimalni para¬ 
zitni a paralelni kapacity. 

Dve oddelen^ elektrody tranzistoru 
(chceme dodrzet mate vzajemn6 vazby) 
napajime z ladenych obvodu pomoci 
vazebnich clanku. Vazebni vinuti neni 
opet pouzito pro velk6 naroky na pres- 
nost jak elektrick<^ho nastaveni, tak geo- 
metrick^ho usporadani. 

Vstupni a oscilacni signaly se smesuji 
na pfechodu baze-cmitor smesovaciho 
tranzistoru. Ke kolektoru smesovaciho 
tranzistoru je paralelne pripojena tlumi- 
ci dioda GA204, ktera tlumi velke sig¬ 
naly. Velke stfidavd napeti na kolektoru 
tranzistoru meni totiz difuzni kapacitu 
tranzistoru, ktera se transformuje para¬ 
lelne k obvodum oscilatoru a zmensuje 
kmitoctovou stabilitu oscilatoru v zavis¬ 
losti na velikosti vstupniho signalu. 

Ladici obvody 

Jednim z velmi vaznych probtemu 


pfi navrhu zakladni koncepce jednotek 
VKV je volba ladicich obvodu. Je cel- 
kem jasn£, ze nejjakostnejsi laden^ ob¬ 
vody lze realizovat pouze s jakostnimi 
vzduchovymi kondenzatory a s rozmer- 
nymi civkami. Velkym problemem je 
otazka, jak ziskat vhodny typ otocneho 
ladiciho kondenzatoru. Na nasem trhu 
jsou k dostdni pouze otocne kondenza¬ 
tory se styroflexovym dielektrikem, kterd 
maji pouze dve ladici sekce. Jakdcoli 
spojovani techto kondenzatoru mecha- 
nicky do s6rie neni mozne, nebot’ pak 
nelze nastavit soubeh kapacit jednotli- 
\ych sckci-Jak jsme jiz uvedli v pred- 
chozim rozboru koncepce, musime pro 
jakostni jednotku VKV pouzit konden- 
zator se ctyrmi sekcemi („kvartar 4 )- 

Soucasne neni mozno zanedbat ani 
otazku pozadovan^ho prelacleni, pro 
zvolene kmitoctov^ pasmo je zapotrebi 
pomer ladicich kapacit asi I : 2,52 
(vcetne parazitnichparalelnich kapacit). 

Z uvedenych duvodu neni tedy mozno 
uvazovat o pouziti ladiciho kondenza¬ 
toru. Jednotku VKV budeme proto ladit 
dostupnymi ladicimi diodami - varikapy 
(napf. KA201, KA202, KA204, KA213 
a KB 105). Podrobnym rozborem vlast¬ 
nosti jednotlivychVypu se zde nebudeme 
zabyvat a z mnoha duvodu (z nichz ne- 
poslednim je jakost diod) zvolime kre- 
mikov^ diody KB105G: Dulezitou pod- 
minkou je, ze varikapy musi byt 
v soubehu. Pro uplnost si uvedeme ka- 
talogove udaje varikapu KB105G. 

Katalogove udaje varikapu KB105G 

Mezni udaje 

Zdverne napeti; 28 V max. 

Spickovi zaveme napiti: 30 V max. 

Priiny proud (,T a ^ GO °C): 50 mA max. 

Dovolend teplota pfechodu: . —55 ai +125 °C. 

Provozni udaje 

Zdvtrny proud (26 V): 0,4 ( < 50) nA. 

Kapacita pfechodu (f=l MHz , U r — 3 V): 

26 a2 32 pF. 

(/= 1 MHz , U r = 25 V): 4,3 az 6 pF. 

Zmfota kapacity Czy IC^y: 5 ai 6,5. 

Jakost (U r = 3 V 3 f — 50 MHz): Q = 280. 

(U r — 25 V, f = 200 MHz): Q = 600. 

Siriovy odpor (f = 480 MHz , Ca — 9 pF): 

R$ = 0,9 g 1,2 Q. 

Budeme-li vychazet z udaju varikapu 
s nejmensi preladitelnosti a zvolime-li 
minimalni ladici napeti 3 V, vychazi 
z vyrazu 

G ma x- kC min 

Gt = J 

kde k = (ymax//min) 3 , 

Gnax maximilni kapacita varikapu pri 
3 V a 

C m in minimalni kapacita varikapu pfi 
25 V, 

dovolena maximalm parazitni para¬ 
lelni kapacita vcetne kapacit pouzitych 
kapacitnich trimru 

‘Ct== 7,16 pF. 

Vypocitana dovolena parazitni ka¬ 
pacita je dostatecna a pfi peclhte mon- 
tazi a vhoditem navrhu desky s plos- 
nymi spoji ji lze velmi snadno dgdrzet. 

Pfi nivrhu ladicich obvodu s varikapy 
je nutno bezpodminecne respektovat 
podminku, ze v zadnem pfipade nesmi 
byt maxirhalni vysokofrekvencni napeti, 
privaden^ na varikapy jednotky VKV 
vetsi, nez velikost ladiciho napeti pro 
dany bod. Nejkritictejsim bodem je tedy 
oblast nejnizsich kmitoctu, v niz jsou 
ladici napeti nejmensi. 

Velikost vf napeti jc mozno prekrocit 



jak v obvodech oscilatoru, tak i ve vstup- 
nim obvodu. U oscilatoru je vhodna ve- 
likost vf napeti dan a tim, ze kolektor 
tranzistoru je pripojen na odbocku la¬ 
den ^ho vinuti, cimz se zmensi „osci- 
ladni rezerva“ i vf napeti. 

U vstupniho obvodu musime volit 
odpor pro privod ladiciho napeti co 
nejvetsi, tj. tak, aby vznikl^ detekovan^ 
napeti nebylo pfivad6no na dalsi vari- 
kapy jednotky VKV. Zmeny ladiciho 
. napeti by opet ovlivnovaly kmitoctovou 
stabilitu oscilatoru v zavislosti na veli- 
kosti vstupniho vf napeti. 


Volba aktivnich polovodi£ovych prvku 

Jak jsme si jiz v uvodu clanku rekli, 
chceme navrhnout jednotku VKV mo¬ 
dern! koncepce. Proto pouzijeme moder- 
ni kremikove vf tranzistory typu KF525 
a pripadne KF125. V zasade lze pouzit 
vsechny tranzistory stejn^ho typu (nej- 
l£pe KF525); u oscilatoru, kde neni na 
zavadu vetsi zpetnovazebni kapacita by 
vsak to to rescni bylo neekonomick^, 
proto muzeme pouzit levnejsi tranzis- 
tor KF125. Pro uplnost si uvedeme ka- 
talogov^ udaje a zapojeni pa tic obou 
typu tranzistoru (obr. 6 a 7). 


Katalogove udaje planarne epitaxnich 
kremikovych tranzistoru typu KF125 a 
KF525 


Mezni udaje 
Napiti kolektor-bdze: 
Napiti kolektor-emitor: 
Napiti emitor-bdze: 
Ztratovy vykon: 


KF125 KF525 

30 V max, 30 V max. 
20 V max, 20 V max. 
5 V max, 5 V max. 
220 mW, 145 mW. 
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Obr. 6\ Zapojent patice tranzistoru KF125 



Obr. 7. Zapojeni patice tranzistoru KF525 

Proud kolektoru: 30 mA max, 30 mA. 


Proud base: 

— 

1 mA. 

Ctyrpolove parametry pro kmito£et / = 
= 100 MHz a pracovni bod Ucb = 10 V, 
/f. — 1 niA v zapojeni se spol. bazi 


KF125 

KF525 

Redlna cast vst. admit.: 

34 mS, 

33 mS. 

Imaginarni idst vst, admit.: 

5,5 mS, 

5 mS. 

Vstupni kapacita: 

. 8,5 pF, 

8 pF. 

Redlna bast vystup. admit.: 

10 tiS, 

10nS. 

Imag. iasi vystup. admit.: 

1 100 IJ.S 3 

1 000 tiS. 

Vystupni kapacita: 

1,75 pF, 

b7 pF, 

Zpitnovazeb. admitance; 

510 \lS , 

300 ti-S. 

Fdsovy tihel zpitnovazeb. admit.: 

—93°, 

—90°. 

Prenosovd admitance: 

30 mS, 

29 mS. 

Fdzovy uhel pfenos. admitance: 

160°, 

155°. 


(Pokracovdni) 
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Ing. Jindrich Pacovsky 

V AR 1/73 [7], 10/73 [2], 11/73 [ 3 ] byly uvefejneny cldnky, vnichz se r ing. Kuchdr 
zabyvd problematikou konstrukce kualitnich mf zesilovacu pro pdsma VKV. Teiilte techto 
prispevku spocivd predevlim v teorelickem pfistupu k volbe zapojeni a v moznostech relit dane 
pozadavky integrovanymi obvody. Ctendr AR tu vlak bude pravdepodobne postrddat podrobnejli 
pozndmky k realizaci navrzeneho schemata vcetne desticky s plolnymi spoji, jejiz forma byva 
klicovd prove v podobnych obvodech se Ipickovymi parametry . Ndsledujici cldnek ukazuje 
ponekud odlilne relent mf zesilovace , u nehoz se dosahlo jednodullimi prostfedky minimalne 
stejneho vysledku. Jsou uvedeny rovnez nektere charakteristiky , objasnujici ndzorne vlastnosti 
zesilovace , spolu s ovefenym zapojemm desticky plolnych spoju. 


Volba vhodn£ho zapojeni 

Jako prvni verze spickov^ho zesilo¬ 
vace bylo zvoleno zapojeni na obr. 5 
ze [2], kaskada ctyr pA703, adaptovana 
pro pouziti MA3005. Puvodni schema 
pouzivaji ve svych tunerech jednak 
firma Grundig, jednak Scott. Adapto- 
van£ zapojeni s MA3005 doporucuje 
jeden z autoru prednasek na seminari 
Aplikace integrovanych obvodu (v pro- 
sinci 1971 v Ostrave [4]). Vyvoj t6to 
verze vsak nebyl korunovan uspechem 
pravdepodobne proto, ze i pri pouziti 
integrovanych obvodu, z nichz kazdy 
vsak reprezentuje pouze jeden zesilovaci 
s'tupen, je deska s plosnymi spoji relativ- 
ne rozmernd. To pak snadno umoznu- 
je vznik parazitnich proudovych vazeb 
na nezancdbatelnych indukcnostech 
zemnicich spoju. Vysledek byl, ze pro- 
pustna krivka zesilovace neodpovidala 
vypoctum a - byla silne deformovand. 
Tuto deformaci se nepodarilo odstra- 
nit ani odstinenim jednotlivych stup- 
nu zesilovace. Vzhledem k casov^ ndroc- 
nosti experimentu s ruznym rozmiste- 
nim a vedenim zemnicich spoju (je nut- 
no kazdou variantu prakticky definitiv- 
ne dokoncit a pak zjist’ovat vhodnost 
zemneni), bylo od dalsiho vyvoje upus- 
teno. Dostupnost obvodu MAA661 a 
keramickych filtru dala moznost kon- 
struovat mf zesilovac v daleko kom- 
paktnejsi podobe a tim se vyhnout vy§e 
uvedenym obtizim. 

Nyni se' dostavame k uvaham, ktere 
jednak vedly k podobnosti koncepce se 
zapojemm, na obr. 18 ve [3] a jednak 
k odlisnostem v nekterych aspektech. 
Pri uvaze, zda zapojit kaskddne dva ke- 
ramick6 filtry nebo uzit pouze jeden, 
rozhodl jsem se na zdklade mereni pro 
jeden filtr. Zjistil jsem totiz, ze charak- 
teristika dvojitdho filtru CFP10, 7MA 
ma nerovnomernosti v prubehu az, 
o 10 dB (dva vrcholy o rozdilne vysce), 
jez nelze potlacit jakoukoli volbou pri- 
zpusobeni na vstupu a vystupu. Pritom 
uvedeny filtr je slozen ze dvou jednodu- 
chych propusti, prodavanych pod ozna- 
cenim SFC10, 7MA. Z tohoto faktu jsem 
usoudil, ze ani dokonal^ firemni paro- 
vani nemuze zarucit znam^ pozadavky 
na linearitu fazov6 charakteristiky filtru 
a tim i zesilovace. U jednoduch^ho 
filtru bylo volbou vstupniho a vystup- 
niho prizpusobeni dosazeno charakte¬ 
ristiky bez nezadoucich vrcholu pomer- 
ne snadno. Nelze ovsem vyloucit, ze slo 
o ojedinelou zavadu dvojit^ho filtru, 
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Obr. 1. Schema zapojeni mf zesilovace. Li ma 13 z s odbockou na 5. z, L\ 5 z, L 2 19 z, L% 16 z (100 pF);. vlechny civky drdtem 
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ktery byl k dispozici. Nicm^ne i jen 
moznost kmitoctov^ „parovat“ jedno- 
duch6 filtry bez ohledu na vyslednou 
charakteristiku je pro amat^ra vzhle- 
dem k jejich fidk6mu vyskytu iluzorni. 

Pfi uvaze o osazeni zesilovace bylo 
jasne, ze dva MA3005 spolu s MAA66I 
poskytuji bohatou zasobu zesileni (asi 
110 dB), nehlede na relativne maly 
liby tek signalu pri pruchodu keramickym 
filtrem (9 dB). Proto jiz nebyl dale pfed- 
razen zadny zesilujici clen s vedomim 
toho, ze sumov£ vlastnosti 10 nejsou 
nejlepsi. K tomuto rozhodnuti pfispela 
i dalsi snaha - pouzit co nejm^ne neli- 
nearni prvky (na nichz vznik£ kfi- 
zova modulace) pfed soustredenou se- 
lektivitou. Jak ukazuje [4] obsahlymi 
mefenimi odolnosti JvtA3005 proti kfi- 
zov6 modulaci, maji tyto 10 znatelne 
lepsi linearitu nez samotny tranzistor. 
Sprdvnost uvedeni rozvahy nakonec po- 
tvrdilo i celkov£ mefeni sumovych vlast¬ 
nosti zesilovace. Zbyvajici rozdily proti 
[3] spocivaji jen v drobnostech a budou 
vysvetleny ddle. 

Pop is realizace 

Schema mf zesilovace je na obr. 1. 
Jeho vstup je pripraven pro pfipojeni 
ladici jednotky VKV na vazebni vinuti 
laden^ho obvodu Li. Vstupy MA3005 
jsou pfipojeny na zemni konec civky a 
vhodnou odbockuXi. Mezi obema pred- 
zesilovacimi stupni MA3005 je odpo- 
rove navazan krystalovy filtr. Zvlast 
jsou vyvedeny z 10 svorky 12, kter6 do- 
voluji zmenu zesileni kazd6ho obvodu 
o 60 dB pfivedenim napeti v rozmezi 
0 az 12 V. Bylo jich vyuzito pH testo- 
vani vlastnosti zesilovace v zavislosti na 
promenn&n zesileni obou 10. Vazba 
s MAA661 je zprostredkovana jedno- 
duchym ladenym obvodem L% a.kapa- 
citnim delicem. Podstatnou se ukdzala 
nutnost vazat vstup MAA661 nizko- 
impedancne i za cenu urcit£ ztr&ty zesi¬ 
leni. V opacn6n pripade se objevila ne- 
stabilita 10 MAA661, projevujici se 
kmity o kmitoctu zhruba 5 MHz, me- 
renymi na vyvodu 4. Je tfeba upozornit, 
ze jejich vliv nebyl pozorovan na tvaru 
nf sign&lu, dochazelo pouze k zdhad- 
nym ru§ivym jevum v okamziku rozla- 
cfovani ze stredu propoustendho pasma. 
Zbyl£ detaily zapojeni se v podstate 
shoduji s firemni literaturou nebo s [3]. 
Neni uveden zpusob zapojeni ticheho 
ladenij indikace sily pole ani indikace 
vyladeni, nebof tyto obvody Ize vytvorit 
celkem libovolne podle vkusu ctenafe. 
Desticka obsahuje pouze pomocny ob- 
vod pro usmerneni mf signalu, aby bylo 
mozno snadno merit amplitudu signalu 
10,7 MHz v poslednim stupni - ome- 
zovaci. Signal je vyveden do bodu MB, 
kde se objevi po dosazeni limitace napeti 
asi 0,4 V. 

' Uvedeni do chodu a sladent 

Pokud byly vsechny ladene obvody 
zhruba nastaveny sacim meficem do 
rezonance 10,7 MHz, necini uvedeni 
do chodu zadn£ potize. Po pfipojeni 
signalniho generatoru (nejl^pe kmitoc- 
tove modulovaneho, i kdyz se lze bez 
modulace obejit) na vazebni civku L i 
(coz plati pro vsechna dale popisovana 
mefeni), lze ss mefidlem kontrolovat 
velikost nosne 10,7 MHz po zesileni 
(bod MB). Kmitocet pfenasen&io sig : 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji mf zesilovace 1124 


nalu urcuje krystalovy filtr, takze pro 
nekolik kmitoctu vf generatoru kolem 
odhadnuteho stfedniho kmitoctu filtru 
nastavime Li 3 .L 2 na maximalni signal 
v MB (kde ovsem musi byt napeti men si, 
neS odpovida omezeni). Jadra pone- 
chame v poloze, pfi niz bylo dosazeno 
nejvetsiho 2esileni. Pro ten to kmitocet 
gener&toru nastavime maximum nf 
signalu pomoci Lz. Tim je sladeni a uve¬ 
deni do chodu skonceno. Civka L\ se 
definitivne doladi po pfipojeni vstupni 
jednotky. 


Zmerene vlastnosti 

Zakladni parametry zesilovace jsou 
zfejm£ ze soustavy charakteristik na 
obr. 3. Charakteristiky byly mereny tak, 
ze se na vstup pfipojil vystup vf genera¬ 
toru 75 Q a na vystup zesilovace nf 
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Obr . 3 . Oznacem charakteristik: 

If 12 — Ci = 3,9 nF , Uiz = 11 V 

21, 22 —■ Cr = 150 pF, lh% - 11 V 

31, 32 — Ci = 3,9 nF, U 12 - 7 V 

41, 42 — Ci — 3,9 nF, U 12 = 4 V 


milivoltmetr. Hofejsi soustava kfivek 
byla ziskana prostym mefenim vystup- 
niho nf napeti v zavislosti na vstupnim 
modulovanem signdlu, to znamena na¬ 
peti, vznikl^ho souctem uzitecneho sig¬ 
nalu a sumu. Krivky v dolni polovine 
obr. 3 odpovidaji velikosti sumoveho 
napeti v zavislosti na vstupnim signalu 
10,7 MHz bez modulace. Z kazde dvo- 
jice zavislosti lze tak okamzite videt od- 
stup signalu od sumu pro ruzn£ velikosti 
vstupni ho napeti. Na obrazku jsou cel¬ 
kem ctyfi dvojice kfivek, z nichz tri 
odpovidaji ruznym napetim t/12 (viz 
obr. 1), aby bylo mozno sledovat vliv 
ruzneho zesileni obou MA3005 na 
vlastnosti zesilovace. Je videt, ze zesilo- 
vac je stabilni i pro nejvetsi zesileni 
(U 12 ~ 11 V) a ze ma bohatou zasobu 
zesileni, nebof i pro U 12 7 V jeste 

prakticky nedochazi ke zhbrscni citli- 
vosti. Navic, jak je videt z tab. 1, sum 


Tab. 1. 


u lt [V] 

11 

7 

4 

2 

m [mV] 

120 

50 

9 ! 

2,8 


se pfi nulovem vstupnim signalu zmensi 
t6mef o 8 dB. Muze se tedy pfedpokla- 
dat, ze se v uveden^m zapojeni podafi 
dodrzet spickove vlastnosti i s horsimi 
kusy MAA661. S danym vzorkem bylo 
dosazeno citlivosti 1,35 pro odstup 
signal-sum 26 dB (s kmitoctovym. zdvi- 
hem h.f — 40 kHz). Podstatnejsi je vsak 
hranice omezeni - zalezi na jejim de- 
finovdni, co^ vsak bohuzel neuvadi ani 
ing. Kuchdr [3] a ozna6uje ji pouze jako 
„uplnou s< . V [5] se pouziva jako tento 
udaj vstupni napeti, kter6 je nutno pfi- 
v^st, aby bylo dosazeno nf napeti o 3 dB 
mensiho, nez je jeho maxim&lni veli¬ 
kost. Pak by v popisovanem vzorku byla 
hranice omezeni asi 1,12 ^V. (Casto se 
udava hranice stejiiou definici, pouze 
pokles se voli 1 dB a oznacuje se nekdy 
jako absolutni citlivost). Je tak6 mozne 
vztahovat vstupni napeti k poklesu 
3 dB proti nejvetsimu napeti nosne 
v poslednim stupni omezovace. Pfi tom 
obdrzime dalsi kvalitativni velicinu, 
ktera neni shodna s udajem podle prvni 
definice a snad dobf e charaktcrizujevlast- 
nosti zesilovace v okoli pfijateln^ho od- 
stupu signal-sum. 

V obr. 3 je i dvojice charakteristik 
(21; 22), ukazujici chovdni zesilovace 
pro stereofonni pfijem bez zavedeni 
deemf&ze kondenzatorem Ci. Mefilo 
se bez tlumiciho odporu 7? u rezonaneni- 
ho obvodu LzC. I v pripade jeho zafa- 
zeni zustavaji vsak zjisten^ vlastnosti 
stejn^, nebof se zm^ni pouze strmost 
detekeni charakteristiky a vysledkem je 
jen napet’ovy posuv vsech merenych 
lirovni k mensim velikostem. 

Diskuse 

Popsany mf zesilovac je spojen se 
vstupni jednotkou ladenou varikapy pro 
normu GCIR o vykonov&n zesileni 
28 dB. Vysledna citlivost jc 0,8 az 1 pV 
pro odstup signal-sum 26 dB a A f = 
= 40 kHz. V tom to spojeni bylo opet 
ovefeno, ze cinnost mf s plnym ziskem 
je zbytecna a pouze zvetsuje vystupni 
sum (jak vf, mefitelny v MB, tak nf). 
Provozni zesileni bylo delicem i?j, R% 
(obr. 1) upraveno tak, aby bylo po pfi¬ 
pojeni vstupni jednotky bez signalu 
£/mb d= 0,05 az 0,1 V, tomu odpovida 
U\z zzz 6 V. Bez dalsich uprav je vstup 
zesilovace vhodny pro pfipojeni vstupni 
jednotky podle [6]. Bylo by velmi za- 
sluzne, vyzkouset misto keramick^ho 




filtru soustredenou selektivitu z diskret- 
nich . soucAstek, popsanou v [7]. Vy- 
sledkem by mohlo byt zapojeni temef 
idealnich vlastnosti pro kvalitni pfijcm 
VKV, a pfitom cele osazen^ tuzemskymi 
prvky.. 

Byl ucinen i pokus doplnit zarizeni 
synchrodetektorem (SD) a tak jeste dale 
zdokonalit vlastnosti. Po realizaci a po- 
drobnem mefeni jednak varianty podle 
[8], jednak podle [9], nelze pine sou- 
hlasit s nekterymi nazory tak, jak jsou 
tam interpretovany. Oba autofi spravne 
upozornuji na nutnost dosti velkeho sig- 
nalu na vstupu SD; je vsak treba po- 
dotknout, ze pod touto hranici (a pro 
jistou velikost prijimaneho signalu se 
pod ni nezbytne dostaneme) se rychle 
zmensuje sifka synchronizace. Dusled- 
kem je pak prijem slabych stanic nejen 
se sumem, ale i se zkreslenim plynoucim 
z nepfipustne velk6ho kmitoctov^ho 
zdvihu vzhledem k maid sirce synchro¬ 
nizace. Je-li vsak treba ke spravn6 cin- 
nosti SD omezeny signal, pak je jedinym 
pfinosem (krome zlepseni selektivity) 
lepsi potlaceni AM, nic vsak nelze ziskat 
na. citlivosti (odstupu signal-sum) [9].- 


Dalc umisteni oscilatoru pracujiciho ha 
1/5 mf kmitoctu v blizkosti zesilovace se 
ziskem kolem 100 dB vyzaduje dokonale 
oba obvody odstinit, jinak dojde k pre- 
hlceni zesilovace patou harmonickou. 
Zda se tedy, ze.uvedene potize nejsou 
vyvazeny odpovidajicim pfinosemv kva- 
lite spickoveho prijimace VKV. To je 
asi spise duvodem, proc nejsou v moder- 
nich pfijimacich SD pouzivany, nez 
mensi naklady na klasicke provedeni 
[8]. Pro pripadne zajemce o stavbu SD 
jeste upozornuji, ze SD v [9] pfes svoji 
slozitost nedosahuje podstatneji lepsich 
parametru nez [8], kde je jistou vyho- 
dou popsany pokus o odstineni oscilatoru. 
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V td dobe jeste nebylo mnoho zkusenosti 
s jinymi antenami nez typu Yagi, proto 
jsme pouzili ctyri stejn6 ant&iy Yagi 
(obr. 7).- Ctyri ant£ny lze s vyhodou 
spojovat s^rioparalelne a odpada nut¬ 
nost impedancnich transformaci (obr. 
5). Ant6ny byly spojeny dvoulinkou 
VFSV 515, useky o d£lce l byly stejne 
s pfesnosti 1 cm (nemusi byt nasobkem 
ddky vlny.) Jednotlive vyvody ant£n 
byly zavedeny do obycejne bakelitove 
instalacni krabice do vlhka a uvnitr byly 
anteny pospojovdny na svorkovnici 
krabice. Pfi zkusm^m obraceni smyslu 
spojcni bylo mozno pozorovati na sti¬ 
nitku televizoru nevyrazny, lec smysl 
indikujici rozdil. Signal na vstupu pfi- 
jimace se zvetsil na 


U 3oo[3] = ^3oo[2] T 2.5 dB => 96 . 1,35 = 
= 130 gV. 

Obraz se zasynchronizoval, byl vsak 
stale znehodnocen znacnvm sumem. 
Postradal rovnez kontrast; pomer s/s byl 
28 dB. Pfi kolisani intenzity elektrick^ho 
pole asi o —10% nebyl obraz zasyn- 
chronizovan. 

Proto byl v dalsim kroku signal z an- 
tenniho ctyrcete zaveden do antenniho 
zesilovace. Nejprve- je treba uv^st, ze 
antenni system byl umisten na balkbne 
paneloveho domu v 5. poschodi. Zkus- 
mym indikovanim pole byla shledana 
nehomogenita pole a antenni system byl 
proto umisten tak, aby se tato nepri- 
jemna vlastnost uplathovala co nejmene. 
Uspofadanim se dos&hlo toho, ze delka 



Obr. 5. Pripojem- ctyfc shodnyck' dipolu - na spoletny svod 


svodu od ant6ny k zarizeni v byte byla 
minimalni -2 m. Tim bylo mozno jed- 
nak zanedbat utlum svodu a jednak 
umistit antenni zcsilovac (spravneji 
predzesilovac signalu) do bytu. 

Dale se kratce zminime o problema- 
tice antdnnich zesilovacu (A£) s ohle- 
dem na prazske (mestsk£) podminky 
vubec. Zname dve varianty 

aperiodicky zesilovac (Allbandver- 

starker), 

ladeny (kanalovy) zesilovac. 

Oba maji sv^ vyznamne opravneni ze- 
jmena tehdy, maji-li mens! sumov^ 
cislo F nez za nimi zapojeny tuner 
televizoru. Pak mohou krome zvetscni 
uzitecn^ho signalu i pfiznive ovlivnit 
pomer s/s. 

Jako aperiodicky zesilovac byva po- 
uzit dvoustupnovy tranzistorovy zesilo¬ 
vac s odporovou vazbou se spodnim 
okrajem pfenasen^ho pasmaasi 50 MHz. 
Horni konec pasma je ddn meznim 
kmitoctem pouzitych tranzistoru a u ko- 
mercnich typu je na konci V. TV pasma. 
Zesilovace jsou puvodne urceny k mon- 
tazi ha antenni stozar a v mistech slab- 
siho signdlu maji zlepsovat celkovou bi- 
lanci prijimanych signalu TV i VKV. 
Stfedni zesileni byva asi 10 dB. V Praze 
byl overovan komercni typ Trial a od 
jeho instalace se upustilo - hlavnim ne- 
dostatkem byla krizova modulace signa¬ 
lu dalkov^ho prijmu se signdly mistnich 
TV vysilacu. U zkousen6ho typu se na- 
vic projevovalo znacne zmen§eni zesileni 
jeste pred koncem. uvadendho kmito- 
ctoveho rozsahu. 

Ladeny zesilovac ma vhodnejsi vlast¬ 
nosti. Dobfe navrzeny kanalovy AZ 
odladi silny vysilac i v blizkosti prijima- 
n6ho signalu, lepe odfiltruje ruzha vf 
ruseni a je mozn 6 dobfe laborovat se 
ziskem i sifkou prenaseneho pasma tlu- 
menim rezonancnich obvodu. Zesileni 
musi 1 byt nastaveno tak, aby byla za- 
rucena pozadovana sirka pisma. Ne- 
ni-li tomu tak, dosahneme sice dostatec- 
neho odstupu cerna-bila na stinitku 
televizoru, ale mala rozlisovaci schop- 
nost' znehodnoti obraz. Pred rozkmita- 
nim soustavy je pak na stinitku sm£s 
dokonale cernych a bilych skvrn, kter^ 
pfedstavuji napf. rozlisovaci schopnost 
50. U jednostupnovych zesilovacu je 
zesileni 8 az 12 dB. Sumov£ vlastnosti 
AZ ^ovlivnuje vstupni tranzistor. V sou- 
casne dobe jsou z germaniovych tran¬ 
zistoru nejlepsi AF239, AF239S a 
AF279. Vlastnosti, kter6 nas nejvicc 
zajimaji z hlediska pouziti v zarizenich 
clalkov^ho TV prijmuj jsou v tab. 1, 
Tranzistor AF279 ma sumov6 cislo 
F$ oo < 5 dB, tj. < 3 kTo a antenni ze- 
silbvac ma pak sumov^ cislo mensi nez 
4 kTo. Vlastni sumove napeti takoveho 
zesilovace je pro teplotu To = 293 °K 


Tab. L 


tranzis- 
- toru 

AF239 

AF239S 

AF279 

■ T* goo [dB] 

5 C <6) 

<5 

<5 

• A [dB] 

14,5 (> 11,5) 

150.12,5) 

16 , 

:/ T; [MHz] 

■ 700 

■780, 

. 780 • . 

—C l2e [pF] 

0,23,. 

• 0,2,. 

Y-i--' ■ 


74 



(20 °C), vstupni impedanci R = 300 & 
a sifku pasma B = 6 MHz 

Ui<]/fkf 0 BR = 

=V4.1,38 . 10- 23 .293 . 6 . 10 6 3710® 
Us.< 5,4 (i.V. 

Pozadujeme-li, aby u ant6nniho ze- 
silovace nedochazelo ke zkresleni signalu 
vlastnim sumerp zesilovace, musi i zde 
platit, 2e signal z antbny musi byt v po- 
meru k tomuto sumu asi 32 dB, tj. na 
- takov^ zesilovab lze pfivest z antbny 
nejmensi napeti asi 

C/min ~ 120 [xV 


pri kmitoctu odpovidajicimu hornimu 
korici V. TV pasma, 

Dalsim hlediskem pro posuzovani 
vstupnxch tranzistoru jsou vykonov£ 
zesileni A a mezni kmitocet /t, tyto para- 
metry maji byt co nejvetsi. Naopak 
zpetnovazebni kapacita ■—Ci2e ma byt 
minimalni. Z kremikovych tranzistoru 
jsouvhodnb napr. BF357, BFR90 atd. 

Jednostupnovy kandlovy AZ lze se- 
ridit amatbrskymi prostredky. Sifku 
p&sma nastavime zatezovanim ladenbho 
kolektorovbho obvodu odporem, Na 
stinitku pozorujeme rozlisovaci schop- 
nost a snazime se dosahnout nejoptimal- 
nejsihp kompromisu s kontrastem (ze¬ 
sileni). Jednostupnov^ zesilovac je moz-' 
xib bez vetsich potxzi dalkove preladfovat 
varikapy. Pro prazske podminky je pro 
V. TV pasmo treba, aby zesileni AZ 
(popr. celkovb zesileni mezi antbnou a 
televizorem) bylo alespon 10 az 12 dB. 

Pokracujme. nynx v puvodni rozvazc 
a ukonceme decibelovou kalkulaci kon- 
kretniho pripadu taktoze ctyr antbn 
Yagi jsme ziskali signal f/3oo[3] = 
= 130 pV. Na antenni zesilovac je 
kladen pozadavek napefoveho zesileni 


; An 


Uzoo __ 360 fxV _ 2 7n 
£/300[3] 130 [xV 5 J 

;Au = 8,5 dB. 


Zesileni bylo mozno ziskat jednostup- 
novym antennim zesilovacem. K dispo- 
zici. byl tranzistor AF279, napeti 
U 300[3] > Umhii zesilovac bylo mozno 
napojit na vystup z antbnni soustavy. 
Zesilovac vzriikl adaptaci italskbho 
„transconvertoru TV 2", kterb byly ve 
vyprodeji. Topis upravy je v AR 5/73, 
str. 168. Schema zesilovace je na obr. 6. 

Yagiho antbna pro skupinu kanalu 
55. az 60 je na obr. 7. Ma 27 prvku, zisk 
priblizne 15 dB a dostatecny predozadni 
pomer. Prvky byly zhotoveny z duralu 
'a. pripevneny na hlinikovou nosnou 
trxibku duralovymi prichytkami. Timto 
zpusobem' lze presne nastavit prvky do 
jednb pod61n6 roviny, i kdyz se pri vrtani 
tilinikovb trubky • dopustime urcitych 
nepresnosti. 

Ram antenniho ctyrcete byl svafen 
z ocelovych trubek a natren sedou bar- 
vou na konstrukce (obr. 8). Hlavni roz- 
ynery ramu. byly dany prostorovymi 
moznostmi v miste instalace ant6ny. 
Literatura doporucuje zvetsit pri teto 
skupine kanalu a poctu prvku antbny 
miry A a B asi na dvojnasobek. Pri 
experimentovdni vsak nebyly shledany 
podstatne rozdily v cinnosti soustavy pri 
zvetsovani vzdalenosti os anten ve verti- 
kalnim i horizontalnim smeru. Antenni 
vystupy byly sdruzeny podle obr. 5a. 


Obr. 6 .. Antenni 
zesiloval (na pru- 
beh zesileni ma 
znacny vliv konden - 
zdtor Ci ve tvaru 
plilku) 
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Obr . 7. Antena Yagi pro kandly 55 az 60 
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Obr . 8 . Konstrukce antenni soustavy 















vidd pritom 4. kanalu OIRT. U jinych 
konvertoru postupujeme podle na vodu 
k preladeni konvertoru v AR 7/1973^ 
str. 252 az 263. 

Syst6m umoznuje samostatne laboro- 
vat jak s obrazem, tak se zvukem, coz je 
vyhodn6 pfi meznich podminkach dal- 
koveho pfijmu. Odpadaji dm caste po- 
tize (pri optimalnim naladeni obrazu je 
optimum zvuku vetsinou vzdy ponekud 
„stranou“). 

V sestave se dosahuje konecnych 
priznivych Sumovych pomertt a dosta- 
tecnd urovne signalu v obvodech vne 
televizoru. Neni jiz tfeba doladovat 
vstup TV prijimace atd. 

Pokud bychom neosadili vstupni ob- 
vody AZ a konvertoru dobrymi vf' tran¬ 
zistory, je tfeba pocitat s dm, ze se 
zhorsi pomer casov^ stdlosti signalu pri 
dalkov^m TV prijmu. 

Kdybychom dosahli jeste vetsi citli- 
vosti v kanalu zvuku, je mozn6 odebirat 
z ant&iniho zesilovace zvuk volnejsi 
vazbou (vzdalovat smycky od ladene 
ty6e v kolektorovem obvodu tranzisto¬ 
ru). Zlepsi se tim dale pomery v kanalu 
pro obraz. 

Na obr. 12 je rozrmsteni jednotlivych 
cdsti prijimaciho fetezce. 

Nekolik pokynu pro zacinajfci amatery 

Nezbytnym predpokladem pro ama¬ 
tory, kteri s dalkovym prijmem TV bu- 
dou zacinat, je studium zdkladni litera- 
tury (Cesky: Anteny pro pfijem tele- 
vize; Vlt, Koci: Televizni prijem ve IV. 
a V. pasmu a dalsi). 

Nepokousejme se zlepsovat - prijem ' 
zasahy do televizoru. Vysledkem je 
zklamani z rozladenych mezifrekvenci, 
zhorseni rozlisovaci schopnosti, utrzene 
spoje'od caste ho vyklapeni sasi apod. 
Vysledkem zasahu do televizoru bez 


mericich pristroju je turner vzdy zhor¬ 
seni jeho vlastnosti. 

K pajeni vf german iovych tranzistoru: 
naucme se pouzivat pajecku na male 
napeti nebo jinou, kterou je mozno 
odpojovat pfi pajeni od site. Tranzistory 
maji maid zaverne napeti £/be a jsou 
v tomto smeru snadno zranitelnd. Na- 
opak neni tfeba mit pfehnand obavy 
z prehrati tranzistoru pfi pajeni. Jako 
krajni pfipad uvecfme, ze se autorovi 
^podafilo^ pfi vymenovani tranzistoru 
AF239 zalit tranzistor do stinici misky 
v konvertoru cinem - ,,dolovani” tran¬ 
zistoru za staleho prohfivani dvema 
pajeckami trvalo asi 10 minut. Tranzistor 
operaci ,,pfezil“ a pracuje dodnes. 

Pfi zamene typu germaniovych tran¬ 
zistoru (typy v tab. 1 a TESLA GF507, 
popf. Siemens AF139) neni tfeba tdmer 
nikdy menit nastaveni pracovnich bodu. 
Plati to v obvodech s odpory fadu kQ, 
tj. v antennich zesilovacich a konverto- 
rech. Neplati to vsak pfi zamene ger- 
manioveho tranzistoru za kremikovy 
nebo naopak! 

Dbejte, aby antenni konstrukce byla- 
vzdy uzemnena podle predpisu ESC. 

Literatura 

[1] Vit. j.. Koci , P.: Televizni prijem ve 
IV. a V. pasmu. SNTL: Praha 
1970. 

[2] Mrdzek , J.; Hobby c. 13/1973, str. 
58 az 61. 

[3] Cesky , M.: Anteny pro prijem roz- 
hlasu a televize. SNTL: Praha 
1974. 

.. [4] AR 5/1973, str. 168. 

>] AR 7/1973, str. 262 az 263. 

. 6] Schaltungen mit Halbleiterbau- 
elementen Siemens, Band 4. 

[7] Podklady pro konv^ertor: TV 2 
transconvertor UHF - VHF. 
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Bohumil Sykora 


realizovat linearni prubeh zesileni a 
jednak Iepsi odstup rusivych napeti 
(oproti pasivnimu korektoru). 

Aktivni korektor^ma dobr^ vlastnosti, 
blizi-li se jeho aktivni prvek idealnhnu 
zesilovaci, zejm6na pokud jde o vstupni 
a vystupni impedanci. Potrebn^ zesileni 
je minimalne dvojnisobkem maximal- 
niho zdurazneni, pozadovaneho pro 
signal jakehokoli nf kmitoctu. Proto se 
v posledni dobe jako aktivni prvek casto 
pouziva integrovany operacni zesilovac, 
ktery uvedenym pozadavkum dokonale 
vyhovuje. 



Obr. 2 . Obvykle zapojeni aktivniho korektoru 





Obr. 3. Korektor $ jednostupiiovym 
zesilovacem 



Tdnove korektory, tj. zafizeni\ uinoznujtci upravovat kmitoctovou charakteristiku nizkofrek - 
vendmch zesilovacujjsou obvyklou cdsti kvalitnejsich i mene kvalitnich pHstrojd ., V tomto cldnku 
je popsdn korektor. ktery md velmi dobre vlastnosti , zejmena pokud jde o nelinedrni zkreslenu 


Obecne o korektorech 

V nizkofrekvencm technice se jiz 
ustalilo nekolik zapojeni promennych 
korektoru, ktera lze rozdelit na pasivni 
a aktivni. 

Pasivni korektory se vkladaji mezi dva 
zesilovaci stupne (fidceji na vstup ze¬ 
silovace) a maji za ukol ruznou merou 
omezit prenos signalu ruzn^ch akusj:ic- 
kych kmitoctu. Pozaduje-li se zduraz¬ 
neni ndktereho pasma, lze korektor rea¬ 
lizovat pouze s jistym zakladnim utlu- 
mem, ktery sevpnslusn&n pdsmu zraen- 
suje. Zakladni utlum se pak vyrovna 
nasledujicim zesilovacim stupnem. Jed- 
no z typickych zapojeni je na obr. 1. 

Aktivni korektor obsahuje zpravidla 
napet’ovy' zesilovac, u nehoz se kmito- 
ctove zdvislym clankem ve zpetn^ vazbe 
dosahuje pozadovaneho prubehu ampli- 




10M 



Obr. ]. Typicke zapojeni pasivniho korektoru 

tudove charakteristiky. Relativniho zdii- 
razneni nebo potlaceni signalu v prislu§- 
n£m kmi toe to v^m pasmu se pak dosahne 
nastavenim zesileni vetsiho nebo mensi- 
ho nez jedna. Blokov^ schema nejobvyk- 
lej§i varianty aktivniho korektoru je 
na obr. 2. Hlavni vyhodou tohoto typu 
korektoru je jednak moznost presneji 


Obr. 4. Z a Pojeni korektoru s dvoustupnovym 
zesilovacem s doplnkovymi tranzistory 

Provedenf korektoru 

- NejjednoduSsim aktivnim prvkem je 
jednostupnovy tranzistorovy zesilovac. 
Typicke provedeni je na obr. 3. Ten to 
typ korektoru byl pouzit napriklad 
v populirni fade zesilovacu „Transi- 
watt“, ma v§ak jednu zasadni nevyhodu 

- zesileni aktivniho prvku nestaci totiz 
k zavedeni zpetn^ vazby, ktera by ucinne 
omezila zkresleni, zejmena pfi vetsim 
vystupnim napeti. Obvykle zkresleni je 
0,2 az 0,5 % pfi vystupnim napeti 1 V. 
Pokusil jsem se proto naMzt lepsi zapo¬ 
jeni (pokud jde o nelinearni zkresleni), 
pokud mozno bez operacniho zesilovace. 

Pro spravnou cinnost zpetnovazeb- 
niho korektoru uveden^ho typu je nutne, 
aby aktivni prvek obracel polaritu 
vstupniho napeti. V- nejblize vyssim stup- 
ni slozitosti aktivniho prvku, tj. ve dvou- 
stuphovem zesilovaci, je tato podminka 
splnena pri kombinaci stupnu SE-SK, 
SK-SE, SE-SB a SB-SE. Prakticky pouzi- 
telnd je pouze kombinace SE-SK. 
Zapojeni zesilovace s touto kombinaci 
stupnu je na obr. 4. Pouziti doplnkovych 




Obr. 5. Uplne za¬ 
pojeni korektoru 


\ 



tranzistoru znacne zjednodusuje ndvrh, 
pfedevslm pokud jde o stejnosmernou 
vazbu. 

V zesilovaci jsou zavedeny dv£ zpetn 6 
vazby. Prvni je z&porna a uzavira se 
prutokem kolektoroveho proudu T 3 
odporem R 3 . Pomer R^/Rs urduje na- 
pet’ov^ zesileni. Druhd je kladna (tzv. 
bootstrap) a je zavedena z vystupu pfes 
kapacitu Cz na stred kolektorov£ zateze 
T\. Tato zpetna vazba zmenSuje zkres¬ 
leni celeho zesilovace vice nez o rad; 
napr. pri zesileni 30 a vystupnlm napeti 
3 V bylo intermodulacni zkresleni sig¬ 
nal u 60 Hz a 6 JsHz asi 0,08 % (pri na- 
pdjecfrn napeti 24 V). Zesileni asi tricet 
je pritom dostate£n£ pro maxim&lnl 
zdvih korekce 15 dB, jaky se obvykle 
pozaduje. 

Opln6 zapojeni korektoru je na obr. 5. 
Trimrem 47 kO se nastavuje pracov- 
nl bod tak, a by 11 a emitoru 7*2 bylo na- 
p6ti rovne polo vine napeti zdroje. 

Vlastnosti korektoru 

Horn! potenciometr ovlada hloubky, 
dolni vysky. Delici kmitocet je asi 
700 Hz, coz Iepe vyhovuje pozadav- 
kum fyziologicke akustiky, nez obvykly 
1 kHz. Zakladm prubehy korekci jsou 
na obr. 6a. Linearnl prubeh ma v pasmu 
20 Hz az 20 kHz odchylku maximalne 
±0,2 dB. Charakteristick£ pro tento 
druh korekcniho obvodu je protinanl 
prubehu maximalni zduraznenl - ma- 




Obr . 6 d . 





Obr. 6 b. 



Obr. 6 a az g. ^auislost vystupniho signdlu na 
nastavehi ovlddactch prvku korektoru. 



Obr. 7. Uprava korektoru , omezujtci vzdjemne 
ovlivnovdni reguldtoru hloubek a vysek 

xim&lnl potlaceni. To vsak nevadl, du- 
Iezity je celkovy prubeh korekci. Zdvih 
korekce je asi 15 dB. Prubehy pro ruzna 
vzijemna nastaveni jsou na obr. 6b, c, 
d, e, f, g. Korekce hloubek a vysek se 
navzajem ovlivnuji malo, prakticky jen 
vysky hloubkami asi o ± 1 dB. To by se 
dalo omezit upravou zapojeni .podle 
obr. 7, tato alternativa je vsak konstrukc- 
ne nevyhodna, ponevadz vyzaduje dva 
dosti rozmern£ kondenzdtory. 

Zkresleni korektoru je (pro libovoln£ 
nastaveni) mensi nez 0,05.% pri vystup¬ 
nim napeti 1,5 V. Maximalni vystupni 
napeti je asi 3 V. Vstupnl odpor je ob¬ 
vykle podle kmitoctu a nastaveni regu- 
lacnich prvku az 15 kO, takze je nutn£ 
napajet korektor ze zdroje signalu s ma- 
lou vystupni impedanci, napr. z emi- 
toroveho sledovace nebo zesilovace se 
silnou napefovou zpetnou vazbou. To 
je tak<$ jista nevyhoda tohoto zapojeni. 

* * '* 

Zrlzenim 47 400 novych telefonnich 
ucastnickych stanic vzrostl pocet tele¬ 
fonnich ucastniku v BLR koncem loii- 
skeho roku 11 a 581 657. V BLR pripa- 
d k 1 stanic na 100 obyvatel. Rozsirila 
se t£z dalnopisna sif. Zrldilo se 392 
dalnopisnych stanic. V roce 1972 byl 
uveden do provozu radioreleovy spoj 
Sofia - Istanbul, nove vysokofrekvencni 
telefonni prenosove zarizeni Sofia - 
Bukurest a Sofia - Budapest. Mezi- 
statni telefonni spoje Moskva - Sofia 
a Praha - Sofia byly pine automatizo- 
vany, poloautomatizovany byly spoje 
Sofia - Moskva a Sofia - Praha. Rovnez 
. se rozsirilo vykryti uzemi BLR televiz- 
nim programem. Do provozu byl dan 
novy televizni vysilac a 14 dalsich tele- 
viznich retranslacnich stanic. 

Podle Rabotnicesko delo c. 30/1973 S£ 
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Obr. 6 f. 







Ozivent zesilovace 


Vaclav Koza 

Jiz dele nez rok je be£ne v prodeji magnetofon TESLA B56. Magmtofon umoiduje poH- 
zovat stereofonni nahravky, chybi u neho vsak molnost hlasiteko poslechu tkhto nahrdvek 
z reproduktoru a take hlasity odposlech pH nahrdvdni (koncovy stupen magnetofonu pracuje pH 
nahrdvdni jako oscilator). Konstrukci koncoveho nf stupne shodneho s koneovym stupnem mag - 
netofonu a napajeneho z magnetofonu jsem jednoduchym zpusobem rozHnl moinosti pfistroje 
a odstranil zminene nedostatky . 


KC508 



Obr. L PUdavny koncovy stuped k B56 (^ 2 > T$ - GC520K, GC510K) 


Zapojeni zesilovace 

Zapojeni pridavndho koncoveho stup¬ 
ne je na obr. 1. Odporovy trimr Ri 
slouzi k vyvazeni zesileni zesilovace se 
zesilenim koncovCho stupne v magneto¬ 
fonu. Glen Rz, Ci nahrazuje tbnovou 
clonu, ktera je v magnetofonu pouze 
pro jeden kanal; f? 2 , Ci odpovidaji to- 
nove clone, nastavenC na maximum 
vysek. 

Signal se napetove zesiluje tranzisto- 
rem Ti, ktery budi komplementdrni 
pdr * koncovych tranzistoru 7 * 2 , T 3 . 

Stejnosmerny pracovni bod zesilovace 
je stabilizovdn stejnosmernou zpetnou 
vazbou z vystupu zesilovace do baze 
tranzistoru Ti pres odpory Ri,R^ 
Pro stridavy signdl je stupen zpetne 
vazby zmensen prvky Re, C3. Touto 
zpetnou vazbou je dano zesileni zesilo¬ 
vace. Odporovym trimrem R$ Ize na- 
stavit napefovou symetrii koncovC dvo- 
jice tranzistoru T%, T3. Klidovy proud 
koncovych tranzistoru odpovida spadu 
napeti na termistoru 7?g (soucasne tep- 
lotni stabilizace). 

Konstrukce zesilovace 

Zesilovac je na desticce s plosnymi 
spoji (obr. 2) 75 x 85 mm, umistene 
v bakelitovC krabiCce B 6 . Vetsina sou- 
castek je pro usporu mista pajena „na- 
stojato 44 . KoncovC tranzistory jsou pri- 
sroubovany ke stene krabicky pres pod- 
lozku z hlinikovCho plechu 75 x 45 x 
X 2 mm. Vystup zesilovace je na bez- 
nehn reproduktorovbm konektoru. Vstup- 


ni a napdjeci napeti se do zesilovace pri- 
vddCji z vystupniho konektoru „slu- 
chdtka stereo 44 magnetofonu stinenou 
dvoulinkou, zakoncenou tripblovym ne- 
bo petipolovym konektorem. Sestaveny 
zesilovaC je na obr. 3 . 

/ Napdjeci napeti pro zesilovac je 
nutno dodatecne vyvCst od napdjeni kon- 
covbho stupne magnetofonu na dotyk 7 
vystupniho konektoru „sluchdtka ste¬ 
reo* 4 . Propojeni v magnetofonu je zrej- 
m 6 z obr. 4. 


Oziveni je velmi jednoduchC. Se- 
.staveny zesilovac pripojime k magneto¬ 
fonu zapnutCmu do site a trimrem 7?5 
nastavlme na kladnCm vyvodu konden- 
zdtoru Ca napeti 6,5 V. Nastaveny zesi¬ 
lovac odebird bez buzeni ze zdroje 13 V 
proud 5 az 15 mA (i vice). Klidovy 
proud zesilovace by vsak nemel by t 
vCtsi nez 30 mA. Pokud tomu tak je a 
neni to zpusobeno zjevnou zavadou 
(vadny tranzistor, zamenenC odpory na 
desticce s plosnymi spoji), muzeme kli¬ 
dovy proud zmensit zmensenim odporu 
R$. 

LCpe vybaveni amatbfi mohou zesilo¬ 
vac nastavit s osciloskopem a nf gene- 
rdtorem. Pri buzeni sinusovym signa- 
lem 1 kHz o takovbm napeti, ze zesilo¬ 
vac omezuje,. nastavime trimrem. 7?& 
symetrickb omezeni. vystupniho napeti 
na zatezovacim odporu 8 0/2 W, pri- 
pojenbm na vystupni konektor zesilo¬ 
vace. 

Potom pripojime reproduktory k mag¬ 
netofonu i k pridavridmu zesilovaci a 
pri reprodukci monofonni nahrdvk'y 
nastavime odporovy trimr Ri tak, aby- 
chom signdl slyseli znit ze stredu mezi 
obema reproduktory. 

Funkce zesilovace 

Pridavny zesilovac u magnetofonu 
TESLA B56 zesiluje pri monofonni re¬ 
produkci signal toho kandlu, ktery je 
zvolen prepinacem stop na magnetofo¬ 
nu. Pri stereofonni reprodukci zpraco- 
vavd zesilovac signal leveho kandlu (za- 
timco koncovy stupen magnetofonu 
signdl pravbho kandlu). Pfi monofon- 
nim nahrdvdni zesilovac moriitoruje 
nahravany signal, pri stereofonnim 
nahrdvdni signdl levbho kandlu. Hlasi- 
tost je ovladdna regulatorem hlasitosti 
v magnetofonu. 

Dva tyto zesilovace pracuji jiz asi 
piiil roku bez jedinb poruchy, a to do- 
konce se zatezi 4 O, ackoli vyrobce mag¬ 
netofonu doporucuje zatez 8 Q. 

Tento doplnek samozrejme neudela 
z magnetofonu B56 cestn^ho soupefe 
ruznych ,,monster 44 s koncovymi stupni 
2 x 25 W, befcnym narokhm vsak 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji zesilovace H37 





takto upravena B56 zcela vyhovi a 
c s beznym gramofonovym sasi (napr. 
Supraphon HG 12) tvori vyvazeny celek. 

Stalo by mozna za zkousku pouzit 
zesilovac obdobne i ve spojeni se starHm 
typem magnetofonu TESLA B46. Vzhle- 
dem k napdjecimu napeti 16 V, kter6 
je uzito v tomto typu, vsak nelze o£e- 
kdvat spolehlivou funkci s reprodukto- 
rovou soustavou o impedanci 4 0- 
zatezovaci odpor by mel byt nejmdne 
8 0 . 


Soupiska elektrickych soucastek 


Hmotove odpory TR 112a 


R t 

10 kQ 

R> 

2,7 kQ 

R 4 

3,3 kQ 

R, 

. 2,2 kQ 

i?7 

4,7 kQ 

R* 

82 Q 

Ri* 

220 Q 

Rn 

560 Q 

i?i, 

68 Q 

Riz 

120 Q 

*14 

2,2 Q 

Ri* . 

2,2 Q 


2,2 Q 

*17 

2,2 Q 


Odporove trimry 
R t TP 038 6k8, 6,8 k Q 

*s TP 038 47k, 47 kQ 


Termisior 

* 8 NR-E2-150, 150-Q 

Keramicky kondenzdtor 
Cx TC 751 68k, 68 000 pF/40 V 

Elektrolyticke kondenzdtory - 
C, TE 984 10M, 10 pF/15 V 

C 8 TE 984 10M, 10 nF/15 V 

C t TE 984 IG, 1 000 ytF/15 V 

C 6 TC 964 Gl, 100 jxF/25 V 

C, TE 984 G5, 500 nF/15 V 

Tranzistory 


7\ KC508 (KC148, KC147, KC149, 

KC507, KC509) 

7, a 7", komplementirni pdr GC521/GC511 
nebo GC520/GC510 


H,PT,C8{ ®sr 

Ing. Lad is lav Vareka 

Po pfecteni cldnku ,,0pticky hlida6“ od Jiftho Tomana (AR 5/73) jsem si nvidomil , £e 
by ctendfe mohlo zajimat ponekud jine resent hltdaciho zaHzeni\ ktere umoznuje sirH aplikaci 
aje pfedevHm jednoduche. 
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Obr. 1. Elektronicke schema zabezpecovaciho 
zaHzeni . 1 - fotonka, 2 - vinuti, 3 - mag - 
net, 4 - kotva, 5-fiUr, G - zdroj svetla 


Princip cinnosti 

Fotoelektricky - generator (fotonka 
1PP75) je pripojen k vinuti civky mag- 
netu, ktery je specialne upraven (obr. 1). 

Dopadem svetla ze zdroje G na foton- 
ku 1 dojde ke vzniku napeti a civkou 2 
na magnetu 3 potecc proud. K magnetu 
prildhd kotva 4. Obe dosedaci plochy 
jsou zalapovany. Neni-li fotonka osvet- 
lena, je jeji vnitrni odpor velky a tim se 
magnet 3 odbudi. To umoznuje radit 
fotonky do s£rie, cimz se zvetsi vznika- 


jici energie a navic Ize zarizeni vypnout 
prerusenim paprsku svetla ke kterdmu- 
koli generatoru. Pred osvetlovaci zdroj 
je mozno vlozit infracerveny filtr (5) a . 
omezit tak vliv denniho svetla. Obvod je 
treba „nastartovat“ rucne, nebot' za¬ 
rizeni je nevratn^. 

Konstrukce hlidace 

Na otir. 2 jsou voltamp^rove charak- 
teristiky fotonky 1PP75. Je zadouci, aby 
zatez (tj. odpor vinuti) byla zvolena na 
krivce optimalniho vykonu (vyznacena 
carkovane a oznacena P 0 pt)- Postup pri 
stanoveni spravneho odporu vinuti je 
ten to: 

a) Zmerime napeti fotonky pH osvetleni 
elektronkovym vol tmetrem nebo volt- 
metrem s velkym vstupnim odporem 
(po vestaveni do osvetlovaci sousta- 
vy, jak bude dale popsano). 

b) V obr. 2 vztycime kolmici na osu 
napeti v miste namerendho napeti' 
tak, az kolmice protne krivku P 0 p t- 



Obr. 2. Voltamperovd charakteristika fotonky 
| 1PP75 


c) Z pruseciku kolmice a krivky Popt 
vedeme rovnobezku s osou napeti - 
zjistime proud obvodem. 

d) Delenim napeti a proudu stanovime 
odpor zat6ze. Zajima-li nas osvetleni 
v luxech, lze ho z obr. 2 tak£ zjistit. 

Pouzijeme-li clanky zapojen^ do s^rie, 
pak merime celkov^ napeti vsech cldnku 
a delime poctem clanku. Dalsi postup 
navrhu odporu vinuti je shodny s pred- 
chozim. 

Fotonku ulozime do zevnitr vycerne- 
ndho tubusu, pri£emz na vstupu umis- 
time spojnou cocku (obr. 3). 
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Obr. 3. Umtsteni fotonky a spojne cocky. 
1 - fotonka, 2 - spojnd cocka, 3 - tubus , 
4 - vycernend vnitfni plocha 


Svetelny zdroj muze byt tvofen za- 
rovkou male kulate svitilny, u niz se da 
soustredit svetelny paprsek. Zdrovku lze 
napajet z baterie nebo ze site. V kazd£m 
pripade je treba upravit zdroj svetla 
a spojnou cocku tak, a by fo tonka doda- 
vala maximalni napeti. Infracerveny 
filtr zeslabi sice castecne svetlo, ale pri 
pouziti dvou clanku v s6rii je energie 
dostatecna. 

Dale je tfeba navrhnout magnet a 
vinuti tak, aby byly jejich vlastnosti 
optimalni. Pri navrhu vych^zime z vy- 
pocitan^ho odporu vinuti. 


Vypocet magnetu - 

Odpor jednoho zavitu je dan znamym 
vztahem pro odpor vodice, po uprave 
tohoto vztahu dostaneme pro pocet 
zavitu civky vztah 



nasobenim teto rovnice proudem / do¬ 
staneme 



kde A*je pocet zavitu civky, 

L proud civky [A], 
o merny odpor medi [Qnim 2 /m], 
P vykon privadeny do civky [W], 
S z prurez medi v mezere [mm 2 ], 
l z d£Ika jednoho zavitu [m], 

R z odpor vinuti [Q]. 

Pritazna sila je priblizne umerna plose 
jednoho polu a ctverci amp^rzdvitu 
(TV*/), neprimo umerna d£lce jednoho 
zavitu J z a ctverci delky stfedniho 
zavitu .Is 


S 


(TV/) 2 

7s a 


P SSz 
0 Izh 2 


=i A 


PH vypoctu se postupuje tak, ze se zvoli 
dulezit^ parametry, jako je napr. sirka 
a vyska a to tak, aby zvolene velikosti 
byly v realnych mezich. Postupne se 
pak dosazuje do posledniho vzorce, 
cimz se zxskaji ruzna A. ktera se vynesou 
do grafu v zavislosti na nekterem z para- 
metru. Permeabilitu lze v danem roz- 


A, 



Obr. 4. ■ Tvar magnetu 


222 ITE?) a 



Obr. 5. K vypoctu magnetu 


sahu povazovat priblizne za konstantu. 
Na obr. 4 je znazornen tvar magnetu 
s hluchymi kotami. Tlousfku perma- 
loyoveho plechu magnetu volime napr. 
2 mm. 

Muzeme psat jednoduche vztahy 


5 - bh u ' 

S. — (a — 1 ) 0 l —‘ 1 ); 

U = 2(4 + hi + 2a — 2), 

Is = 2 (a -j - h -f- 2/ii) ■ 

V tab. 1 jsou vysledky numerick^ho vy¬ 
poctu podle vzorce a pro tloust’ku 
plechu 2 mm. Pro vetsi pozadovand sily 
je mozno volit tloust’ku. vetsi. Sitku 
magnetu zvolime 8 mm. Vyhodnocenim 
tab. 1 ziskame grafy na obr. 5. Pak 
snadno stanovime optimdlni rozmer 
a - 4 mm a rozmer h = 8 mm (pro 
nas pripad). 

Optimaiizace poctu zavitu 
Pocet zavitti stanovime ze vztahu 
RzSz.$ 

olz 

kde £ je soucinitel plneni prurezu (0,7 
pro kruhovy drdt). Pro prakticky vy¬ 
pocet muzeme pouzit nomogram na 
obr. 6. Prumer drdtu stanovime ze 



Pro rychlejM vypocet je vyhodny nomo¬ 
gram na obr. 7. Pocet vrstev je dan 
vyskou magnetu a poctem zavitu. Snazi- 
me se, aby pros tor obepnuty magnetic- 
kym obvodem byl vyplnen vinutim. 



Tab. 1. 


h = 

a ~ 2 

a = 3 

a = 4 

a ~ 6 

2 

4 

6 

8 

2 

4 

.6 

8 

2 

4 

6 

8 

2 

4 

6 

8 
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Sz 

1 

3 

5 

7 

2 

6 

10 ' 

14 

3 

9 

15 

21 

•l ■> 

25 

35 

SS Z 

15 

45 

75 
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30 
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210 

45 

135 
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75 

225 

375 
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lz 

25 

29 

33 
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Obr. 7. Nomogram k urcent prumeru drdtu 
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Obr. 8: Vypinaci mechanistnus s kontakty 


Pro navijeni.civky se doporucuje zhoto- 
vit papirov6 kostficky. V nasem pripade 
mela civka 3 000 zavitu dratu o pru¬ 
meru 0,07 mm CuL. 


Konstrukce vypinaciho mechanismu 

Na obr. 8 je vypinaci mechanismus. 
Pfi odbuzeni magnetu se kotva pomoci 
pruziny oddali a tim se zafizeni vypina. 
K dalsi dinnosti je nutno zarizeni rucne 
„nastartovat (! pritlacenim startovaciho 
dfiku. 



Obr. 9. Zabezpecovaci zarizeni lisu. 1 - vi- 
miti , 2 - magnety , 3 - fotonky , 4 - kotvy, 
5 - kuzelky , 6 - ventily, 7 - pruzina, 8 - 
spinac , 9 - dioda, 10 - sitovy-transformdtor, 
11 - jiltracni kondenzator, 12 - osvetlovaci 
telesa, .13-filtr 


Timto zpusobem lze napnklad ovJa- 
dat signalizacni kontakty nebo j is tit 
ochranny stitek pfed pasovymi pilami, 
zajistbvat bezpecnost lisu pomoci vzdu- 
chovych ventilu a kuzelek umist£nych 
pfimo na driku. Je mozno vyrobit spous- 
teci ochrann^ mfize a dalsi a dalsi 
aplikace. 

Pnklady pouziti 

Ochrana lisu 

Na obr. 9 je schema ochrany. V horni 
poloze beranu pfebira napajeni sit', aby 
mohl pracovnik vkladat material. Po po- 
sunuti beranu se rozpoji spinac a na¬ 
pajeni prebiraji fotoclanky. Dva ventily 
jsou pro zajisteni bezpecnosti pfi vy- 
nechani jednoho z nich (napf. praskla 
pruzina cijina zivada). 

Zarizeni lze pouzit i napr. k zabezpe- 
ceni pasovych fezacek latek (obr. 10), 
k hliddni prostoru, dveri, automobilu 
a v fade dalsich aplikaci, ktere jsou za- 
lozeny na spinani kontaktu. 



Obr. 10. Zptfozni P ro zabezpecovdni pdso - 
vych fezacek. 1 - vinuti , 2 - magnet a kotva , 
3 - pruixna , 4, 5 - filtr , 6 — latka, 7 - 
ochranny Hit, 8 - still, 9 — zdroj, 10 — fezaci 
pds , 11 - fotonka 
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Ing. Gustav Sroubek 

Ocelem clanku je seznamit ctendfe s pomerne snadnym zhotovenim anteny s paraboloidnim 
reflektorem . U anteny s paraboloidnim reflektorem se vyulivd vyhodnych vlastnosti paraboly 
k pfijmu vf signals. Parabola je geomeiricke misto bodH, ktere maji stejnou vzddlenost od 
'urciteho bodu a urlile pfimky - bod nazyvdme ohnisko a pfimku ridici pfimkou. 



Princip cinnosti 

Rovnice paraboly je y 2 = 2px, kde y 
je vzdalenost Iibovolneho bodu od osy .* 
a x je vzdalenost tohoto bodu od osy y . 
Vzdalenost ohniska od ridici pfimky 
je parametrem p. Vrchol paraboly je 
vzdalen od ridici pfimky o p/2. ftidici 
pfimka je rovnobezna s osou^». Pro bod 
A/plati MF — MD = * J- pi2 (obr. 1). 
Znamena to, ze vsechny paprsky, kter£ 
vychazeji z ohniska F jsou po odrazu 
rovnobezne, tak jako by vychazely ze 
vsech bodu ridici pfimky. Zustavaji 
pfi tom ve stejn£ fazi, protoze vychazeji 
ze stejn£ho zdroje. Jinymi slovy, kulove 
vlny vychdzejici ze zafice (ohniska) se 
meni pfi usti paraboloidu v roviny. 
Stoji za povsimnuti, ze riormala ve vsech 
bodech paraboly deli uhly FMM' a 
FKK' na polovinu; to odpovida zdklad- 
nimu pravidlu, ze uhel dopadu se rovna 
uhlu odrazu. Intenzita jednotlivych pa- 
prsku je vsak ruzna. Nejvetgi je upro- 
stfed, coz je jev zadouci (obr. la, b, c). 


Vina vznikla v ohnisku ma az do 
odrazu kulov6 celo. Na jednotkii plo- 
chy paraboloidu v bode M dopada vice 
energie, nez na istejnou plochu v bode X*, 
protoze FM < FK. 

Ohnisko paraboloidu je nehmotny 
bod. Ve skutecnosti ma zafic urcite roz- 
meiy. Protoze se jedn^ o sirokopasmovy 
dipdl, ktery vyzafuje pfedevsim upro- 
stfed, neni tfeba tuto nepfesnost pfi 
vykladu respektovat. Casti lezici blize 
k yrcholu davaji svazek rozbihajicich se 
papi’sku, casti lezici dale od ohniska 
davaji svazek, ktery se v urcit£ vzd&le- 
nosti sbiha a pak zase rozbiha. Aby se 
tyto nepravidelnosti .vyrovnaly, ddva se 
pfed zafic zpetny reflektor; je to kotouc 
nebo polokoule, obracena k paraboloi¬ 
du. Zaroveh se tim vraci vlastni'vyzafo- 
vdni zafice. 

Tyto teoreticke uvahy pro svetelne 
vlny mohly byt realizovany, protoze 
vlastnosti decimetrovych vln se blizi 
vlastnostem svetla. Vrcholovy uhel 
svazku paprsku v ose paraboloidu je 

137,5 _ 137,5 _ 

D . 2,28 

l 

kde A je delka vlny v cm * a 

D nejvetsi prumer paraboloidu 
v cm (80 cm); 

pro 70. ka nk\ (862 az 870 MHz) 
je A =35 cm. Cim kratsi je 
pfijimana vlna, tim ostfejsi je 
uhel. 

Zafic muze byt umisten blize k vrcho- 
lu, v ohnisku, nebo pfed ohniskem. Ze- 
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sileru vykonu vzhledem k dipdlu je dano 
vztahem 


y _(2iz 2\fR* y 

* U 4/Hi? 2 ] ’ 

kde K je ddlka vlny v cm, 

J ohniskovi vzddlenost v cm, 

R polomer nejvetsiho prumeru 
paraboloidu v cm. 


Je-li zdric umisten v ohnisku a/ = yj 
zjednodusi se vzorec na 


7 Tfl \ 2 / 3 , 1 4 . 40\ 2 
* ) \ 35 )- 

= 13, tj. II dB. 


Zesileni napeti jemnohem vetsi. Z pred- 
chazejiciho vzorce je zrejme, ze zesileni 
je tim vetsi, cim je paraboloid vetsi a 
dm kratsi je.vlna. V profesionalni praxi 
se ddl& nejvetsi prumer paraboloidu 
deset az dvanactkrat vetsi, ne£ je ohnis- 
kova vzdalenost. 


Mechanicka konstrukce anteny 

Zakladem je tenkostenna trubka 
o 0 20 a ddlky 500 mm, ktera ma na 
konci dva otvory k pripevneni trmenem 
tvaru ~U ke trubce stozaru (obr. 7). 
Trmen je z ocelovdho dratu 008 mm, 
na obou koncich opatreny z&vitem M 8 , 
prilozkou tvaru U a dvdma kridlovymi 
maticemi M 8 . 

Po t 6 to trubce se daji posouvat a 
sroubem M 8 zajistit trubky reflektoru, 
zarice i zpdtndho reflektoru, dlouhd 
40 mm (obr. 3, 4, 5). Vlastni reflektor je 
tvoren kostrou ze §esti draten^ch vzpdr 
z jizdniho kola, zasroubovanych po ob- 
vodd do spodni casti krabicky od krdmu 
(obr. 2, 3). Stredem prochizi vyse zmi- 
nena trubka svetlosti 20 mm. Aby stred 
byl dostatecne tuhy, byla krabicka vylita 
roztavenym hlinlkem. Lze pouzit i kom- 
pozici nebo dentakryl. Oka vzper jsou 
natocena asi o 30°, aby se jimi dal pro- 
tdhnout drdt o 0 3 mm a v jednom oku 
rozehnutim zajistit. Pred tim nutno 
vzpdry ohnout do parabolickdho tvaru. 
K tomu je treba Sablony. Na ctvrtku 
formdtu A2 si nakreslime cast paraboly 
o ohniskovd vzddlenosti 200 mm (obr. 6 ) 
tak, i:e od pocatku na osu x vyneseme 
vzddlenosti 10, 30, 50, 100, 150, 200 mm 
a rovnobezky s osou y z tdchto, bodu 
protneme z ohniska polomery 210, 230, 
250, 300, 350, 400 mm. Tim dostaneme 
body paraboly, kterd spojime. Papir pre- 
neseme na dustsi prkno, do nehoz natlu- 
ceme hrebiky o 0 4 mm ve vzdalenos- 
tech po 50 mm tak, aby vymezovaly % 
parabolu. 

Podle takto zhotovend sablony ohne- 
me jednotlivd vzpery a oky protahneme 
drat o 0 3 mm, kter^ v jednom oku 
rozehneme. Na takto pripravenou kostru 
pripevnime tenkym drdtem kovovou 
zelenou sit’ku pou^ivanou do oken proti 
komdrum tak, aby byla dobre napnuta 
a tvorila paraboloid (je ji treba roz- 
strihnout; proddva se i tlustsi stfka, ktera 
nema keprovou vazbu a nemusi se pri 
pripevnovani rozstfihavat. Ta prvni je 
vzhlednejsi a lehci). 

Zaricem je sirokop&smovy celovlnny 
dipol, pripevneny na pertinaxove des¬ 
ticce (nebo z organickeho skla) rozmeru 
80 x 40 X 6 (10) mm. Jejim stredem 
prochazi trubka svetlosti 20 mm, priny- 
tovana k desticce (obr. 5). Ve vzdale- 
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Obr. 2 

,6ks v/per 


nosti 60 mm od sebe jsou pripevneny 
casti dipdlu tvaru V z medendho dritu 
006 mm. Vrcholovy uhel je 30°. Zvet- 
§ovanim tohoto uhlu se vstupni odpor 
zmensuje, pri 30° je prdve 300 Q [1]. 
Drat u vrcholu mirne rozklepeme, vy- 
vrtame do nej diru o 0 4 nebo 3,5 mm 
a mosaznymi srouby M4 (nebo M3,5) 
pripevnime k desticce a dukladne pri- 
pajime k medenemu drdtu. Protoze vse- 
chny stanice UHF maji signdly, pola- 
rizovany horizontalne musi byt osa zk~ 
rice vodorovna se zemi. Na mosaznd, 
pocinovand srouby M4 se pripaji cemi 
ovalna televizni dvoulinka, rozriznutd 
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Obr . 7. 

v ddlce 80 az 100 mm tak, aby tvorila 
prizpusobeni delta. 

Dvoulinka prochazi pruchodkou umis- 
tenou v site asi 100 mm od osy reflek¬ 
toru. Zpetny reflektor je tvoren hliniko- 
vym kotoucem o prumeru 170 mm 
(tlousfky 1 mm), pfinytovanym k trubce 
dlouhd 40 mm (obr. 4). Vsechny kovovd 
soudisti antdny jsou dukladne natreny 
Industrolem nebo hlinikovym ndterem 
na disky kol. 

Antdnu sestavime podle obr. 2. Koty 
170 mm jsou informativni. 

Poznamky k instalaci anteny 

Za destd tede po dvoulince voda do 
okna. Pomuze navldkriout splostdlou, 
prostrihnutou spagetu na dvoulinku asi 
0,5 m od okna. 

Vrtat okenni rdmy pro pruchod dvou- 



Obr. 5. 

linky je nevhodnd. Lep§i je vyriznout 
okenni sklo v rohu okna a odstranenou 
ckst nahradit trojuhelnikem z organic- 
kdho skla, kterd lze dobre vrtat. 



200 300 400 
Obr. 6. 


Sou casti antdny 


VzpSry- do jizdniho kola 6 ks 

Spodni Cast krabicky od krCmu . 1 ks 

1 m kovovC zelenC si&y pouiivand do oken 
Trubka o 0 20/500 mm, tenkostdnnd 1 ks 

Trubky svStlosti 20 mm, dlouhd 40 mm 3 ks 

§roub'M8 delky 10 mm 3 ks 

Sroub mosazny M4 delky 40 mm s matici 2 ks 

5 m vazaciho drdtu k pripevneni sifky 
HUnikovy kotouC o 0 170/1 mm 
(muze byt i ocel) 1 ks 

Izolacni pruchodka 1 ks 


. Literatura N 

[ 1 ] Terman , J.; Radio Engineer’s Hand¬ 
book. New York: Me Graw-Hill 
Book Go., str. 863 az 868 . 
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Ing. Jin Vondrak 

Doha Bvota safirovych hrotu, uzwanych v obvyklych pfenoskdch, je omezena asi na pfehrdnt 
100 az 200 strain desek. Prehrdvdni desek opotrebovanym hrotem jednak poskozuje desky, jed- 
nak znacne zkresiuje reprodukci. Vyplati se proto do gramofonu vestavet poUtadlo, ktere po 
kazde pfehravce zmeni svuj stav o jednotku a ktere tak nepHmo ukazuje stupen opothbeni 
hrotu v prenosce . 




Obr. 3. Umistem desky v gramofonu 


K tomuto ucelu vyhovuji bezna poci- 
tadla z telefonnich ustfeden (pro poci- 
tani hovorit). Jejich rozmery jsou zcela 
pfijatelne. K ovladani vsak potrebuji 
znacny pfikon (napeti 24 V a proud 
nekolik desetin amp^ru). Zdroj mal^ho 
napeti s tak velkym vystupnim proudem 
obvykle v gramofonu neni.' Krome toho 
nenf nutne ani uceln£, aby ovladaci civ- 
kou pocitadla prot 6 kal proud po celou 
dobu, po niz je gramofon v provozu. 
Pocitadlo proto must byt vybaveno ob- 
vodem, ktery doda dostatecny ovladaci 
impuls bud pfi spusteni nebo pfi za- 
staveni gramofonu. 

Podobny obvod je popsan v tomto 
cldnku — nevyzaduje sit’ovy transforma- 
tor a nezvetSuje odber zarizeni, k nemuz 
je pfipojen. Jeho schema je na obr. 1. 
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Obr . 1. /jjapojeni potitadla 


Popis cinnosti 

Pfistroj je napajen pfimo ze site pres 
dva oddelovaci kondenzdtory 33 nF, 
mezi nez je zarazena dvojice Zenerovych 
diod Di a Dz- Na nich vznika pulsujici 
napeti, kter£ se vede jednak pres diodu 
Ds na bdzi tranzistoru 7i, jednak pres 
diodu Da a odpor R\ na hlavni filtracni 
kondenzator Ca. Ten se zvolna nabiji 
az na napeti, dan£ souctem Zenerovych 
napeti obou diod D 1 a Dz. Pokud je pfi- 
stroj pripojen k siti, jsou obe diody D 3 
i Da otevfeny a napeti mezi emitorem 
a bazi tranzistoru Ti je vzdy mensi nez 
prahov 6 napeti prechodu bdze - emitor 
u kfemikovych tranzistoru. Tranzistor 
Ti je proto trvale zavfen, fidici elektro- 
dou tyristoru Tyi netece proud a tyristor 
nevede. 

Pfi odpojeni sit’ov^ho napeti se po- 
mery v obvodu zmeni. V ceste proudu, 
tekoucimu odporem Rz z kondenzatoru 
C 4 , je nyni dioda D 4 , jez je pro tento 
proud zapojena v nepropustn£m smeru. 
Zaporn 6 napeti mezi bazi a emitorem 
tranzistoru T\ se proto zvetsi tak, ze se 
tranzistor otevfe a "jeho kolektorovy 
proud zpusobi otevfeni tyristoru Ty\. 
Tim se energie, nahromadena v konden¬ 


zatoru C 4 , vybije do vinuti pocitadla P, 
kter 6 zmeni svuj stav o jednotku. Dioda 
D 5 chrani anodu tyristoru pred prora- 
zenim napetbvou spickou, kterd vznikne 
v civce pocitadla po pferuseni proudu. 

Vyhodou obvodu je, ze zkratovy 
proud jeho cdsti proti zemi je jen 2 mA; 
Presto pristroj radeji umistime tak, aby 
nemohlo dojit k prim^mu dotyku s kte- 
roukoli vodivou a neuzemnenou cdsti, 
vcetne kovov^ho krytu pocitadla. 


Mechanick^ usporadani 

Cely pristroj je krome pocitadla a 
kondenzatoru C 4 zapojennadescesplos- 
nymi spoji (obr. 2 ). 

Umisteni pocitadla je urceno prede- 
vsim rozmery gramofonu. U gramofonu, 
vestavenych do hudebnich skrini, je nej- 
vhodnfejsi umistit pocitadlo shora bud 
na sasi nebo do jeho blizkosti. U samo- 
statnych gramofonu muzeme .pocitadlo 
umistit na bok skrin£. V obou pripadech 
musime bud do 5asi nebo do skrine vy- 
riznout obdelnikovity otvor pro poci¬ 
tadlo. Izolace vinuti pocitadla neni na- 
vrzena pro sit’ov 6 napeti 220 V a ne- 
muze proto slouzit jako ochranna izolace 
ve smyslu platnych predpisu CSN - 
ESC; pocitadlo proto pripevnime izo- 
lovane a ok^nko zakryjeme destickou 
z organick^ho skla. 

Stav pocitadla nemusime kontrolovat 
kazdy den, proto nemusi byt umisteno 
na snadne pristupn^m miste. Je ho proto 
mozno umistit i zpusobem podle obr. 3. 
Pocitadlo je umisteno ve skrini gramo¬ 
fonu ; NG 09 tak, ze jeho udaj je viditelny 
otvorem ve dnu skrinky gramofonu po 


jeho nadzvednuti. Tento zpusob umis¬ 
teni nejm^ne porusuje vnejsi vzhled 
gramofonu a je vyrobne nejjednodussi. 

Pfi montazi nesmime zapomenout na 
to, ze sasi gramofonu musi byt ve skfini 
ulozeno pruzne a ze vsechny pfivody 
k nemu musi byt dostatecne ohebn 6 . 

Konstrukce neklade mimofadn 6 na- 
roky na jakost soucastek. Pouze oba t 
kondenzatory C\ a C 2 musi byt dosta¬ 
tecne jakostni a na provozni napeti ale- 
spon 600 V. Nejvyhodnejsi jsou konden¬ 
zatory v provedeni MP, kter£ se po pru- 
razu okamzite regeneruji a zvetsuji tak 
spolehlivost obvodu. Vhodn 6 typy jsou 
v rozpisce soucastek. 

Vymenou kondenzatoru C\ a Cz za 
kondenzatory s vetsi kapacitou urychli- 
me nabijeni. kondenzatoru C 4 ; zvetse- 
nim jeho kapacity se zvetsuje i proudovy 
impuls, odevzdavany do vinuti poci¬ 
tadla. Pracovni rezim spinaciho tran¬ 
zistoru T 1 lze nastavit zmenou od- 
poru Rz- 


Pouzite soucastky 

Polovodicove prvky 

Di, D t 6NZ70, 7NZ70 nebo KZ724 

Z)„ D 4 , D 6 GA203 

T x KF517 

Ty x , KT501 2 I KT505 

Odpory 

Ri 120 $2, libovolny typ 

i? a 0,68 MO, libovoln^ typ 

Kondenzatory 

Ci, C 2 33 nF, TC184 nebo TC185 

C 8 1 nF/5 ai 10 V (TE 991) 

C 4 1 000 pF/25 V (TC 936) 

Re pocitadlo telef. hovorO 


2 20 V 



Obr . 2. Deska s plolnymi spoji H25 

(U tranzistoru T, je zam£n£n vyvod C a E.) 
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Dulezite je pfitom, do jak6 miry nam 
zalezi na zachov&ni urovne log. l,napfi- 
klad tehdy,potfebujeme-li soucasne z vy- 
stupu ovladat dal§i logicky prvky. Nevy- 
zadujeme-li zachovani logicke urovne, 
muzeme pripojit spinaci tranzistor prxmo 
a ziskat tak budici proud do baze asi 
40 mA u vykonoveho hradla MH7440 
(obr. 33c). 

Zcela ekvivalentni je reseni pomoci 
hradla MH7403 podle obr. 35. 

Potrebujeme-li soucasne se zatezi 
ovladat dalsi logicke prvky, nelze zvetso- 
vat proud tekouci z vystupu hradla pfi 
log. 1 nad 0,34mA (1,16mA u MH7440). 
V tom to pfipade nam totiz zbyva prave 
jiz 40 pA pro buzeni jedineho vstupu 
dalsiho logick^ho prvku. Zachovat urci- 
ty logicky zisk muzeme pripojenim po- 
mocn6ho odporu na vystup hradla podle 
obr. 36. Tento odpor zvetsuje proud 
dodavany dalsi m obvodum pri vystupni 
urovni log. 1, nemuze vsak byt zmenso- 
van pod urcitou minimalni velikost, 
ktera je dana podminkou, ze proud te- 


vodu, budete-li se vsak pri pouzivani 
stavebnice cislicovych obvodu drzet za- 
kladnich pravidel, pochopite jiste dalsi 
souvislosti a aplikace cislicovych inte¬ 
grovanych obvodu se pro vds stane velice 
snadnou. 

Mereni integrovanych obvodu 

V amat^rskych podmink&ch obvykle 
nem£rime integrovane obvody v cel6m 
rozsahu tak, jak to dela vyrobce. Jednak 
jiz touto vystupni kontrolou prosly a 
jednak nemame vzdy vhodn6 pripravky 
a prostfedky. Mereni vsech parametru 
podrobime snad pouze ty obvody, ktere 
jsme pfi svych pokusech vystavili moz- 
n6mu ,,urazu“, jako jsou napr. pre- 
polovdni napajeciho napeti, zvetseni 
napeti nebo pfetizeni. 

Ostatni obvody kontrolujeme pouze 
pred zapajenim do desky s plosnymi 
spoji, nebo pri podezfeni na spatnou 
funkei. Dale popsan6 testy odhali vetsi- 
nu beznych vad integrovanych obvodu. 
Uvazime-li, ze jen mizive procento ze 


Obr. 35. Pripojem 
zateze k obvodu 
MH7403 
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kouci timto odporem pri vystupni urovni 
log. 0, spolu se vstupnimi proudy vsech 
ostatnich pfipojenych vstupu, nesmi byt 
vetsi nez 16 mA. 

Vsechny ostatni vypocty pri navrhu 
: obvodu spolupracujicich s logickymi 
prvky jsou zdvisl^ predevsim na para- 
metrech pouzit^ho tranzistoru, velikosti 
ovladane zateze a napajecim napeti. 

Mnoho dalsich zasad by bylo mozno 
vyjmenovat pro oblast cislicovych ob- 
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Obr. 36. Zvetseni Logickeho zisku ve stavu 
log. 1 
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zakoupenych obvodu muze mit vadu, 
stane se pri dodrzeni vsech pravidel sku- 
tecne m&lokdy, ze musime zapajeny 
obvod vymenit. 

Zkraty mezi jednotlivymi vy\ r ody, 
nadmern^ zvetseni vstupnich proudu 
nebo zpozdeni jsou vady, vyskytujici se 
tak malo, ze se pri va§i spotrebe integro¬ 
vanych obvodu nevyplati je zjist’ovat. 

Tern, kteri vsak chteji dokonale po- 
chopit vyznam jednotlivych parametru 
v katalogu integrovanych obvodu, do- 
porucuji pfemerit si zakladni prvky po¬ 
dle specifikace vyrobce. 

Pro nasledujici testy potrebujeme po- 
mucku k mereni integrovanych obvodu 
(obr. 28), generator impulsu, osciloskop 
a univerzalni mefici pristroj. Pri vsech 
merenich pouzivdme napajeci napeti 
+ 5V * 

Pouzivame-li mefici pfipravek casto, 
musime se obcas pfesvedcit o bezvad- 
nem sta\ni objimky, jejiz doba zivota 
rfeni prilis velka. Nemate-li k dispozici 
generator impulsu nebo osciloskop, po- 
staci, budete-li vstupni signal imitovat 
pripojenim' logickych urovni 0 a 1. 
Uvedene test)* vam vsak nic nepovedi 
o dynamickych paranietrech mefenych^ 1 
obvodu. 

Hradla 

U hradel nejdfive zmefime obe lo¬ 
gicke urovne. Pochopitelne se nespokor 


jime s urovnemi 0,8 a 2,4 V, nebot’ to 
jsou urovne pro nejhorsi podminky a 
maximalni zatez.'Typicka uroven log. 0 
je 0,2 V, log. 1 pak 3,4 V. Neklamnyrxi 
znamenim, ze logicky obvod neni v po- 
radku byva, lisx-li se vystupni urovne 
hradel v jednom pouzdru o vice nez 
10 %. U techto obvodu radeji preme- 
fime i ostatni parametry. 

Mame-li k dispozici osciloskop a ge¬ 
nerator impulsu, pripojime vystup hrad¬ 
la na vstup osciloskopu a proverime 
pruchod signalu ze vsech vstupu hradla. 
Podle kvality osciloskopu volime kmito- 
cet impulsu co nejvetsi a podle tvaru 
cela a tylu vyslednych impulsu hodno- 
time dynamicke parametry obvodu. 
Jiste nepoznime zhorseni techto para¬ 
metru fadu desitek nanosekund, vy- 
chazime vsak z uvahy, ze vadny obvod 
bude mit dynamicke vlastnosti znatelne 
horsi nez sprdvny obvod. 

Toho, kdo bude pozorovat prubehy 
vystupniho signalu napr. pri kmitoctu 
1 MHz poprv£, jiste prekvapi tvar po- 
zorovan^ho prubehu. Na konci cela a 
tylu kazd£ho impulsu muzeme pozoro¬ 
vat zakmity o amplitude az 1 V. Je to 
zpusobeno spatnym impedanenim pri- 
zpusobenim mezi vstupem osciloskopu 
a vystupem hradla. Pro tyto ucely je ke 
kazd^mu osciloskopu dodavina mefici 
sonda s delicim pomerem 1:10a velmi 
malou vstupni kapacitou. I bez sondy 
vsak obvod s nevyhovujicimi dynamic- 
kymi parametry nas na sebe upozorni 
znaenym zkreslenim obou hran vystup- 
nich impulsu. 

Obvykle ma vsak tento test pouze dva 
vysledky. Bu<J signal projde bez zkresle- 
ni, pfipojxme-li generator k libovoln&nu 
v r stupu, nebo signal z nekter^ho vstupu 
neprojde vubec. O pferusen^m obvodu 
nektereho vstupu se vsak presvedcime 
dukladne, nebof ustipnout dobry vyvod 
„prijde skutecne draho“. 

Obvody MH7450 a 53 mefime zcela 
shodnej pfi pfipojeni signalu je vsak 
tfeba alespon jeden vstup kazde zbm- 
jici soucinove sekee pripojit na zem. Pfi 
mereni obvodu MH7403 nesmime za- 
pomenout pripojit kolektorovy odpor 
1 kQ. 

Poslednim testem, ktery lze udelat 
s beznym mericim pfistrojem, je mereni 
tzv. zkratov^ho proudu. Zapojeni ob¬ 
vodu je patrno z obr. 37. Typicka veli¬ 
kost zkratoveho proudu je 45 mA u ob¬ 
vodu MH7440 a 25 mA u ostatnich 
hradel. Mereni tohoto parametru je 
dulezite zejm^na tehdy, pouziva-li se 
hradlo k buzeni dalsiho obvodu - a 
pfedpoklada-li se vetsi odber ve stavu 
log. 1. 
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Obr . 37. Mereni zkratoveho proudu hradla 



Obr. 38. Zdpojeni k provefeni cinnosti 
■ - ' - expandern 



Expander MH7460 muzeme nejlepc 
proverit pfimo ve spojeni s hradlem 
AND - NOR, potrebujeme vsak k tomu 
dve objimky pro integrovane obvody. 
Snadnejsi zpusob spociva v provefeni 
pruchodu signalu ze vsech vstupu pri 
zapojeni obvodu podle obr. 38. V tomto 
zapojeni pracuje expander jako souci- 
nov6 hradlo. 

Klopne obvody 

U klopnych obvodu mefime opetjako 
prvni logicke urovne na vystupech Q, 
a Q,.Tyto logick6 urovne jsou vzdy vza- 
jemne opacn^ a pro jejich velikost plati 
stejn6 zasady jako u hradel. Pri tomto 
meren.i zaroven proverime funkci asyn- 
chronnich ' vstupu R a S. Pripojenim 
nuloveho napeti ke vstupu S prejde 
vystup Q, do stavu 1, pripojenim t£to 
urovne ke vstupu R prejde vystup Q, 
do stavu 0. 

Vlastni funkci klopnych obvodu pro- 
verime, zapojime-li je jako klopne ob¬ 
vody typu T. Klopriy obvod T meni svuj 
stav vzdy s prichodem hodinov^ho im- 
pulsu a deli hodinovy kmitocet dvema. 

U klopndho obvodu J-K staci pripojit 
generator impulsu k hodinovdmu vstu¬ 
pu a zjistit osciloskopem pomer kmi- 
toctu na tomto vstupu a na vystupu 
Q. U klopn£ho obvodu typu D je na- 
vic treba pripojit vystup Q na vstup 
D. S prichodem kazdeho hodinoveho 
impulsu se pak do klopn^ho obvodu 
zapise logicka uroven prave opacna, nez 
jakd byla na vystupu Q, pred prichodem 
tohoto impulsu. 

Pokud budete u klopnych obvodu 
merit zkratovy proud, je treba pri me¬ 
reni nastavit mereny"vystup Q.nebo Q, 
do stavu 1 pomoci asynchronnich vstu¬ 
pu. Pripojenim vystupu klopn^ho obvo¬ 
du, napf, Q.ktery je ve stavu log. 1 na 
zcm se totiz klopny obvod preklopi 
a vystup Qnabude trvale urovne log. 0. 
Je to zpusobeno vnitrnimi vazbami 
v klopn^m obvodu. 

Pri vsech merenich zachovavejte vzdy 
stejn£ podminky, tj. stejn£ napajeci na¬ 
peti, stejny kmitocet generatoru impul¬ 
su, stejny proudovy rozsah meridla atd. 
Umozni vam to porovnavat jednotliv£ 
v.ysledky a promefite-li nekolik desitek 
obvodu, ziskate zkusenosti k odhaleni 
vetsiny beznych vad integrovanych 
obvodu. 

\ 

STAVEBNICE £fSLICOV£TECHNIKY 

Cislicove pristroje a zarizeni obsahuji 
obvvkle znacny pocet soucasti a jeste 
vice vzdjemnych spoju. Stavet cislicovd 
zarizeni bez desek s plosnymi spoji a bez 
rozdeleni funkcnich celku na men si des¬ 
ky by bylo velmi obtizne. 

Skladat cM zarizeni z menSich, dobfe 
overenych a vyzkousenych celku zapoje- 
nych vzdy na jedn£ desce je velmi vy- 
hodne. Zvldste vyhodne je to tehdy, vv- 
skytuji-li se pri stavbe urcit6, casto se 
opakujici funkcni celky jako citace, re¬ 
gistry, dekod^ry apod. 

Pri konstrukci lze v zasade postupo- 
vat dvema zpusoby - pouzivat bud ob¬ 
vody se stfedni hustotou integrace, nebo 
vhodne zvolenou fadu desek s plosnymi 
spoji, ktere tvori stavebnici, a tuto sta- 
vebnici doplnit ,,katalogem“ nikoli jiz 
zakladnich logickych prvku, ale celych 
funkcnich celku. A prave ten to ka talog 
by mel bvt obsahem teto kapitoly. 
U vsech zapojeni uvedeme parametry, 
vysvetlime si funkci a popiseme zpusob 
pouziti. 


Rozdeleni stavebnice 

VSechny desky s plosnymi spoji sta¬ 
vebnice jsou rozdeleny do sedmi sku- 
pin. Kazda deska je oznacena znakem, 
v nemz prvni pismeno znamena prislus- 
nou skupinu, nasledujici cislo pak po- 
radi ve skupin^. Vsechny desky maji 
skuteeny rozmer 9 X 14 cm, reprodu- 
kovany jsou ve zmensendm meritku 
(nikoli 1:1). 

U - univerzalni desky pro zkusebni 
zapojeni libovoln^ho obvodu; 

A - analogove desky. Jsou to desky 
pro obvody ke zpracovani infor- 
mace v analogov^m tvaru, prip. 
k prevodu informace na diskrdtni 
tvar; 

D - cislicove desky. Tvori vlastne, za- 
klad stavebnice a umoznuji reali- 
zovat dulezitd funkcni celky, po- 
uzivand v cislicovych pristrojich; 
T - tranzistorove desky. Obsahuji nej- 
dulezitejsi spinace indikacnich ob¬ 
vodu a prevodniky urovni v kla- 
sicke tranzistorov£ technice; 

Z - desky zdroju k napajeni cislicovych 
i analogovych obvodu stavebnice; 
P - pomocn^ desky. Jsou to desky bez 
funkeniho vyznamu, slouzi pouze 
k usnadneni prace se stavebnici; 
S - specialni desky pro ncopakujici se 
celky, navrzen^ vzdy pro pouziti 
v jedin^m konkr^tnim pristroji. 


Univerzalni desky 

U6 - zdkladni deska 

Tato deska (obr. 39)jejedinou deskou 
stavebnice, na niz piijime vsechny sou- 
castky ze strany spoju. Slouzi k rychl^mu 
zapojeni obvodu z diskr6tnich soucasti 
(spinacu, prevodniku urovni apod.), 
potrebujeme-li je vyzkouset nebo over it 
nov£ prvky. Pri praci zasadne nezkra- 
ctijeme u soucasti vyvody a sna^ime se 
zachovat stejn£ rozmisteni soucasti jako 
na schematu. Je to rovnez jedina deska, 
pri praci s niz doporucuji pouzivat 
pistolovou pajecku. 

U7 - deska s rastrem , 

Zdkladem cel£' desky (obr. 40) je sit 
naznacenych der, tvoricichspolu se ctve- 
recky univerzalni rastr pro vsechny 
diskr^tni soucasti (napf. diry v rozich 
tri sousednich ctverecku umozhuji zapa- 
jet tranzistor, jin^ tri diry odporovy 
trimr atd.). Kruznice o 0 7,5 mm se 
stredem v libovolnem ctverecku protne 
osm der pro zapojeni operacniho zesilo- 
vace MAA501 az 4. Desku pouzivame 
tehdy, potrebujeme-li zapojit nejaky 
obvod „nacisto“ a nechceme-li navr- 
hovat a zhotovovat zvlastnl desku s plos¬ 
nymi spoji. Vyvody u souedsti zkracuje- 
me a pajime stejne jako na bezn^ desce. 
Jednotlive ctverecky spojujeme vodici 
na strane soucasti. Rozmisteni soucasti 
si nejprve promyslime a vrtame pouze 



Obr . 39. Univerzalni deska U6 



Obr. 40. Univerzalni deska-U7 
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ty diry, kter£ potfebujeme. Pri prici se 
mi nejtepe osvedcil tento postup: na 
ctvereckovanou ctvrtku si pfekreslime 
v dvojnasobn^m meritku rozmisteni 
der a obrysy ctverecku. Tuto predlohu 
prekryjeme pruhlednou, drsnejsi folii; 
folii pripevnime kancelarskymi spon- 
kami. Rozvrhneme si rozlozeni sou- 
cistek a potrebnych der a ty potom vy- 
vrtame. Po osazeni desky podle pred- 
lohy nakres odstranime pryzi a pomucka 
je pripravena pro dalsi pouziti. 

US - deska cislicovych integrovanych obvodu 
S touto deskou (obr. 41) pracujeme 
stejne jako s deskou U7. Deska umoznuje 
navzijem propojit az devet pouzder 
cislicovych integrovanych obvodu se 
14 vyvody. Na desce jsou naznaceny di¬ 
ry, kterd vrtime opet pouze tam, kde 
. bude realizovan spoj. Sve mis to na desce 
mi i filtracni kondenzator a mezi 
pouzdry Ize umistit az sest keramickych 
kondenzitoru. Mezi pouzdra muzeme 
pijet i diskr^tni soucisti jako odpory, 
kondenzatory a diody a vytvofit tak 
nejruznejsi. zapojeni monos tabilnich ob¬ 
vodu, generitorfi impulsu apod. Spoje 
vedeme draty opet na strane soucisti 
(obr. 42). / 




Obr. 42. Osazena deska U8 

U9 - deska operalnich zesilovacu 
Tato deska (obr. 43) umoznuje umis¬ 
tit vsechny soucistky z jedne strany 
nebo umistit operacni zesilovac a filtrac¬ 
ni obvody na jedn 6 strane a ostatni sou¬ 
castky na strane druhe. Umisteni der 
pro operacni zesilovac odpovida pouziti 
objimek. Zesilovace maji napajeni pro- 
pojeno s derami pro zapajeni dvou elek- 
trolytickych a dvou keramickych kon¬ 
denzatoru. Deska umoznuje snadno ove- 
rit vsechna zikladni zapojeni s operac- 
nimi zesilovaci. Pred zacatkem price si 
nejprve zapojte vsechny kompenzacni a 
ochrann^ obvody a zkontrolujte spriv- 
nou orientaci 10 v objimce. 


* KF517 
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Analogove desky 

invertujici zesilovac - 

Uplni deska slouzi k zapojeni operac- 
niho zesilovace ve funkci invertujiciho 
zesilovace s kompenzaci vstupnich 
proudu a obvodem pro nastaveni nuly 
podle obr. 44 a 45. Volbou odporu Ri = 
= Ra a odporu R 7 je mozno nastavit 
pozadovan^ zesileni v mezich 1 az 1 000 . 
Kondenzitor Ci slouzi k dodatecn£ 
kmitoctov£ kompenzaci, lze 
jej vsak vyuzit pro zapo¬ 
jeni integratoru, nepouzi- 
jeme-li odpor Ri . Zapojeni 
dile obsahuje obvody vnitr- 
ni a vn£jsi kompenzace a 
ochrany vstupu (diody D\ 


a'P^). Zesilovac se nuluje odporovym 
trimrem Pa. 

Vstupni klidovy proud a proudovou 
nesymetrii vstupu 10 Ize kompenzovat 
obvodem s tranzistory Ti az Ta (obr. 
44). Je to v podstate generator konstant- 
niho proudu, jehoz velikost je dana na- 
stavenim Pi a napetim emitor-bize 
tranzistoru T 3 . Proud bize dalsiho 
tranzistoru je pak priveden do obou 
vstupu zesilovace deliCem R a, P%. Ke 
sprivn^ cinnosti obvodu je treba spravne 
nastavit Pi a P 2 : 

1 . Do desky se spoji zapajimc nejprve 
10 a prvky kmitoctov^ kompenzace 
C 2 , Rs a Cs- Dile zapijime soucisti 
obvodu ke kompenzaci vstupnich 
proudu a diody Dx a Da* 

( Pokralovdni) 


MAA502 

Obr . 44. Invertujici zesilovac 
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Obr. *45. Analogovd deska Al 
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Vykonove zesilovace s velmi malym 
zkreslenim 

Jednim z nejzhamejsich vyrobcu vob- 
lasti vykonovych monolitickych zesilo- 
vacu je fa SGS-Ates, ktera v poslednich 
dvou letech vyvinula a zavedla vyrobu 
nekolika typu zesilovacu-s velmi dobry- 
mi parametry. Tyto zesilovace jsou vy- 
baveny kvazikomplementarnim konco- 
vym stupnem, budicem s aktivni zatezi. 
Vstupni zesilovac je zapojen s tran- 
zistory v Darlingtonove zapojeni. 

Fa SGS-Ates zatim vyrabi pet typu 
vykonovych zesilovacu s vystupnim vy- 
konem od 4 do 10 YV. U vsech typu je 
mozno pouzivat nestabilizovan£ asy- 
metrick£ napijeci napeti, nebot’ zapojeni 
je upraveno tak, ze se vystup vlivem 
stejnosmernd zpetnd vazby automaticky 
nastavuje na stfed napajeciho napeti. 
Na vystupu se pfi pln£m vybuzeni ob- 
jevi tedy vzdy soumerne omezen£ vy- 
stupni nap£ti. 

Zapojeni typickeho nf zesilovace 
TBA800 je na obr, 1. Krome vyvodu pro 
pfipojeni napajeciho napeti a zeme (7. 
3 , 9 , 70), zajist’uji dalsi vyvody (pro 
vstupni signal 3, pro pripojeni Casti ob- 
vodu zpetnt; vazby 6 } pro kmitoctovou 
komepenzaci 5, pro reproduktor 12 



Obr. 1. ^dkladni zapojeni 10 TBA800 


Pfi napajecim napeti 24 V, zatezi 
16 Q a na kmitoctu 1 kHz az do vystup- 
niho vykonu 4,5 W neni vysledne har- 
monick^ zkresleni vetsi nez 3 %. 

Pfi vystupnim vykonu 2,5 W je 
v pasmu 40 Hz az 15 kHz vysledn£~ 
zkresleni mensi nez 1,5 %. 


+ U CC -24V 



Obr. 2. Jedno z moznych zapojeni TBA800 


Vlastni klidova spotfeba zesilovace je 
nepatrna, nebot’ az do napajeciho na- 
peti 30 V-neni odber proudu vetsi nez 
10 mA. 

Odstrani-li se vliv zapojeni ,,boot- 
strap“, vzniknc zapojeni zesilovace po- 
dle obr, 3 - vyvod 4 je zapojen pfimo na 
kladny pol napajeciho napeti. V tomto 
zapojeni dochdzi k urcite ztrate dosazi- 
teln^ho rozkmitu vystupniho napeti, 
nebof dolni cast sinusoveho vystupniho 
napeti je omezena drive nez horni. 
Ztrata rozkmitu je asi 10 az 20 % podle 
zateze. Proto je zapojeni vhodne pro 
vetsi napajeci napeti. 

Vstupni odpor vlastniho zesilovace je 
asi 1 MO, vstupni sumove napeti asi 
10 pV, napetove zesileni pfi rozpojene 
smycce 74 dB, sifka pasma 35 az 20 kHz. 
- Pro vystupni vykon 5 W pfi napajecim 
napeti 24 V a zatezi 16 Q je na kmitoctu 
1 kHz tfeba vstupni napeti asi 70 mV. 


+Ucc = & V 



TBA800 

Obr . 3. Jine z moznych zapojeni TBA800 


Dalsim zdafilym vykonovym zesilo- 
vacem je typ TBA810. Vnitrni zapo¬ 
jeni (obr. 4) je velmi podobn^ typu 
TBA800 a proto i aplikacni zapojeni se 
lisi jen malo. Vstup je vytvofen dvojici 
tranzistoru Ti a v Darlingtonove za¬ 
pojeni, ktera pracuje do zateze, vytvo- 
fen£ proudovym zdrojem s tranzistorem 
Tz . Tranzistory T\ a Ts slouzi k nasta- 
veni klidov^ho pracovniho bodu vstupni 
casti a budice. Signal z kolektoru tran¬ 
zistoru pusobi na baze emitorov^ho 
sledovace s tranzistorem Te . Z oddelo- 
vaciho tranzistoru Tq jsou fizeny tran¬ 
zistory Ts a JTio v Darlingtonove zapo¬ 
jeni. Na diode D 3 se signal rozdeluje 
k fizeni komplementarni dvojice budi- 
cich tranzistoru T 11 a Tu. Z t^to dvo¬ 
jice je fizena koncova dvojice tran¬ 
zistoru v kvazikomplementarnim za¬ 
pojeni. Tranzistor Tjo ma jako zatez 
v kolektoru zdroj proudu s tranzistorem 
r 9 . Cast obvodu s tranzistory T\ 3 , 7 i 2 
a s diodami D 4 , Ds, Ds slouzi pro samo- 
cinne nastavovani vystupu na polovinu 
napajeciho napeti. 

Zesilovac s obvodem TBA810 muze 
poskytovat vystupni vykon 6,5 W do 
zateze 4 D pfi napajecim napeti 16 V. 
Vystupni vykon 5,5 W je pfi napeti 
14,4 V a zatezi 4 Q, vystupni ^vykon 
2,3 W pfi napeti 9 V a zatezi 4 D a vy¬ 
stupni vykon 1 YV pfi napeti 6 V a zatezi 
4 0. 

Cinnost obvodu je zajistena pro siroky 
rozsah napajeciho napeti od 3,5 do 20 V. 
Vystupni proud muze byt ve spickach 
az 2 A: pfi vystupnim vykonu 5 W se 


a pro pfipojeni casti obvodu v zapojeni 
,,bootstrap“) automaticke vyvazovani . 
vystupu (4). Pfi tomto zapojeni se zatez 
vfadi mezi kladny pol napajeciho na¬ 
peti a pfes oddelovaci kondenzator k vy- , 
stupu zesilovace. 

Druhou moznosti je zapojit zatez pfes 
oddelovaci kondenzator mezi vystup 
a zem podle obr. 2 : jinak je zapojeni 
shodne. 

Obe zapojeni je mozno pouzit pfi na¬ 
pajecim napeti 5 az 30 V a zatez 8 az 
16 Q. Pfi zatezi 16 D a napeti 24 V je 
vystupni vykon 5 W. Vykonova ucin- 
nost je az 70 % a vystupni proud muze 
byt az 1 A. Bez vnejsiho pfidavneho 
chlazeni je mozno s obvodem ziskat 
vystupni vykon az 2,5 YV. Vyuzije-li se 
k odvodu tepla ctvercove uspofadaneho 

plosneho spoje podle delsich stran Obr . 4. Vnitrni zapo - 

pouzdra, je mozno (az do teploty okoli jeni obvodu TBA810 
55 °C) pi*acovat s vystupnim vykonem 
3,5 YV. Pfi tloustce medene fdlie 35 pm 
je chladici plocha kazdeho ctverce asi 
49 cm 2 . 
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dosahuje ucinnosti az 65 %. Obvod je 
resen v pouzdru „dual-in-line t£ a pro 
ndvrh chladicu plat! stejna pravidla, 
jako u typu TBA800. 

Zesilova£ je ur£en pro aplikace v au- 
toradiich, v rozhlasovych prijimacich, 
v magnetofonech, v televiznich priji- 
macich a v dalSich pfistrojich, u nichz 
se vyzaduje vystupni vykon v£tsi nez 
2,5 W. 

Poznamenejme, ze TESLA Roznov 
pripravuje do vyroby obvod MBA810, 
ktery bude ekvivalentem TBA810. 

Dalsim typem z druh£ generace mo- 
nolitickych vykonovych zesilovacu je 
TBA810S, ktery vyrdbi fa SGS v pouz¬ 
dru „dual-in-line“ z plastick^ hmoty 
s dvanacti vyvody. Vystupni vykon mu- 
ze byt az 7 W pri zatezi 4 0a napije- 
cim napeti 16 V. Obvod je chranen pro- 
ti zniceni pri pretizeni tzv. teplotni 
ochranou, . ktera omezuje dosazitelny 
vystupni vykon s ohledem na vnitrni 
teplotu obvodu. 

Poslednim typem monolitick 6 ho vy- 
konov^ho zesilovace je TGA940. Tento 
zesilovac patri mezi spidkova reseni a je 
vyrobkem fy SGS-Ates. 



TCA940 


Obr . 5. Typicke zapojeni TCA940 

V typickdm zapojeni podle obr. 5 pH 
napdjecim napeti 18 V a zatezi 4 O 
muze byt vystupni vykon 10 W. Celkovd 
harmonickd zkresleni je mens! nez 0,4 % 
pri vystupnim vykonu v rozsahu 50 mW 
az 6 W. Pri 9 W je zkresleni mensi nez 
3 %. Pri vystupnim vykonu vetsim nez 
6 W je vykonova ucinnost vetsi nez 
70 %. Zesilovac je opatren teplotni 
ochranou, ktera zabrani zniceni obvodu 
pri .vyssi teplote a pri vykonovem pre¬ 
tizeni (i pri plndm zkratu na vystu- 
pu). Funkce zesilovace vcetne teplotni 
ochrany je zaji^tena az do napajeciho 


Zvetseni vystupniho vykonu se dosahlo 
lepsim vykonovym vyuzitim koncovych 
tranzistoru, kterd maji velkC proudovC 
zesileni a maid saturacni napeti. Zlep- 
send vykonovd vyuziti vykonovych tran¬ 
zistoru je podmineno ucinnou teplotni' 
ochranou. Optimalizaci topologickdho 
usporadani elektrickdho zapojeni i plos- 
ne geometrie se zmensuje harmonickd 
zkresleni vyvolavand pusobenim tep¬ 
lotni zpetnd vazby. 

Firemni literatura SGS-A TES 


Zdvojovac napeti k autobaterii 

Mnohd spotrebice (napr. tranzisto- 
rova radia a magnetofony) jsou kon- 
struovany pro napdjeci napeti 9 az 12 V. 
Pro pouziti v automobilu s baterii 6 V je 
nutno takovdmu spotrebici predradit 
nejaky menic napeti. Jsou znamy rotad- 
ni menice nebo menice vyuzivajici 
transformatoru. Mdne znama jsou za¬ 
pojeni, v nichz se elektronicky prepinaji 
kondenzitory tak, ze vystupni napeti je 
tdmer dvojn&sobnd. Priklad takovdho za¬ 
pojeni je na obr. 6 . 

Z multivibritoru jsou prepin&ny po- 
stupne dve vetve vykonovych tranzisto¬ 
ru 7*3 az Tsana emitorech jednotlivych 
dvojic je stridave uroven, blizici se nule 
a plndmu napeti baterie. V okamziku, 
' kdy se uroven blizi nule, nabije se odpo- 
vidajici kondenzdtor na plnd napeti 
zdroje. V nasledujicim casovdm inter- 
valu je zipornypol tohoto kondenzdtoru 
pripojen pres tranzistory k plndmu na¬ 
peti baterie.,Sprivna cinnost jezajistena 
diodovymi vyhybkami Di az D 4 , takze 
na vystupnich svorkach je tCmer dvoj- 
ndsobnC napeti. Skutecne napeti je asi 
10 V, nebot: cdst zdvojenCho napeti se 
ztraci. na prechodu diod a tranzistorh. 

Multivibrator s tranzistory h a T 2 
je klasickCho provedeni. Jeho kmitocet 
je asi 4 kHz; vyssi kmitocet neni vzhle- 
dem k vlastnostem pouzitych tranzistoru 
a elektrolytickych kondenzatoru vhodnC 
pouzivat. Multivibrator musi byt osa- 
zen tranzistory stejnych vlastnosti, aby 
byl symetricky a aby nebyla jedna vetev 
.vystupnich tranzistoru namahana vice. 
TakC z hlediska velikosti vystupniho na- 
peti a zvlneni je symetricnost vyhodna 
a z&dana. Pokud nema spotrebic vlastni 
filtr, je vhodnC na vystup pripojit filtrac- 
ni kondenzator. 

Nahrada polovodici nasi vyroby: T\ 
a r 2 - KC507; T z a T 4 - GD607; 
r 5 a Te - GD617; Dx az - KY701. 

Funkschau 4/1973 , str. 133 -Ru- 


Cejchovaci obvod k osciloskopu 

Merici metody, pri nichz se pouziva 
osciloskop vyzaduji, aby citlivost oscilo¬ 
skopu byla v obou „osach £e konstantni. 
Vyuzivame-li k mereni nejcitlivejsich 
rozsahu stejnosmernCho zesilovace osci¬ 
loskopu, je vhodnC pfesvedcit se o jeho 
spravnC cinnosti jednoduchym zpuso- 
bem, tj. napr. stisknutim tlacitka. TotCz. 
plati, pouzivame-li extern! obvody, je- 
jichz vlastnosti se s teplotou nebo jinak 
s casern meni. 

Schema cejchovaciho obvodu ke 
kontrole cinnosti zesilovacu osciloskopu 
je na obr. 7. Kolektory obou tranzistoru 
jsou napajeny konstantnim napetim ze 
stabilizaCni diody D 5 . Baze tranzistoru 
jsou pripojeny na zdroj stridavCho na¬ 
peti, avsak proud do bdze tranzistoru T\ 
je fazovC posunut o 90° proti proudu do 
baze tranzistoru 7*2, nebof baze T\ je 
pripojena k vinuti transformdtoru pres 
odpor, zatimeo bdze T 2 pres kondenza¬ 
tor. 

Tranzistory se postupne oteviraji a na 
emitorovych odporech je napeti licho- 
■ beznikovitCho pribChu. Velikost tohoto 
napeti je dina rozdilem kolektorovCho 
napeti a ubytku mezi kolektorem a emi- 
torem otevrenCho tranzistoru. 

Protoze ubytek napeti na tranzistoru 
je proti kolektorovemu napeti zanedba- 
telny, ziskame ha deliCi v emitorovych 
obvodech prubeh, kterCho lze s dosta- 
Cujici presnosti vyuzit k cejchovani. 

Pripojime-li souCasne ke vstupum X 
a Y osciloskopu fazove posunute na¬ 
peti vykresli paprsek na stinitku obra- 
zovky cejchovni obdeinik, jehoz strany 
jsou urCeny pomery v emitorovych de- 
licich a citlivosti zesilovacu X a Y. Sa- 
mozrejme je nutno pri nastavovdni de- 
lice uvazovat vliv ostatnich odporu ze¬ 
silovacu osciloskopu. Pri tom si pomu- 
zeme tak, ze tranzistory T\ a T% ote- 
vreme stejnosmernym proudem do baze 
tlacitkem Tl\. Vystupni stejnosmernC 
napeti pritom merime stejnosmernym 
voltmetrem s velkym vstupnim odpo- 
rem. 

Odpory emitorovCho delice na obr. 7 
jsou voleny pro vystupni cejchovni uro- 
ven 1 V. Pro vetsi citlivost je nutno delic; 
upravit zmensenim odporu R$ a R$. 
Diody D 3 a Da chrani prechod bdze- 
-emitor proti pfetizeni v zavern^m 
smeru a Da slou^i zaroven k vybijeni 
kondenzatoru C 3 v zapornych pulperio- 
dach. Cinnost osciloskopu se kontroluje 
pouhym stisknutim tlacitka 77a. - Ru - 

AR 7/1972 , str. 266 

2 * 156NU70 




/ V/r ' 


i 


[SI] 


' • TffJFL • 

Jan Horsky, OK3MM 

Uvodom zdoraznujem, ze publikovana informdcia nesleduje tolkokrat opakovane exaktne vy- 
pocty podia znamych vzorcov , avsak poukazuje na skutocnost , ze presnost vypoctov je dand mie~ 
rou mcenia velictn, ktore do vypoltov zavddzame. Taktiez nie je ulelom uvddzat zdlhavi ma- 
tematieke zdSoodnenia vyslednych vzt’ahov na ukor prehladnosti lldnku, takze sa obmedzujem 
■cislo na vyslednice, ktore jednoznacne stanovuju optimalny sposob rieJenia danej problematiky. 
Tym si sndd skongujeme svoje poznatky praktickej aplikacie teoretickpch ndvrhov , ktore zvy- 
dajtie nebyvaju totozne, prtpadne sa nezhoduju v zelatelnej miere. Pre aktudlnosi sa zameriame 
na impedancne prisposobenie elektronkovych lineamych zosilnovacov k zaiazovacej impedancii 
■a zostupnom transformalnom pomere. 


Anodova rat’azovicra impedancia Z p 

Jednosmerny anodovy odpor elek- 
tronky, ktory taktiez urduje uroven pri- 
konu elektronky, vypocitame podTa 
Ohmovho zakonu; R = £4/4, kde £/ a je 
jednosmerne anbdove napatie elektrbn- 
ky v zafazenom stave a 4 jednosmerny 
anddovy prud. 

Pretoze do vypoctov rezonancriych 
obvodov musime zahrnut! podmienky, 
kde kalkulujeme so striedavym pru- 
dom o znamom, vopred urcenom kmito¬ 
cte, musime poznat’ vefkost? anddovej za- 
t’azovacej impedancie elektrdnky, ktora 
je totozna so vstupnou impedanciou 
clanku n a ktoru budeme oznacovat’ 
ako Zp* Vefkost! Zp j e urcena vzt’ahom, 
ziskanym derivaciou komplexnych 
funkcii pre elektrdnku pracujucu v trie- 
de B, pricom presnost’ urcenia hladanej 
zat’azovacej impedancii Zp uplne po- 
stacuje pre beznd vypocty. Zp P re P ra ~ 
covnu triedu B je dana: 

[Q - v > A] w- 

Pri pouziti lineArnych zosilnovacov 
s vysokou urovnou kfudovdho prudu 4, 
tj. oblast’ triedy A, bude Zp dana pri¬ 
blizne : 

£4 

- ^ p - 1,3 4 (2) ‘ 

BlizSim setrenim boli ziskane hodnoty 
konstant v menovateli zlomku, ktord 
zodpovedaju pre pracovnd triedy zosil¬ 
novacov AB1 & 1,42 -a AB2 ^ 1,48. 
Presnejsie urcenie tychto konstant nie je 
nezbytne nutnd, pretoze stanovenie sa- 
motnej pracovnej oblasti zosifnovaca do- 
sahujeme s vadsou mierou riepresnosti, 
ktora prevysuje hranicu pribliznosti vy¬ 
poctu Zp podia uvedenych vzt’ahov. 
Elektrdnka pracujuca v triede C m& Zp 
urcenu priblizne: 

( 3 )- 

Priklad: elektrdnka linearneho zosil¬ 
novaca y^konu pracuje v oblasti triedy 
AB1, pri nameranych hodnotach; 

£4 = 500 V, 

4 - 0,12 A. 

Urcime anddovu zatazovaciu impe- 
danciu Zp a tym a j impedanciu vstupnej 
dasti clanku II: 

U & ^ 500 

<p “.1,42 7, > 1,42.0,12 “ 

= 2 934 Q . 

Ak by sme do vypoctu pre zistenie Zp 


zaviedli vzt’ah (3), ktory plati pre zosil- 
novace v pracovnej triede G a vseobecne 
sa aplikuje v doteraz pouzivanych vy- 
poctoch bez rozlisovanie tried zosilno- 
vacov, bude vypocitana hodnota and- 
dovej zat’azovdcej impedancie rovna 

^ £4 ^ 500 

<pSiJ 2U ’ “ 2.0,12 — 

= 2 083 n, 

co je priblizne iba 71 % skutocnej hod¬ 
noty Zp P re zosilnovac v triede AB1. 

£initel akosti Q 

Pri navrhoch clankov^n zavadzame 
do vypoctov ako dalsiu dolezitu velicinu 
cinitel akosti Q. Principialne rozlisu- 
jeme cinitef zat’azendho obvodu, kto¬ 
ry oznacime ako Q_ q a cinitel akosti 
nezat’azen^ho obvodu s oznacenim Q, u . 

Poznaf a stanovit’ obe tie to veliciny 
je dolezitd z hladiska vysetrenia cer> 
kovej ucinnosti clanku II, vypofiitanie 
cirkulacn^ch prudov, ztrat v komponen- 
toch atef. (vid. dalsia staf). 

Pri clankoch El definujeme previdzko- 
vy cinitel akosti Q 0 ako pomer anddovej 
zatazovacej impedancii Zp k vstupnej 


kapacitnej reaktancii 

clanku 

n. x c , 

pricom je tento vztah dany; 


<v|^ 

II 

o 
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' [O] 

(4). 



Obr . 1 . 


Kapacitna reaktancia Xc vstupnej 
casti cldnku II (obr. 1) je pochopitelne 
zostavena zo suctu vsetkych dielcich 
kapacit, ktord su sucast’ou vstupn^ho ob¬ 
vodu cldnku, cize; 

Ci vystupna kapacita elektrdnky 
C s kapacita spojov 

C a nastavena kapacita neutralizac-" 
neho kondenzatoru 

Ci kapacita ladiaceho kondenzdtoru 
vstupnej casti clanku n. 

Minimdlna dosiahnutelna kapacita 
(ktora je velmi dolezita ako sa o tom 
dalej presvedcime), popr. maximdlna 
dosiahnutelna kapacitna reaktancia Xq 
vstupnej casti clanku II je konstrukene 
vopred dana suctom pouzitych kompo- 
nentov; 

Cmin = Ct -{- Cs 4" C n Cimin [F] (5), 
ale bo 


J_ = _L + _L +J_+_ 

Xc Xc, + x cs ^ Xc„ Xci mi „ 


( 6 ). 

Skor ako bude prikrocene k dal^iemu 
zdovodneniu navaznych zivislosti pri 
navrhovani clankov II, pripomenieme si 
zakladnu poucku, ktora nam vyplyva 
taktiez zo vztahu (4). 

Pri vysokom pomere L/C je maly pre- 
vadzkovy cinitef akosti Q 0 * Pri nizkom 
pomere L/C je prevddzkovy cinitef akosti 
do vefky. Inymi slovami povedan^, pri 
nizkom pomere L/C (nizka indukenost’ 
cievky a vefkd kapacita v obvode), kedy 
je vysoky cinitef Q_ 0 je vefky cirkulacn^ 
prud a tym aj ztraty v obvode clinku 
IT, avsak lepsi koeficient filtracie vy§- 
§ich harmonickych kmitoctov (a opacne^. 

Nasim ukolom je navrhnut’.tak^ ela- 
nok, ktordho ucinnosf zostava v prijatel- 
nych medziach pri optimalnej filtracii 
vyssich harmonickych kmitoctov. Do- 
porucena akostf Q 0 sa pohybuje okolo 12, 
ked potlacenie druheho harmonick^ho 
kmitoctu je priblizne 35 dB (1) pri pri- 
jatelnej miere ucinnosti obvodu a cir- 
kulacnych prudoch. Zvetsenim do z 12 
na dvojnasobok sa zvacsi utlm na dru- 
hom harmonickom kmitocte priblizne 
o dalsich 6 dB, avsak na ukor neprime- 
raneho prirastku ztrat v obvode. Po¬ 
chopitelne, ze z uveden6ho ddvodu ne- 
mozeme uvazovat’ do > 20 a pre ucin- 
nejsiu filtraciu vyslich harmonickych 
kmitoctov pri zachovani pozadovanej 
urovne ztrat v obvode-a v neposlednej 
rade vhodnejsim rozsahom impedanc- 
ndho prisposobenia volime konstrukeiu 
clanku II-L, Tento svojim prevedenim 
stvorpolu s konfigurujucou dolnoprie- 
pustnou charakteristikou ma utlm na 
druhom harmonickom. kmitocte pri¬ 
blizne 50 dB (1), coje utlm, ktory stojiza 
pozornost’ najma pri odstranovani TVI. 

Nezriedka volime konstrukeiu zosil¬ 
novacov vykonu, pri ktorej nemdzeme 
zaistit* podmienku optimilneho do ~ 
— 12 pri vopred danej Zp (napr. para- 
lelne zapojen6 elektronky rady PL36, 
resp. PL500), najma na vyssich kmito- 
ctoch 21 a 28 MHz, pretoze hodnota Xq 
nam nedovoluje realizovat’ klasicky cld- 
nok II. V takom pripade prikrocime ku 
konstrukeii seriovo laden^ho clanku 
II „(2), ako to bude popispvane dalej. 

Cinitef akosti nezat’azeri^ho obvodu 
da zahrnujeme do vypoctu za predpo- 
kladu, ze chceme vysetrif cefkovu ucin- 
nosd cldnku a tym aj hodnoty cirkulac- 
nych prudov a ztrat v jednotlivych kom- 
ponentoch. Nevyhodou zist’ovania cini- 
tela £) u je nutnost’ pouzitia nakladnych 
meriacich pristrojov (napr. Q,-meter), 
ktorymi iba zriedkavo disponuje radio- 
amater. Jednotliv^ komponenty musime 
meraf pochopitelne v zainstalovanej 
prevadzkovej polohe vo vysielaci. Vy- 
sledny cinitef akosti nezafazen^ho ob¬ 
vodu Q^u clanku II potom vypocitame 
z dielcich nameranych cinitelov akosti 
Q.ul (pre indukenosf) a Q^ u c (pre kon- 
denzatory), ktorych hodnotu dosadime 
do vzorca 


da 


QuL E Q.uC 
due 4- £ due 


(7). 


Pokial nemame moznost’ zmerat’ tg 6 
pouzitych kondenzatorov v obvode clan¬ 
ku a tym stanovit! presnu hodnotu da c, 
mozeme pomerne presne urcit’ hodnotu 
ktord byva radove 0,65 az 0,75 
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za predpokladu, ze kondenzatory su 
vzduchove. CiniteF akosti cievky zme- 
riame Q-metrom pri zachovani vyse 
uvedenych podmienok. Q uTj vhodne 
zkonstruovanej cievky byva radove 150 
az 450, Quc kvalitn^ho kondenzatora 
byva radove 1 000 - oba v znacnej za- 
vislosti na prevadzkovom kmitocte, 
takze rozptyl numerickej hodnoty 
je natolko znacny, ze sa nedoporucuje 
stanovit? odhadom. 

Miera impedancn^ho prisposobenia 
clinku IT vstupnej impedancii Zp k vy- 
stupnej (zat’azovacej) impedancii Zl 
jc urcena cinitelom akosti zatazeneho 
obvodu Qo a dana vzt’ahom; 

do =}/ m (8), 

pricom z dan 6 ho vzt’ahu (8).mozeme vy¬ 
se trit’ spodnu hranicu zat’azovdcej vy- 
stupnej impedancie Zl pri danom Q, 0 

^ = o^n O). 

V skutocnosti samotny clanok FE tvoria 
dva Hanky L v tandemovom zapojeni 
(obr. 2). kde vstupny clanok L v danom 



Obr. 2 


pripade transformuje impedanciu v zo- 
stupnom pomcre a vystupny clanok L 
transformuje impedanciu vo vzostupnom 
pomere. Skutocna impedancia medzi 
tymito oboma cldnkami L, ktoru ozna- 
cime symbolom Z'u sa da vypocitat’ po- 
dFa vzorcu (9). 

Priklad: Vstupna impedancia clanku 
II je Zv ~ 2 934 fi. CiniteF akosti zo- 
stupnej vetve clanku L je Q, 0 = 12. 
Stanovme vystupnu impedanciu prvej 
vetve clanku L. tj. Z'l\ 


Z'l = 


Q.o 2 -f l 
2 934 
= 145 


2 934 

= 122+1 = 

- 20,2 a 


Vystupny clanok L musime navrhnut’ 
tak, a by transformoval vystupnu impe¬ 
danciu vstupneho clanku L (v priklade 
vypocitana Z*l = 20,2 Q) Z[l na poza- 
dovanu veFkost zat’azovacej impedancie 
vystupu clanku FI Zl- napr. na impe¬ 
danciu antdnneho napajaca Zl = Zo = 
= 70 Cl. Q 0 tejto druhej sekcie clanku L 
je podstatne nizsie, rddove 1,5 (3). 
PokiaT je ^'iJ(tj. skutocna impedancie 
medzi oboma cldnkami L) nizsia ako 
pozadovand vystupna zaFazovacia im¬ 
pedancia Zl clanku IT, da sa ten to rea- 
lizovat’, V pripade, ze skutocna impe¬ 
dancia medzi oboma clankami L, 
ktoi'e tvoria clanok Il,'je totozna s vy- 
stupnou zafazovacou impedanciou 
clanku IT, ten to prechadza v clanok L, 
nakoFko Zl = Z’l a vystupna cast’ 
clanku FT straca funkcny vyznam. Pri- 
sposobenie Zp na Zl sa pirevadza iba vo 
vstupnej vetve clanku L, ktoru tvori 
Ac, a X^a (obr, 2) a vystupna kapacita 
C2 = 0. Teoreticka miera impedancn^- 
ho prisposobenia je tedy dana vzt’ahom 


232(SSM2SjI© a 


Priklad: Vypocitajme maximilnu 
vstupnu impedanciu clanku n a tym 
aj maximalnu pouzitelnu anddovu za- 
fazovaciu impedanciu elektrdnky Zp 
pre zata^ovaciu impedanciu Zl — 
= 70 Q, ked prevadzkovy ciniteF akosti 
Q,o= 12. Pre vypocet pouzijemc upra- 
veny vzorec: 

Zp = Zl (Oo 2 + 1) 

Zp = 70 (122 + 1) = JO 150 a (10). 

To je medzny stav, kedy clanok FI pre¬ 
chadza v 61anok L. V praxi pouzivame 
hranicc priblizne 70 % teoreticky moz- 
nej veFkosti zat’azovacej impedancii, co 
v danom pripade predstavuje Zp = 
= 7 105 a 

Pre uplnost’ nutno dodat, ze vsetky 
dosial uvedene zavislosti a vzt’ahy platia 
za predpokladu, ze vystupna impedan¬ 
cia Zl clanku FT je zhodnd s impedan¬ 
ciou pripojend zat’aze pri ciniteli stoja- 
tych vFn CSV = 1. Ucinok stojatych vFn 
na zatazovacej impedancii (napr. na 
napajacom vedeniu k antennej sustave) 
v znacnej miere nepriaznivo ox'plyvnuje 
presne stanovenu hodnotu vypocita- 
nych komponentov clanku FI (3). 
Napr. CSV = 4 sposobuje uchylku vypo- 
citanych kapacit vstupnej casti cldnku 
ho +10 % a vystupnej kapacity cldnku 
FT o +25 %, pricom ked 1 -zat’azovacia 
impedancia ma charakter kapacitnej 
reaktancii, kapacity v obvode sa umerne 
znizujd a pri charakteru induktivnej 
reaktancii sa zvysuju v miere uvedenej 
tolerancie. 


Ucinnost' clanku FI 


Prechodom z nezafazeneho stavu 
clanku FT, kedy je kvalita obvodu rovna 
Q u , do prevadzkov^ho stavu, defino- 
van^ho predchdzajucimi vzfahmi pre 
do sa ucinnost’ clanku meni, pretoze 
uroven cirkulacnych prudov- sposobuje 
ztraty v komponentoch' umerne na ich 
ciniteli akosti. Ucinnost 7 obvodu clanku 
IF je dana s dostatocnou presnost’ou 
vzfahom; 

??=100 ( 1 —c- 1 )- 

Z rovnice pozorujeme, ze ak mame sta¬ 
il oveny prevadzkovy ciniteF zafazen^ho 
obvodu Q 0) ucinnost’ clanku mozeme 
zlepsit’ zvysenou kvalitou pouzitych 
komponentov, tj. pouzitim kondenza- 
torov o najmensom tg S a indukcnosti 
o najvyssom Q, u l. 

Prakticky pri navrhoch clankov FI 
vychadzame z veFkosti £) 0 pre maximal- 
ny pouzity kmitocet v danom pasme a 
maximalny pouzity prikon. Pre ostatne 
kmitocty alebo nizsi 'prikon v danom 
pasme bude £) 0 vzdy vyssi a tym aj 
ucinnost’ clanku FT mensia. Zrnena kmi- 
toctu v danom kmitoctovom pasme v za¬ 
vislosti na zmenc ciniteFa akosti zat’aze- 
neho obvodu do J e dana vzfahom 



Q.0 2 

Q,o 1 


( 12 ). 


Priklad: Clanok FI sme navrhli pre 
fi — 3,8 MHz a urcili sme pre tento 
kmitocet Ooi = 12. Aky bude ciniteF 
akosti zatazeneho obvodu O02 na kmito- 
cte/2 = 3,5 MHz? 


0° 2 — Ooi 


3,8 

q o2 = -^- ,\2= 13,03 . 


V praxi vsak byva skutocna veFkost’ 


O02 pri zmene kmitoctu z fi na 
taktiez nepatrne ovplyvnena zmenou 
ariddovej zafazovdeej impedancie elek- 
tronky Zpj ta k^e presnosf tohoto prepo- 
ctu je asi 1 %. 


Vzorce pre vypocet clankov H 


K stanoveniu praktickej hodnoty 
komponentov navrhovandho clanku IT 
za podmienky, ze Zp > Zl v rozpati 
prevadzkoveho ciniteFa Oo “ 10 az 20, 
boli odvodend vzorce pre stanovenie 
hodnot A'ci, X C 2 a A L , pricom nej- 
presnejsie vzorce, ktord uvadzam, su 
podFa (4). Kdo pocita so vzorcami podFa 
ARRL Handbook, dopust’a sa chyby 
mensej ako 3 % pri vypoctoch Xc 2 
a chyby mensej ako 1 % pri stano- 
veni Xp. 


z coho 


Xci = 


C 1 = 


Oo 


co Aci 


•(13). 

(16) 




■Vc2 


rt «•- 


C 2 = 


1 


CO Ac 2 


(14), 

(16a) 



(17) 


Prevadzat kompletn^ vypocty kompo¬ 
nentov clanku FI vo forme tabuFkovej 
prilohy nema vyznam, pretoze vypocet 
je podmieneny specifickymi vlastnostia- 
mi celeho navrhovaneho zosilnovaca. 
Je predpoklad, ze konstrukt^r zariadenia 
ovlada zakladne poctove ukony, takze 
numerick^ dosadzovanie do uvedenych 
vzorcov mu nebude robif potiaizc. Pre 
ulaheenie vypoctu je v tabulke vycislena 
hodnota to = 27 xf pre dany kmitocet f. 

( Pokracovanie ) 


f rkHz] 

m (10^ 

3 500 

21,991 

3 600 

22,619 

3 700 

23,248 

3 800 

23,876 

7 000 

43,982 

7 100 

44,611 

14 000 

87,965 

14 100 

88,593 

14 200 

89,221 

14 300 

89,849 

14 350 

90,164 

21 000 

131,947 

21 100 

132,575 

21 200 

133,203 

21 300 

133,832 

21 400 

134,460 

21 450 

134,774 

28 000 

175,929 

28 100 

176,557 

28 200 

177,186 . 

28 500 

179,071 

28 600 

179,699 

28 700 

180,327 

28 800 

180,956 

28 900 

181,584 




RNDr. Ivan So|c, CSc., OK1JSI 

V dobe, kdy v novefiich ucebnicich radiolechniky nebyvajiz o audiona se zpetnou vazbou ani 
ztninka, je 'ioto temajiste znadne opovazlive. Je-li vsak mozne zvelHt selektivitu detektoru sje- 
dinym rezonantnim obvodem nakratkych vlndch tak , ze odpovidd efektivnlmu Q radii 10*, je 

to pro zacatecmky prcce jen pritazlivy ndmet. ui_i v , .. ,, v 

t s r j r y stimt, aby bylo mozno naladit vysilac 


Zamerime se tedy na zvetseni selek¬ 
tivity, pfedevsim s ohledem na prijem 
v amatersk^ch p&smech. Co zmensuje 
selektivitu jednoduchych audionu? Ma¬ 
la jakost rezonancniho obvodu, jeho tlu- 
meni nevhodnou vazbou s antenou nebo 
s pfedchozim vf zesilovacem, zatizeni 
rezonancniho obvodu detekcnim stup- 
nem, zvlaste ztratovymi kapacitami a 
nirizkovym proudem. Selektivitu jed- 
noduch^ho rezonancniho obvodu lze 
naopak zvetsovat specidlni upravou 
tohoto obvodu (kvalitni vf konstrukce, 
volnd, vazba s antenou, mal6 kapacity, 
Clappuv s6riovy obvod), kladnou zpet¬ 
nou vazbou, zmensenim tlumeni de¬ 
tekcnim stupnem se soucasnym omezer 
nim mfizkovych proudu a souvisejici 
optimalizaci fdzovych pomeru. To jsou 
vlastne vseobecne znam6 skutecnosti 
a je treba jich maxim&lne vyuzit. Ome- 
zime se na m6ne cast£ ale ucinn6 


na prijimany kmitocet. 

Uvedme si nyni vysledky nekterych 
konkr^tnich pokusu na jednoduchych 
zapojenich. Priblizne muzeme posoudit 
selektivitu poslechem stanic amplitudo- 
ve modulovanych i nemodulovan6 tele- 
grafie. Zuzeni prenasen^ho pasma na asi 



Obr. 2. Zavedeni zdpomi zpetne vazby pH 
anodove detekci 


upravy. 

Pracovni bod mrizkoveho detektoru 
je v blizkosti nuloveho mfizkoveho pfed¬ 
peti, casto i s malym kladnym pfedpe- 
tim pro zlepseni vernosti reprodukce sil- 
nejsich signalu. Pri takovem pracovnim 
bodu nutne te£e mrizkovy proud (ob- 
vykle 0,3 az 5 pA). Jde-li predevsim o se¬ 
lektivitu, musime posunout pracovni 
bod do oblasti z&pornych mrizkovych 
predpeti. Tak muzeme mrizkovy proud 
potlacit priblizne o jeden rad- Pri teto 
uvaze nas jiste napadne, ze trioda muze 
pracovat t£z jako anodovy detektor, vy- 
uzivajici dolniho ohybu charakteristi- 
ky. O nem je znamo, ze jeho mrizkovy 
proud se blxzi nule. Soucasne ma ano¬ 
dovy detektor velkou vstupni impedanci 
a to je pro nas vyhodn6. Coz spojit ano¬ 
dovy detektor s kladnou zpetnou vaz¬ 
bou? — DAle se nabizi i vyuziti katodo- 
veho sledovace, ktery ma rovnez velkou 
vstupni impedanci a jehoz moznost za- 
razeni do detekcniho obvodu byla jiz 
popsana [5]. Dosud se v detekcnich ob- 
vodech opomiji zaporna zpetna vazba 
[3, 6], jejiz kombinaci s vazbou kladnou 
lze ziskat vyrazny vzrust selektivity pfi- 
pojen^ho rezonancniho obvodu. Dal si 
vlivy zlepsujici nebo zhorsujici selek¬ 
tivitu jsou dostatecne zn4m6, jenom zno- 
vu pfipomeneme, ze pri spojeni s ama- 
t6rskym vysilacem je nutne cely pfijimat 



Obr. 1. Obvykly mUZkovy zpetnovazebni au~ 
dion s pokusnym uspordddnim pro zmenu 
mrizkoveho predpeti. Mfizkovy proud lze 
merit v bode oznacenem krizkem 
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Obr. 3. Soucasne zavedeni zdporne zpetne 
vazby i mrizkoveho pfedpeti. Velmi' vhodnd 
tiprava pro amaterskd pasma 



Obr. 4. Jiny zpusob nastavovdni mUZkoveho 
piedpBi pH soucasne zdporne zpetne vazbe 



Obr. 5. Detektor s katodovym sledovacem 
vhodny pro vyssi kmiiolty 


4 kHz se projevi zkreslenim modulace 
pri mine presn^m vyladeni, zuzeni na 
1 az 2 kHz zpusobi jiz znateln£ zkresleni 
i pri presn^m vyladeni. Strm6 boky re- 
zonaneni kfivky pozname tak, ze silna 
stahice pri ponekud vetsim rozladeni 
zcela zmizi. Pri posuzovani selektivity 
pri pfijmu nemodulovan6 telegralie ^ 
musi pri uzk^m prenisenem pasmu 
velmi rychle slabnout signal, stoupa-li 
jeho kmitocet nad 800 Hz. K temto sub- 
jektivnim pokusum je treba urcitych 
zkusenosti, ale i tak jednoduchymi pro- 
stredky lze dosahnout dost spolehliv^ 
udaje. Jsou blizke udajum zjistenym la- 
boratorne, zvlaste mame-li moznost 
soucasneho porovnani s jinym zapoje- 
nim. 

Pro radu prednosti byla pouzivana^ 
elektronka ECC85, pripadne ECC88. 
Jako vychozi zapojeni bylo zvoleno 
zname tribodove zapojeni s rizenim 
zpetn^ vazby zmenou napeti na anode 
(cili zmenou strmosti a dalsich vnitrnich 
parametru elektronky). Na obr. 1 je 
uvedeno toto zapojeni jiz se zavedenim 
nastaviteln^ho mrizkoveho pfedpeti 
(z baterie), kter6 se scitd s automatic- 
kym pfedp^tlm vznikajicim na odporu 
1,5 MU. Zmenou mrizkoveho pfedpeti 
lze ovladat zesileni elektronky a tedy 
i zpetnou vazbu. Cim vet§i zaporn^ 
pfedpeti pfivedeme na mfizku elek¬ 
tronky, tim vetsi musi byt anodov£ na¬ 
peti, aby vazba „nasadila“. Soucasne 
je nutne pro udrzeni urciteho vylade- 
n^ho kmitoctu jjzavirat” ladici konden- 
zator, coz je prizniv6 znameni, ze se 
zmensuje pfipojena kapacita elektronky 
a jeji ztratove odpory. Pfi vazbe nasta- 
vene pred bod oscilaci byl zjisten vzrust 
puvodniho cinitele jakosti Q obvodu pfi 
7 MHz z 800 a!z 1 000 na dvoj- az troj- 
nasobek. Vzrust selektivity, ktery je 
s tim spojeny, lze zaznamcnat primo slu- 
chem (ostfejsi ladeni stanic). Se vzrus- 
tem d i s ostatnimi pfiznivymi vlivy 
tohoto uspofadani je spojen i dalsi ukaz: 
puvodni rizeni zpetne vazby napetim me- 
io znaeny vliv na ladeni (zmeny vnitf- 
nich parametru elektronky - reaktacni 
elektronka). Pfi fizeni zpetn6 vazby 
pfedpetim se vliv stupne vazby na nala- 
deni podstatne zmensi. Pfi zavadeni pev- 
neho mrizkoveho pfedpeti podle obr. 1 
byl nameren pokles mrizkoveho proudu 
v oblasti nasazovani vazby od 1 fiA do 
0,05 pA. 

Vyzkousime vliv zaporne zpetne vaz¬ 
by. Nejiepe zavedeme proudovou zapor- 
nou zpetnou vazbu katodovym odpo- 
rem. Pro stfidave proudy pfeklene- 
me ten to odpor kondenzatorem (asi 
250 pF). Tim vznikne v katode clen 
RC , umozhujici detekci. Odtud je jiz 
jen krok'k uprave obvodu na anodovy 
detektor. Vypustime clen RC mezi mfiz- 
kou a ladicim obvodem a pro zlepseni 
funkce zvetsime kapacitu mezi anodou 
a zapornym pdlem. Vysledkem upravy 
je opet vyrazny vzrust selektivity i lepsi 
nasazovani zpetne vazby, protoze pra¬ 
covni bod na charakteristice je presne 
definovan (zatimeo u pfedpeti vznika- 
jiciho na mrizkovem odporu je ten to 
bod dosti labilni). 

Nyni spojime oba namety do jednoho 
zapojeni (obr. 3). Vyjdeme z upravy 
na obr. 2, pficemz zavedeme na katodu 
detekeni triody promenn^ kladn^ nape¬ 
ti, ci mz ziskame promenn^ zaporn£ 
pfedpeti mfizky. Tentokrat jiz nepo- 
uzijeme samostatnou baterii, ale vhodny 
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delic. Odpor 0,15 MQ v privodu ke ka- 
tode zastupuje tez vf tlumivku. Spojenl 
kombinovane zpetnC vazby s nastavi- 
telnym mnzkovym predpetim je velmi 
ucinnC. Selektivita stoupne turner o rid 
proti obvyklCmu jednoduchCmu zapo¬ 
jeni s katodovou odboCkou a soucasne 
se vyrazne zlepsi kmitoctovi stabilita. 
Pokusne nebylo zjisteno ruSivC zkresleni 
pri prijmu amplitudove modulace. Pri 
prijmu nemodulovanC telegrafie ma 
stupen priblizne stejnou selektivitu, 
jako tesne pred nasazenim vazby. SSB 


napeti muzeme vyvCst pouze uvnitr pri- 
stroje, protoze jej nastavujeme jen pri 
vymene cxvky nebo elektronky. Zpetnou 
vazbu ovladame potenciOmetrem pro 
nastaveni mnzkovdho predpcti. -Ob* 
mena tohoto zapojeni je na obr. 4, kde 
je opCt zapojen mrizkovy kondenzdtor 
a zpetna vazba se ovlada zmenou mriz- 
kovCho predpeti promennym katodo- 
vym odporem. 

UvedenC upravy jsou vhodnC pro 
amatCrskd pasma. 2acUme-li §iroky pie- 
laditelny kmitoCtovy rozsah, narazime 


boCku, lze pouzit napr. zapojeni podle 
obr. 6 nebo podle obr. 8. Nakonec jeste 
uvecTme osvedcenC zapojeni ,,dvoulam- 
povky £< podle obr. 9, kde je pri dvou- 
knofUkovCm ladeni zarazen pro prijem 
nemodulovanC telegrafie zvla§tni zaznC- 
jovy oscilator (pracujici na polovicnim 
kmitoctu), cimz ziskame moznosti pH- 
jmu pouze jednC strany signilu* (alespon 
na nizsich p&smech) a soucasne velmi 
dobrou kmitoctovou stabilitu a moznost 
poslechu vlastnich vysilanych znacek. 


lze timto detektorem prijimat rovnez 
sluSne, protore obvod ma nezvykle dob¬ 
rou kmitoctovou stabilitu. Doplnime-li 
zapojeni podle obr. 3 dalgim vf zesilo- 
vacem, ziskdme velmi jakostm „dvou- 
lampovku“, jejiz selektivita mu^e soute- 
zit s mnohem drazSimP pnstroji. Hfidel 
potenciometru pro rizeni anodovCho 

. 250 22k 


1k5 1k5 


\M5\M24_M39 F* 



Obr. 6. Obdoba zapojeni podle obr . 5 s ctvkou 
bez odbocky 


nekdy na obtize s posouvanim bodu na- 
sazeni zpetnC vazby pri pfeladovdni pri- 
jimace. Pro liroky preladitelny rozsah 
je vhodnC nap?. zapojeni s jednoduchou 
zapomou zpetnou vazbou podle obr. 2,> 
nebo zapojeni s katodov^m sledovacem 
podle obr. 5 nebo obr. 7. 2ad&me-li, 
aby civka Iadiciho obvodu nemela *od- 


M68\\\\ : 1k\ 


If* 


Obr . 9. -Detekce s oddelenym zdznijovym 
oscildtorem pro pHjem CW. Zdznejovy osci- 
lator se ladt na polovicni kmitocet 
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„100 OK 4 * 

DalSi 21 stanice dostala zakladni diplom za spoje- 
ni se 100 ceskoslovenskych stanic. Jsou to c. 3144 ai 
£. 3164 v tomto pofadi: HA60D, HA5KFL, 
DM3LHN, DM2DQN, DM4WEE, DM2AYF, 
DM5HG, DM2FDO, YUIOCV, LZ2VP, DJ7HZ, 
OK1MHS (752. OK), DL1QT, F2VO, DJ4TR, 
JT1KAA, JT0AE, OK1KUT (753. OK), OK3TCI 



Obr . 7. Detektor s katodovym sledovalem s lie- 
nem RC v druhe triode. Z a P°j en * vhodne pro 
Hrokj) kmitoctovy rozsah 
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Obr. 8. Jind tiprava bltzkd obr. 6 , ale se 
zoyraznenim mUikove detekce 




Rubriku v ede trig. M. Prostecky, OK IMP, 

U pnuhanu 44, 170 00 Praha 7 

Zmeny v soutezich od 15. unora do 
15. birezna 197ft 

,,S6S* 4 

Za telegrafni spojeni byly vydAny diplomy iislo 
4992 az 5003 (pasmo doplAovaci zndmky je uvedeno 
v zavorce) stanicim: YU3NBF/X, HA1KTB (14), 
HA3GD, DM3EN (14), DM2AWI (7, 14, 21, 28), 
SP8AQN (7, 28), JA7YOJ (28), YU1KWX (14), 
YU3JR (14), LZ1KRB (14), OK1IBF (14), 
HA0KLU (21). 

Za spojeni SSB ziskaly diplomy 6islo 1260 at 
1269 stanice: SP9RU (14), SVlGK (14), CE2RF 
(14), DK9SA, TJ1BB (14), OK2BIQ (3,5), F6AZT 
(14), JA3GFT (14), JR1CQZ (14), JA6EFT (21). 

Doplnovaci znamky k diplomiim CW ziskali: 
DL6ZB (7), HA3GD (7), OK1KYS (28), DM2CRJ 
(3,5 - 14 - 21). 

Za SSB spojeni ziskala doplnovaci zn^mku sta¬ 
nice OKlOAT (14). 

„OK-SSB Award 44 

Diplomy za spojeni s deskoslovenskymi stanicemi 
na'SSB ziskali: i. 334 LZ2ZK, K. Drandorow, Tir- 
no'vo, 5. 335, SP9RU, R. Pustolka, Rybnik, 6. 336 
DM2FGN, 6. 337 DM3VL, Dr62dany, e. 338 
LZ1VD, D. Sterew, 339 G3TXF, N. Cawthome, 
Kingston Hill, c. 340 EA5JU, V. Ferrer de Alme- 
nara, Castellon de la Plana, c. 341 DK2XV, H. Die- 
derich, Wermelkirchen, £. 342 OK3YAK, V. 
Schwarzbacher, Hronec, c. 343 GM3TDS, J. Shel¬ 
ton, Glasgow, £. 344 DK9SA, B. Fuchs, Stuttgart, 
£. 345 OE6PN, K. Pausi, Leoben, t. 346 OK1KCR, 
Chrudim, fi. 347 OK1FIM, V. Srajbr, KutnA Hora, 
t. 348 OK2KOS, Ostrava, c. 349 DM3VUH, 
M. Hemsdorf, Dessau, £. 350 DM2 CON, W. Ha- 
schker, 6. 351 SP6AGD, L. Mrozinski, Brzeg. 


(754. OK), DM2CUI, DM3UYM. 

„400 OK 44 

Doplnovaci znamku 6. Ill ziskala stanice 
DM3BE k zdkladnimu diplomu c. 2256, 

„P75P“ 

V uplynul6m obdobi byly vydAny diplomy cislo 
513 at 515 (v zivorce je uveden pofiet zon doplAo- 
vaci znimky). Jsou to: 

DL3LE (50), JW7FD (50, 60), OK1AMS (50). 
' DoplAovad znimku za spojeni s 70 zbnami ziska¬ 
la stanice DM4YEL. 

Posluchaisky diplom c. 30 byl udglen ONL 2110 
(50). 

„ZMT 44 

Byly vydany diplomy c. 3164 at 3174 v tomto 
pofadi: DM3EBM, DM2BJE, DM2BUN, 

DM2DQN, DM2FGN, OK1APS, I4CSP, 
Y06LG, OK3YAK, G3PBQ, DM2CRJ. 
„P-ZMT‘ 4 

Diplomy £. 1570 at 1572 ziskali tito posluchadi: 
OE1-101171, SP9-1573, DM 5522/L. 

„KV QRA 150 44 

Byly uddleny ttyri diplomy: d. 296 OK2BAI, 
P. OndnSdek, Sivice, c. 297 OK2SJK, K. Vfentus, 
Opava, d. 298 OK2BRN, L. Cup^k, Bmo, C. 299 
OK3ZAD, B. Parajn&k, SpiSskd Nova Ves. 

„KV QRA 250 44 

Doplnovaci zndmky ziskali: d. 54 OK1CH, J. Ce- 
gek, Roudnice n. L, d. 55 OK3YAK, V. Schwarz- 
bacher, Hronec. 

tf KV QRA 350“ 

Potrebnd QSL pfedloiili a doplnovaci znamky 
ziskali: £.. 14 OK3YAK, V. Schwarzbacher, Hro¬ 
nec, d. 15 OK2BAQ, J. Janedek, Vclke Mezirici. 
„P-100 OK 44 

Diplom dislo 616 byl udelen OK2-19112 (287 OK). 
„P-300 OK“ 

OK2-17441, O. Macura ziskal doplnovaci zndmku 
za poslech 300 ceskoslovenskych stanic v pasmu 
160 metru. 

yt RP OK DX“ 

3. tfida 

Diplom dislo 601 byl^ uddlen OK3-18190, P. 
RoiAavskdmu, Kom6mo. 


Zmeny v soutezich od 15. bfezna do 
15. dubna 1974 

„S6S“ 

Zatelegrafni spojeni ziskaly diplomy Cislo 5004 
a2 5014 (v zavorce je uvedeno pis mo doplnovaci 
znAmky) stanice: WA2AUB (14, 21), YU2CEJ, 
SP7KKA, OKI JR W, LZ2LT (14), SP5AIG (14), 
SP9EMV, SP2IW (14), SP1DWZ (14), SP9AYB 
(14), SP2ANE. 

Za spojeni SSB byly udileny diplomy CLio 1270 
af 1275: WA2AUB (14, 21, 28), G5GH (14), 
F6AZT (14), JA8SB (14), OK1ARH (3,5), 
SP3ZAH. 

Doplnovaci znAmky byly vyd&ny stanicim 
SP7KKA (14) a SP2PI (21) 'za spojeni CW. 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s Ceskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: £. 352 OK3KTR, radioklub Tmava, 
£. 353 OKI FAR, SI. Zeler, MladA Boleslav, c. 354 
OK IMF, St. HArka, Chrudim, £. 355 OK2KFT, 
radioklub Oslavany, £. 356 OK3ZAS, J. Psota, Ko- 
Aice, £. 357 OK3ZCA, L. KovaT, Humenni, £. 358 
SP9BZM, G. Gowin, Katovice, £. 359 SP2CMB, 
F. Graczyk, Chojnice, £. 360 SP9AYB, J. Skorupa, 
Lubloniec, 6. 361 SP9YP, St. Lalik, Krakov. 

,,100*OK“ 

OsmnAct stanic ziskalo zAkladnt diplom 6. 3165 
ai 3182. Jsou to: OK3KJX (755. OK), DJ2IU, 
F3CY, . GW3UMB, OK1MUK (756. OK), 
YU2EZA, OK2PBG (757. OK), OL8CCH (758. 
OK), OK1MSO (759. OK), YU2CDL, HA5KKB, 
SP7BEW, SP3ESV, SP6PRT, SP7EJS, SP3FXX, 
SP6CXH, SP6FXF. 

,,200-OK*‘ 

Doplfiovari znAmku za spojeni s 200 Ceskosloven¬ 
skymi stanicemi ziskali: c. 393 SP9CTW, £. 394 
SP6GZ, £. 395 SP6CXH, C. 396 SP7EJS, £. 397 
HA5KKB. 

„300-OK“ 

Doplnovaci znamku Cislo 191 ziskal SP9CTW 
k zAkladnimu diplomu 6.2337. 

„400-OK“ 

DoplAovaci znAmky 6. 112 a £. 113 byly udCleny 
stanicim SP9CTW a OK1KYS k diplomu £. 2538. 

„50Q-OK“ 

Doplnovaci znAmky £. 82 ai £, 84 obdrzi stanice 
OK1KYS, SP9CTW a SP9YP. Blahopfejeme! 

„P75P“ 

Za uplynuU obdobi bylo vydano osm diplomu 
(poCet z6n doplAovaci znAmky je uveden v zAvorce): 
£. 516 OK2BEC (50), 6. 517 SP2PI (50, 60), £. 518 
YU1INO (50), £. 519 WA1KYW (50), £. 520 
OK1KYS (50, 60), 6. 521 SP8BPF (50), 6. 522 
SP4CLX (50), £. 523 SP9CTW (50). 

DoplAovaci znamku za spojeni se 70 zdnami zis¬ 
kal OK3YGE. 

PosIuchaCsky diplom Cislo 31 byl udelen 
SP9-2351 (50). 

„ZMT“ 

Byly vydany diplomy £. 3175 ai £. 3180 stanicim: 
YU1INO, PAOUB, OK1AOU, SP7ASZ, SP3EKV, 
SP2IW. 

, »»P-ZMT** 

Diplomy Cislo 1573 a 1574 ziskali posluchaCi: 
SP5-4041, SP9-2351. 

„P-100 OK** 

Diplom Cislo 617 ziskal DM 5738/1. 

„RP OK DX‘* 

3. tfida 

Byly vydany dva diplomy: 

C. 601 OK3-18190 a C. 602 OKI-18954. 

„KV QRA 150“ 

Byly vydAny zAkladni diplomy £. 300 ai £. 305 
v tomto pofadi: OK1MBZ, OK1ALQ, OK2BMZ, 
OK2PDW, OK2PBN, OK HDD. 

„KV QRA 250“ 

DoplAovaci znAmku £. 56 ziskal OKI JDJ, J, Dole- 
ial z Osti nad Labem. 

„KV QRA 350“ 

PotrebnA potvrzeni predloAil a doplnovaci znamku 
£. 16 ziskal OKlARH, Z. ftiha z Podboran. Blaho¬ 
pfejeme! 




XXVI. Polni den 1974 

Prvni sobotu a ned£li v cervenci jiz po Sestadva- 
cAtC zazni z mnoha kopcu na5i vlasti „Vyzva Polni 
den“. Budou mezi sebou soutezit radioamatCri 
z CSSR, NDR, PLR a MLR spolu s dalSimi radio- 
amatory ostatnich zemi Evropy. Organizatorem 
letoSniho Polniho dne je URK Svazarmu CSSR. 
Odbor VKV ORK zve k uCasti vAechny na5e 
stanice a vCri, ie dobrO jmeno znaCky OK bude 
i v silnd mezinarodni konkurenci s uspCchem obhA- 
jeno. 

1. Ter min a doba zavodu: 

6. Cervence 1974 od 15.00 hodin GMT ai 

7. cervence 1974 do 15.00 hodin GMT. 

2. SoutCini kategorie: 

I. - 145 MHz - max. pfikon 1 W, bez pouiiti 
' elektrovodnO sit£ 


II. - 145 MHz - max. pfikon 5 W, libovolnO 
napajeni zarizeni 

V. - 433 MHz - max. pfikon 5 W, libovoInO 
napajeni zafizeni 

VI. - 433 MHz - max. pfikon 25 W, libovolne 
napajeni zanzeni 

VIII. - 1 296 MHz - max. pfikon 5 W, libo- 
voInC napajeni zafizeni 

IX. - 1 296 MHz - pfikon podle povolovacich 
podminek 

Ve vy§e uvedenych kategoriich souteii stanice 
z prechodnych QTH. v 

X. - PosluchaCi 

CeskoslovenskO stanice nesouteii v kategoriich 

III. , IV. a VII. Na.pAsmech vySSich net 1 296 
MHz se nesoutOii, pfipadnO vysledky budou 

” pouze zverejnOny. 

3. Druhy provozu: 

145 a 433 MHz - Al, A3, F3 a A3j. 

1 296 MHz - Al, A2, A3, F3 a A3j. 

4. Etapy: 

145 MHz - jedna etapa 24 hodin. 433 a 1 296 
MHz - dve etapy po 12 hodin&ch, tj. od 15.00 
do 03.00 GMT a od 03.00 do 15.00 hodin 
GMT. V kaidi etap£ je mo2no zapoiitat jen 
jedno sout&ni spojeni s tou2 stanici. 

5. Kod: 

Preddva se sout££ni k6d sloieny z RS(T), pofa- 
dovdho £isla spojeni od 001 a fftverce QTH. 
Stanice si smi zapoCitat pouze spojeni, pfi kte- 
rem byl oboustrannfi potvrzen souteini kod. 

6. Vyzva do zAvodu: 

„CQ PD“ nebo „V^zva Polni den“. 

7. Vyhodnoceni: 

Bude provedeno v nejkratSim mofnbm terminu 
a vysledky zivodu budou zvefejnSny v casopise 
AR. Deset nejuspe§n5j5ich stanic z ka£d6 ka- 
tegorie obdrii diplom. 

8. BodovAni: 

Za jeden km pfeklenutb vzdalenosti se po£it4 
jeden bod. 

9. TechnickA a jin& ustanoveni: 

a) Behem zavodu neni dovoleno poufLvat vy- 
sila£ii, kterb ru$i spojeni. ostatnich stanic 
kmito£tovou nestabilitou, kliksy, premodu- 
lovanim £i vyzarovdnim harmonickych a pa- 
razitnich kmitofitfi. 

b) Pfikonem vysilaCe se rozumi uhmn^ pfikon 
anod elektronek, kolektorA tranzistoru Ci 
varaktorfi, poufit^ch na koncovbm stupni, 
Soutefid stanice nesmi mit sebou na 
soutifnim QTH vysilafie, kterd nevyhovuji 

- podminkam kategorii, ve ktenfch tato sta¬ 
nice soutef i. 

c) V kategoriich I., II., V. a VIII. nesmi b^t 
na koncovbm stupni vysiiafie poufito elek¬ 
tronek, tranzistorii Ci varaktoru, u kter^ch 
uhmnb anodovd (kolektorovd) ztrAta, (ztrd- 
tovC zatiieni varaktoru) je vCtSi, nei je po- 
voleny maximdlni pfikon v pfisluSnC kate¬ 
gorii. 

d) Z jednoho stanoviStC Ize na kafdCm pasmu 
pracovat pouze pod jednou volaci znaCkou. 
Zmena stanovi§t6 behem zavodu neni dovo- 
lena. Kdty pro stanice OKI a OK2 jsou 
schvalovany odborem VKV CRK podle re- 
gulativu pro schvalovani k6t na zdvody 
VKV. K6ty pro stanice OK3 schvaluje 
SRK. NeprihlagenC stanice se nesmi zdvodu 
zOCastnit z k6t, jef jsou obsazeny fidnC pri- 
hliSen^mi stanicemi. Vsechny Ceskosloven- 
skC stanice soutfifi jen z prechodnych QTH 
a jsou povinny behem provozu vysilat svoji 
znacku doplnCnou /P. 

V kategoriich I., V. a VIII. smCji stanice 
souteiit jen po rSdnCm a vcasnCm prihlASeni 
kdty. 

10. Deniky: 

SoutCini deniky, obsahujici vgechny nilefitosti 
tiskopisu „VKV soutCini denik" hlavng s vy- 
znaCenim kategorie, podepsan^m Cestnym pro- 
h!45enim (u kol. stanic VO nebo jeho zastup- 
cem) a spravne vypoCtenym vysledkem musi 
byt odeslbny do deseti dnCi po zavodS na adresu 
URK Praha. Pro kafdC pfismo musi byt vyho- 
toven samostatny denik. Casy musi byt uve- 
deny v GMT! 

11. Diskvalifikace: 

Stanice bude diskvalifikovdna v pfipadC, ze; 
zaSle denik pozdC, neuplne Ci nesprdvne vypl- 
neny, udavd pfi zdvode ci v deniku Spatne svAj 
Ctverec QTH, nedodrfi koncesni nebo soutfifni 
podminky, neumofni kontrolu zafizeni a pfi- 
konu, budou na ni vice nef dyC stifnosti pro 
ruSeni. 

Srafky bodii se pfi kontrole deniku provAdCji 
stejnym zpusobem, jako pfi ostatnich zavodech 

4 na VKV v I. oblasti IARU. 

12. Rozhodnuti soutezni komise je koneCnC. 

Podminky pro RP: 

1. Zavodu se mohou zuCastnit vSichni RP, 
ktefi nemaji vlastni povoleni k vysilani OK 
nebo OL. 

2. StanoviSte mfcfe byt libovolne. 

3. Kafda odposlouchanA .stanice muie byt na 
jednotlivych pAsmech zaznamenAna pouze 
jednou v kafdC etapC. 

4. ZnaCka tefe protistanice se mhfe v deniku 
opakovat at po deseti jinych odposloucha- 
nych spojenich. 

5. BodovAni: za jeden km vzdAlenosti mezi RP 
a poslouchanou stanici se v pAsmu 145 MHz 
poCita jeden bod, v pAsmu 433 MHz tri 
body a v pAsmu 1 296 MHz deset bodO. 


6. Denik musi kromC zAhlavi, jake mA „VKV 
soutCini denik**, obsahovat tyto dalgi udaje: 
datum a Cas zaCAtku spojeni, znaCku poslou- 
chanC stanice, jeji kompletni vyslany k6d, 
znaCku protistanice, dAle report a pofadovC 
Cislo poslouchanCho spojeni, vypocteny cel- 
kovy vysledek a podepsane cestnC prohlA- 
Aeni o pravdivosti udaju v deniku. 

7. Chybne zaznamy v denicich RP se hodnoti 
stejnym zpAsobem, jako u stanic vysilaCCi, 

8. V zavodC nesmi byt pouiivAno prijimaCA, 
kterd by rugily ostatni udastniky * zAvodu 
„Polni den**. 

Za odbor VKV 0RK - OKI MG 

I. cs. „Polnf den mladeze 1974 u 

U pfilefitosti 25. vyroCi zalofeni PionyrskC orga- 
nizace SSM.vyhlaAuje odbor VKV URK Svazarmu 
„Polni den mlAdeie**. Cilem zAvodu je zapojit co 
nejvCtSi poCet mladych ClenCi Svazarmu i dai§i mlA- 
defe do sportovne branneho zApoleni ve ztifenych 
polnich podminkach. 

ZAleii na jednotlivych radioklubech, v jake mire 
umofni svym mladym RO, OL a RP uCast v tomto 
zAvodC. Je to rovnCf i jedna z mofnosti, jak ziskat 
dal5i mlade lidi do radioklubu Svazarmu. .Tern, 
kteri jedou na Polni den na dobre pfistupnA a ne- 
pfiliS vzdAlene k6ty doporuCujeme, aby navAzali 
kontakt s Pionyrskymi organizacemi SSM a Domy 
pionyrA na svych okresech a pozvali jejich pionyrske 
kroufky k uCasti na Polnim dnu mlAdefe. Nenechte 
se takC pfekvapit nAvStCvou pionyrii a dalSich lidi 
na svych soutCAnich kdtAch, mejte svuj tAbor upra- 
veny a nezapomente doma svazannovskou vlajku. 
S ochotou vysvetlujte navstCvnikum smysl price 
radioamatCru Svazarmu. Po ukonCeni vlastniho za¬ 
vodu zorganizujte brannou vlofku, stfelbu ze vzdu- 
chovky a hod granatem, pfiCemf mCjte stAle na pa- 
mCti bezpeCnost vgech osob, pfitomnych na kotC. 
Pri zavode dbejte na jeho sprAvny prubCh, dodrzo- 
vAni vAech souteznich podminek a po zAvode take na 
peClivC vyplnCni a odeslAni soutefnich denikfi. Jako 
pfilohu k deniku napiAte o prubChu Polniho dne 
mladefe u vas, popf. vaAe pfipominky a nAvrhy na 
zlepAeni prace s mlAdeii v radioklubech Svazarmu. 

Podminky zavodu 

ZAvod je jen pro operatery a RP mladAi 18 let. 

1. Doba zfivodu: » 

Sobota 6. 7. 1974 od 09.00 do 12.00 hodin 
GMT. 

2. PAsma: 

145 a 433 MHz. 

3. Kategorie: 

A - OL nebo RO kolektivnich stanic - pre- 
chodnC QTH 

B - Posluchaci - libovolne QTH. 

4. Pfikon: 

Jako v kategoriich I., II. a V. pro „Polni den . 
1974**. 

5. Druhy provozu : 
jako pfi PD 1974. 

6. Sout£fnik6d: 

sestAvA z RS(T), poradoveho Cisla spojeni po- 
Cinaje Cislem 101 a Ctverce QTH. ZahraniCnim 
stanicim se poradovc Cislo spojeni nepfedAvA, 
ale musi byt v deniku soutefici stanice pozna- 
menAno. S kafdou stanici je moino na kaidem 
pAsmu navAzat jedno soutefni spojenf, priCemf 
z kaidCho QTH smi byt pracovano jen pod 
jednou volaci znaCkou. Do zavodu se poCitaji 
i spojeni se stanicemi, ktere nesoutCfi a nepre- 
dAvaji poradovC Cislo spojeni. Stanice, ktere ne- 
zhvodi a navafi se soutCfici stanici spojeni, jsou 
povinny ji predat report a Ctverec QTH a Cs. 
stanice si musi do deniku zaznamenat kompletni 
k6d od soutCiici stanice. Stanice, ktere nesou- 
. tCfi, nezasilaji denik. 

7. BodovAni: 

Za spojeni v I. kategorii se pocitA za jeden km 
pfeklenute vzdAlenosti 2 body, ve II. kategorii 
za 1 km 1 bod, a v V. kategorii je to za jeden km 
5 bodu. Celkovy vysledek stanice je dan souCtem 
bod A za jednu kategorii v pAsmu 145 MHz a 
z pAsma 433 MHz. 

8. PosluchaCi: 

Do zAvodu se zapoCitAva kaida odposlouchana 
znaCka stanice jen jednou na kaidem pAsmu. 
Za jeden km vzdAlenosti mezi RP a posloucha¬ 
nou sraniri se v pAsmu 145 MHz poCitA 1 bod 
a v pAsmu 433 MHz 5 bod A. ZnaCka teie proti¬ 
stanice smi byt v deniku opakovana a i po pSti 
jinych spojenich. Denik RP a zaznamenanA 
udaje jsou stejnC, jako u RP pfi „PD 1974**. 

9. Deniky: 

Na obvykiych formulAnch pro zAvody VKV, 
peClivC vyplnCne s vypoCtenym vysledkem, 
a velmi vyraznC oznaCenC „Polni den mlAde- 
f e**, je nutno je zaslat do deseti dnA po 2 Avode 
na adresu ORK Praha. 

10. ZAvCrecnC ustanoveni: 

Denik musi mimo jinC obsahovat tCi datum na- 
rozeni obsluhuiiciho operatdra (operaterA u ko¬ 
lektivnich stanic) a Cestne prohlASeni o pravdi¬ 
vosti AdajA v deniku, ktere u kolektivnich sta¬ 
nic musi podepsat VO nebo jeho zAstupce. 

Za odbor VKV - OK1MG 
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Rubriku vede Emil KubeS, OK1AUH Sumberova 
32912 , Praha 6 , 700 00 


Klasifikacni soutez v Kutn6 Hore 
7. dubna 1974 

Organizaci prvni klasifikacni soutCze y Letosnim 
roce byl poveren okresni vybor Svazarmu y Kutne 
Hore. Klasifikacni soutez se konala nedaleko Uhlir- 
sky'ch Janovic y obci SudCjov (stejne jako loni). 
Aby byla zajigtena uCast vgech prihlggen^ch uCast- 
niku, konal se proti zvyklostem zavod y pasmu 2 m 
v dopolednich hodinach a zavod v pasmu 80 m 
odpoledne. Organizbtori poCitali v pbsmu 2 m 
s mengi bCasti, presto se vsak seglo na startu celkem 
32-zavodnikfi (v kategorii A 17, B 9 a D 6). V zavodC 
na pasmu 80 m startovalo celkem 55 zbvodnikb 
(v kategorii A 28, B 21 a D 6). 

V^sledkovd listina 
Kategorie A - 5 lisek 


1. Ing. Vasilko M. 

Kogice 

. 32,05 min. 

2. Raj chi M. 

Litomerice I. 

39,55 

3. Ing. Vasilko J. 

Kogice 

40,05 

4. Ing. Sruta P. * 

Praha 

40,30 

5. Ing. Magnusek B. 

Ostrava 

44,30 

Kategorie B - 4 liSky 


1. Kuchta J. 

Litomfifice 

29,52 min. 

2. KrejCi L. 

TfebfC 

29,55 

3. Kubik M. 

LitomCfice 

35,32 

4. DvofdkZ, 

Hodonin 

40,30 

5. Javorka K. 

No\^ JiCin 

44,32 

Kategorie D - 4 liSky 


1. Silnb A. 

KromCH2 

39,25 min. 

2. TrivniCkovb A. 

ProstCjov 

45,15 

3. Szontagovb B. 

Poprad 

50,47 

Pbsmo 2 m - 


Kategorie A - 5 liiek 


1. Ing. Magnusek B. 

Ostrava 

-39,55 min. 

2. Ing. Hermann L'. 

Karvina 

44,57 

3. Ing. Stanek V. 

Brno-venkov 

49,54 

4. Ing. Vasilko M. 

Kogice 

50,10 

5. Ing. Vasilko J. 

Kogice 

55,00 

Kategorie B - 5 liiek 


1. Ki§a B. 

Zilina 

57,30 min. 

2. Zdbojnik K. 

Karvina 

75,00 

3. Javorka K. 

Novy JiCin 

76,50, 

4. Koziol O. 

Nov^ JiCin 

84,22 

5. Kuchta J. 

LitomCfice 

84,55 

Kategorie D - 4 lisky 


l. TravrviCkova A. 

ProstCjov 

65,10 min. 

2. Silnb A. 

KromCfii 

74,45 

3. TrudiCovb L. 

Ostrava 

82,05 


-eS- 


* * * 

Sfubne v modernom viacboji 
telegrafistov 

Prichodom jari zaCala sFubne aj tohorocnd gpor- 
tovb sezona v radioamatCrskom viacboji - modernom 


ka 

K 



Obr. 1. Po dobu viacbojdrskych podujati 
pracovala velmi aktivne skolnd stanica Slav. 
predrieho rddiokliibu OK3KBT/p na vseG 

a ktord dokonca posielala QSL. listky , na 
poiiadanie aj direct (vo vacsine pripadov) 
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voval rad kontrolnych pretekov, ktorych cielom 
bola priprava na nadchadzajuce dolezite medzini- 
rodnb preteky. Aktivna pomoc T. Mikesku, 5. Mar- 
tinka, M. Prokopa, K. Bondru a dalsieh a velka 
snaha sufaziacich, priniesla kvalitativne zlepgenie, 
dobre viditelne v komplexnych v^sledkoch. PodTa 
vyjadrenia zucastnenych sbstredenie splnilo svoj cier 
a bude iste prinosom pre formovanie reprezen- 
tantov, najma t^ch mladgich. 

Od piatku 22. marca zacali spoIoCnu pracu absol- 
venti v poradi uz druhCho celoslovenskCho kurzu 
rozhodcov pre MVT. Program kurzu bol skutoCne 
vyplnen^ do poslednej minuty. Pozost&val z teo- 
retickej pripravy • zbvereCneho pisomneho testu 
a z praktickej previerky vo funkciach rozhodcov na 
I. klasifikacnej siit!a2i, ktorb sa konala y sobotu 23. 
marca 1974. Kurz mal dobru urovefi a ukoncilo ho 
celkom 21 novych rozhodcov, z ktorych takmer po- 
lovinu tvorili radioamateri v^chodoslovenskCho 
kraja. 

I, tohoroCna klasifikaCna sutlai II. stupna, inak 
prve oficialne majstrovstvo Vtfchodoslovenskeho 
kraja v MVT, robila cinovnikom, ale hlavne poria- 
datelom, nemblo starosti. NajvaCgim problemom 
bol poCet prihlbsenych pretekarov - viac ako 60. 
Tak^ poCet prihlbsenych doposial na iiadnej slo- 
venskej stifa2i nebol, nchovoriac ze je to prvb sutiaJ 
v tomto roku... 

Tomuto poCtu bolo potrebnC prisp6sobif aj orga- 
nizbciu pretekov, urCif poradie disciplin a zladif 
jednotlive sufaJnC kategorie. Naprosto potrebnC 
bolo dodriaf Casov^ harmonogram sdfaie. UrCitou 
zvlagtnost’ou bola aj predpokladani tiCast! divakov 
Co len na starostiach pridalo. V tejto nie prbve naj- 
Tahgej situacii priSiel velmi vhod humor Milana 
Prokopa OK2BHV, ktoreho noc predtym stragne 
boleli zuby, takie zaspal a Z nad rinom, kedy sa mu 
prisnil strainy sen. Hovori: „siuvalo sa mi, te vidim 
Karola Bondru, ktory obrovskou sekerou vytina 
vysoke jedle v kupelnom aredli". Na dotaz, ie preco 
to robi odpovedal ustarostene - no aby sa sem 
zmestili vgetci div4ci... No nebolo to u2 takC gpat- 
nC, divAkov bolo tief dost, ale sekera zostala pre 
istotu nevyuiit4. 

Prv4 disciplina - prijem telegrafnych znaCiek - sa 
konala klasicky, Ci2e na sale. Disciplinu riadil Laco 
Satmdry, OK3CIR, MS, za pomoci malCho, ale 
vykonnCho pomocneho gtabu novopeCenych rozhod¬ 
cov. Disciplinu V - vysielanie riadil Anton LahviC- 
ka, OK3TQQ. JednotlivC pracovisk4, boli umiestne- 
ne v terCne, tak^e boli na ociach verejnosti. 

NajnapinavejSie to vyzeralo v discipline T - pr4ca 
na rddiostanici. I napriek tomu, 2e transceivry boli 
k dispozicii v dostatoCnom poCte, predsa len kde tu 
nejak^ ten problem vyskoCil. Bolo vgak vidief, Ze 
skusenosf K, Paiourka, ktory riadil tuto disciplinu, 
bola „postaCujuca“ aj k zvladnutiu tohoto velepo- 
ctu. K 12 hodine mal k dispozicii u Z prvC body aj 
z tejto, urCite najndroCnejgej, discipliny MVT. 

Oderom gtrn4stej hodiny sa vydali na clenitu. 
trat orientaCneho behu ti najmladgi - sutaziaci 
v kat. C. Trinast a2 patnSstroCn^ bojovnici zaCali 
ukrajovat prve sekundy v poslednej sufaznej disci¬ 
pline. Podia vylosovanych Cisiel pokraCoval §tait 
v kategorii B - juniorov, D - 2ien a na zdver v kat. 
A - muiov. 

Z4ver dfia patril u2 len kde tu zabludil^m po 
spr4vne povedanC „kufrujucim“ opozdilcom a roz- 
hodcovi v cieli T. Mikeskovi, ktory k 18.00 hodine 
odovzdal hlavnCmu rozhodcovi sutaze R. Hnatkovi 
posledne dielCie vysledky. Vecer dna patril sldv- 
nostnemu zakonceniu, vyhI4seniu vysledkov a ude- 
leniu cien 



Obr . 2. V kategorii C stit'azila Gitka Komo - 
rovd, ktord poddvala stabilne vykony po cehl 
dobu sustredenia SSR 



Obr. 3. Kategoriu najmladMch a sutasne aj 
rddioklub Prakovce dobre reprezentovali Kris - 
sah a Grega, obaja nadejni 14rocny prete- 
kari okresu Spihkd Nova Ves 

Celoslovenske sustrcdenie, ktore zaCalo v nedelu 
tano, bolo poslednym navadzujucim podujatim vo 
viacboji. Zucastnilo sa ho 22 najlepgich pretekirov 
a 6 rozhodcov, ktorych cakalo p4r pemych dni spo- 
locnej ndrocnej pr4ce. Najhodnotnejgie vysledky 
sustredenia boli dosiahnute v kat. B a v kategbrii 
C. Najma kat. C, ktord reprezentovali Clenovia r&- 
dioklubu v Prakovciach, potvrdili skutoCnost, Ze je 
to kategoria budiicnosti, kategbria na ktoru by sa 
mali zamerat vo vgetk^ch zakladnych vycvikovych 
utvaroch, samozrejme ak si chcu zabezpeCit repre- 
zentbciu okresu na ncjaky ten rok vopred. V jed- 
notlivcoch za zmienku stoji napr. Pavol Grega - 
14. roCny, ktory s velkou Tahkostou chytal tempo 100 
a kluCoval predpisanb tempo ako „strojovtf davaC”. 
Porovnanie vysledkov hovorilo v prospech tych, 
ktori sa zamerali na kvalitu a doslednost. Bodove 
zisky jednotlivcov mali dobru vzostupnb tendenciu. 
Sustredenie hodnotili vgetci uCastnici velmi kladne. 
a bolo iste prinosom pre zv^genie vykonnosti zuCast- 
nen^ch pretekarov. 

Zaverom je potrebnb podakovat predovgetkym 
organizbtorom tych to gtyroch viacbojarskych pod¬ 
ujati - kolektivu radioamatbrov z okresu Star4 
Lubovna, ci uz Karolovi Bondrovi, OK3ZBK, vzdy 
vgade pritomnbmu i ked niekedy trochu horko- 
krvnemu, predsedovi okresnej rady Rbdioamatb- 
rov ing. Duganu Kanderovi, OK3ZCK, a iste v nie 
poslednej miere kolektivu zvazarmovsk^ch pracov- 
nikov vedenych jeho predsedom Igorom Srenke- 
lom, velkym fandom radioamaterov (ved ako aj nie 
ked je'sam radioamatCr..,). 

NoVv zavere len taka skromnb uvaha - v okrese 
Stard Lubovna“e§te pred dvoma rokmi ani nevedeli 
Co je to r£dioamaterska cinnosf, aspon to poniektori 
tvrdilii alebo si snad niekto mysli, Ze je to pre za- 
Ciatok malo ? 

OK3CHK 



Rubriku ztedeing. V. Srdinko , OKlSV> HavlickovaS , 
539 01 Hlinsko 


V bfeznu byt stfedem pozornostifnaglch 
amatbru OK3HM, ktery pracoval krbtce 
z Bangladbge pod znaCkou* SM2DWH/S2 
pouze pro Ceskoslovenske stanice. Cilem t&to 
akce bylo umoznit spojeni s touto vz&cnou 
zemi co nejvCtsimu poCtu nasich stanic, i tem 
s mensimi prikony. Proto byla pr&ce OK3HM 
pefilive zorganizovana a byla sestavena Cekaci 
listina. OK3HM pracoval pouze SSB. Poprvb 
se ozval dne 10. 3. a byl vyborne slySet. Bohu- 
zel nekolik nasich spibkovych amatbrO jej za¬ 
Calo ihned volat, prestoie na Cekaci listinC ne- 
byli bud vubec, nebo az vzadu. Start akce tak 
svym neukbznenym chovanim dokonale po- 
kazili. Teprve druhy den provozu, 16. 3., se 
pracovalo ukdznCnC podle sestavenbho pofadi 
- bohu2el jenom necelou hodinu. Posledni den 
provozu, 17. 3., kdy mel byt uspokojen nejvfetsi 
poCet zbjemed, byly tak Spatnb podminky 5i- 
reni, Ze se zddnC spojeni nedalo navdzat. Spo¬ 
jeni s touto novou zemi navdzalo celkem asi 




40 nasich amateru a pro ty ostatni nezb^vd nez 
doufat, ie pri dalSi ceste OK3HM do tdto nebo 
jin6 vz&cnd zemfi se i ti nejlepM nasi radioama- 
tdfi budou chovat tak ukdzn&nd, aby neznc- 
moznovali prdci ostatnim. Jedna ostuda Jim 
snad stadl! 

QSL za spojeni s expedici OK3HM do Bang- 
Iad£5e se zasilaji pfimo na jeho adresu. S ro- 
zesil&mm QSL zapodne ihned, jakmile budou 
vytidtend. 

Expedici na Korsiku podnika ve dnech 6. 6. az 
25. 6. 1974 DJOUP. Znacka je pravddpodobne 
FOAHY/FC, kmitodty CW: 3 510, 7 005, 7 025, 
14 050, 21 050, 28 050 kHz, na SSB: 3 780, 7 080, 
14 200, 14 250, 21 250 kHz. Vidy v sobotu a v ne- 
ddli se divd po OK stanidch od 15,00 do 16,00 
GMT na 7 MHz CW i SSB, a od 21.00 do 22.00 
GMT na 3,5 MHz SSB a pak CW. QSL se iddaji 
pouze pfimo na domovskou znacku. 

Oficldlnd bylo ozndmeno, 2e expedice na 
ostrov Tonga wara, ZK1TA, kterd probehla 
pfed rokem, je ARRL uznana pouze jako Ma- 
nihiki, nikoli za novou zemi DXCC. 

V Antarktide, ze zemd krdlovny Maud, pracuje 
nova stanice, ZL1AMB. Obvykle je u nds slyritelnd 
kolem 20,00 GMT na 14 195 kHz SSB. 

Portugal. Timor je pro mnohd z nds stdle 
JeSt£ vzdcnosti. CR8AB ozndmil, ie pracuje 
denne pro Evropu na kmitoctu 21 180 kHz 
SSB od 10.00 GMT, a na 14 250 ai 14 300 kHz 
po 16.00 GMT. 

Z Tonga Isl. pracuje v soudasnd dobd stanice 
A35KI na 14 i 21 MHz. Nejdastdji btfvd na 21 300 
ai 21 310 kHz SSB kolem 06.00 GMT, a v nedfili 
vidy po pOInoci naSeho dasu na 14 MHz. . 

VR6TC z Pitcairn pracuje pravidelnt kaide 
dter^ od 23.00 GMT na 21 350 kHz, jinak po- 
uzivd kmitodet 14170 kHz od 06.00 GMT. 
QSL iadd na svoji adresu: Tom Christian, 
P.O. Box 1, Adamsville. 

BV2A na Taiwanu stdle jeStd neobdriel zarizeni 
pro SSB a pracuje zatim jen telegraficky v pdtek na 
kmitodtu 14 025 kHz jii od 10.00 GMT. 

VP8NO pracuje z Adelaide Isl. obvykle na 
kmitoctu 14 125 kHz SSB kolem 19.00 GMT. 
Je to G3JUI. 

Wake Is!, je rovndi nyni dostupn^, pracuje tam 
dalSi stanice, W6USK/KW6. Pouiivd obvykle kmi- 
tocet 14 280 ai 14 285 kHz SSB a je u nds slySitelntf 
kolem 07.00 GMT. 

Z ostrova Macquarie je dosaziteln^ VK0DM, 
ktery nynl pracuje pro Evropu denne na kmi¬ 
todtu 14 255 kHz od 07.00 do 08.00 GMT, ov§em 
v^hradnd pfes clearmana VK4UC, ktery pfe- 
dem sbird prihldsky. 

_ Velmi vzacntf British Phoenix se objevil v paci- 
fickd DX-siti na kmitodtu 14 265 kHz pod znadkou 
VR1AA. Md to b£t nova koncese a trvala stanice. 
Pracuje tdi CW na 14 035 kHz kolem 09.00 GMT. 

V Karibskd oblasti je nyni zv^send radio- 
amatdrskd aktivita; pracuji tam SSB'tyto sta¬ 
nice: VP2EEA na strovd Anguilla (QSL 
iddd via W4GSM), VP2EEC se stejnym QTH 
(iddd QSL via K2FJ), VP2GJI z Grenada Isl. 
(QSL via WA2PJI), VP2GGG na pdsmu 7 MHz. 
Z ostrova Montserrat pracuje stanice 
VP2MAW (QSL via W0AAW). Konednd z os¬ 
trova Antigua Je dinny VP2AR na 21 260 kHz 
kolem 17.00 GMT. 

Pokud jste pracovali ve WW-DX-Contestu se 
stanici PJ9JR, jejii QTH byla Aruba, zaSlete QSL 
via W3ZKH. 

_ ZL3KK/C na ostrovd Chatham je stdle ak- 
tivni a iddd QSL na svdho manailra ZL4NH, 
ktery ma zatim k dlspozici deniky od 6. 9. 1972 
az do 13. 3. 1973. Pozaduje QSL vyhradnd p 14- 
mo + SAE 4- IRC. 

Aldo, ET3ZU, mi sddlil, 2e jeho pldnovand ex¬ 
pedice na Kamarari i dal§i zemd v oblasti Ruddho 
more se letos neuskutecni. 
f Ddleiitd upozorneni pro vSechny, kteri za¬ 
silaji QSL pfes manaidry v USA: v soudasnd 
dobe tam bylo zvySeno poStovnd, takie na do- 
pis z USA do Evropy je tfebajzndmky za 26 
centfi (letecky), nebo 18 centd za ofeydejn^ do- 
pis, popr. za,18 centu samotnd QSL bez obdlky 
(letecky), pfipadne za 12 centA QSL obydejnou 
poStou. 

Pdsmo d. 23 pro WAZ je t. d. obsazeno UA0YAE 
(Kyzyl),-kter£ pracuje pouze telegraficky a dosti 
gpatnd poslouchd. 

Pavel, JT0AE, pracuje nyni tdi na 21 MHz 
SSB i CW a mi zfejmd novou smdrovku, ne- 
bo< je slySet velmi silne. Rikal mi, ie poCet 
spojeni, ktere tam dosud udflal, pfekrofiil ji2 
30 0001 

Z Egypta pracuje t. 6. VE6CBJ/SU na SSB, ob¬ 
vykle na pdsmu 14 MHz. QSL vyfizuje 100% 
VE1AL. 

Z ostrova Auckland'pracuje stdle ZL4NJ/A, 
nejCastf ji byvd v Pacific DX-Net na kmitoitu 
14 265 kHz SSB kolem 06.00 GMT. Pracuje i na 
ostatnich pdsmech, vCetnfe 7 MHz. 

Expedice na Bajo Nuevo, pldnovand SM2AGD, 
se neuskuteinila, ale pokus o vylodfni na ostrovfi 
md byt opakovdn jegtfi letogniho roku. Expedice 
pracovala pouze ze Serrana Bank, kde za 30 hodin 
provozu navdzala asi 2 000 spojeni; pri presunu na 
Bajo Nuevo tam kapitan lodi odmitl pristdt a expe¬ 
dice se musela vratit. 

Z ostrova Dominica pracuje stanice VP2DM, 
zejmena SSB kolem kmito£tu 21 295 kHz po 
18.00 GMT, nebo na 14 220 kHz po 15.00 GMT. 
Pracuje 1 na kmitoCtu 3 795 kHz kolem 04.00 


GMT. QSL poiaduje pouze na P.O. Box 70, 
Dominica Isl., W. I. 

Z Vychodnich Karolin pracuje t. £. KC6VE SSB 
kolem kmitodtu 14 250 kHz od 07.00 GMT, je 
v§ak gpatne slyget. f 

Pomfrne vzacnou stanici je TT8AB, ktery 
byvd ve francouzsk6 iSdsti pasma 14 MHz 
SSB na 14 115 ai 14 130 kHz po 17.00 GMT. 
QSL iddd na P.O. Box 401, Fort Lamy, Chad 
Republic. 

Pied uzdv£rkou rubriky se doviddm, ie EA8CR 
usporddd eXpedici do Spanflskd Sahary a pravdfi- 
podobnf bude pouiivat znacku EA9EJ, kterd drive 
patrila zndmdmu Justo (kter^ se jii defmitivnd 
vrdtil domft a je v ddchodu!). E^sedice se ma konat 
v cervnu letoSniho roku. 

Zajimavou stanici je i TZ2A; pracuje SSB 
na kmitoCtu 21 225 kHz od 10.00 GMT a iddd 
QSL via HB9TZ. 

Andaman Isl., VU7GV, oznamuje, ie v dohledne 
dob5 dostane zarizeni pro SSB a bude QRV na 
vsech pdsmech. Zatim pracuje na 14 MHz CW ko¬ 
lem 16.00 GMT a QSL iddd via VU2HI. 

Khmer Republic (dr. Kambodia) zastupuje 
na pdsmech XU1DX, jehoz QTH je US Em¬ 
bassy, Saigon, op. Don, K7CBZ, a iddd zasilat 
QSL na svoji domovskou adresu. 

East Malaysia je nyni dostupnd pom£m£ snad- 
no, pracuje tam 9M8NK na kmitoCtu 14 195 kHz 
SSB kolem 16.00 GMT a QSL iddd primo via 
JH1FWB. 

Johnston Isl. se objevuje SSB kolem 07.00 
GMT na kmitoCtu 14 285 kHz - je to KJ6DI 
a QSL poiaduje via W6JYT. 

NSkolik QSL informaci z poslednich dnu: 
A7AX pfes DJ9ZB, JD1ACH a JH3TKM/JD1 
primo pfes JA3GZN, KW6HF pfes WA6BBI, 
VQ9JPH pfes K7UKP, PA0YWH/S2 na P.O. 
BoX 681, Dacca, Bangladesh, TU4AH pfes F2QQ, 
9M8JP pfes K6TWT, XU1DX pfes W1YRC, 
ZF1AH pfes WA2QBH, CQ6LF pfes CR6LF, 
7X2BK pfes W5LUJ, DU1EN pfes WB2FVO, 
TA1HY/2 pfes W5QPX, 5X5NK pfes DJ3JV, 
TA2QR pfes DJ0JO, KK6WSL pfes WB6WSL, 
9X5SP pfes DL80A, 9X5NA pfes W7LFA, 
TJ1EZ pfes PA0EZ, A7XA, JY3ZH a HZ1AB 
vSichni na DJ9ZB. 

Do dneSnl rubriky pflspeli zejmdna: 
OK3MM, OK1AHZ, OK1TA, OK1AHV, 
OK3YCA, OK1DVK, OK2-14760. V5em dfkuji, 
piSte ddle a sv6 zprdvy zasilejte nejpozdf jl do 
25. v xnSsicl! 



Rubriku vede A. Qlanc , OKI GW, Purkyilova 13, 
411 17 Libochovice 


Obrazov? signdl SSTV, jehoi spektrum leii 
v akustickd oblasti mezi 1 200 ai 2 300 Hz, je pre- 
devfiim na niidich pdsmech Casto ruden interferenci 
stanic SSB, kterd pracuji v blizkosti sledovandho 
signdiu. Ndktere monitory MacDonaldovy koncepce 
jsou vudi tomuto rudeni dosti imunni, vzhledem 
k jakostnim rezonancnim obvodCim, pouiitym v ddsti 
pro zpracovdni synchronizaCnich impulse a obra- 
zovd informace. Pfikladem redeni tohoto probldmu 
je modifikace monitoru W4TB, publikovana v dub- 
novd rubrice SSTV. 

Dalfii^moinosti jak omezit ruleni, je pouiit homi 
propusti, kterd se zapojuji mezi pfijimac a monitor. 
Zdkladni charakteristikou tdchto filtru je prudk^ 
pokles kmitodtovd zdvislosti v^stupniho napeti od 
1 000 Hz smdrem k niidim kmitodtCim. Dnes uve- 
deme ndkolik vyzkouden^ch zapojeni tdchto obvo- 
dfi a soudasne probereme nekterd ndmdty k vyuiiti 
kmitodtovdho spektra od 1 000 Hz. 

Homi ptopust, jak ji navrhl K7YZZ, je na obr. 1. 
Indukdnosti 60 mH jsou realizovdny odvinutim 
standardnich toroidnich dvek 88 mH. 

Daldi filtr je na obr. 2. Pro konstruktera je vidy 
uiitednd zmdrit kmitodtovou zdvislost vystupniho 
signdiu a pfesvcddit se tak o skutedne propustnosti. 
navricneho obvodu. Krivka odpovidajici homi pro- 
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pusti podle obr. 2 je na obr. 3. Oba uvedend filtry 
mohou byt prizpiisobeny seriov^m odporem k ja- 
kdkoli impedanci. Zmendilo-li by se pfilid po pred- 
razeni filtru vstupni napdti pro monitor, je nutno 
pouiit predzesilovaci stupeA (a tak zajistit sprav- 
nou dinnost omezovadd). 

V posledni dob 6 se nekterd zahranidni stanice 
pokoudeji vyuiit kmitodtu do 1 000 Hz k vysildni 
„zvukovdho doprovodu“ k SSTV. -I kdyi nelze do- 
sdhnout kvality Hi-Fi, ukazuji se pri dodriem nut- 
nych pfedpokladu ndkterd v^hody tohoto jednodu- 
chdho komunikadniho systdmu. Na obr. 4 je blo- 
kovd schdma zarizeni, kterd umoinuje soudasne vy- 
silat obraz i zvuk na jednom postrannim pdsmu 
(pri zachovani gifky pdsma 2 300 Hz). 

Vicendsobnou propust pro soucasny prijem zvuku 
i obrazu vyzkouSel W3LY, Zapojeni a pfisluSna 
krivka propustnosti jsou na obr. 5 a 6. 

Zvukovy doprovod vyiaduje rovndi udinnou dol- 
ni propust (pripadnd kompresor) na strand vysila- 
de. Na obr. 7 je zapojeni, kterd vyzkougel rovndi 
W3LY. Velkou vstupni impedanci obvodu zajiS- 
duje MOSFET (u nas KF521). Vystupni transfor- 
mdtor Trj md prevod 10 : 90 kO. Vynikajici krivka 
propustnosti dosaiitelnd timto zapojenim je na 
obr. 8 (SSTV Handbook). 
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Behem letnich misled b^vaji bihem dne 
nejvySSi pouiltelni kmitofity vitSinou za cely 
rok relatlvni ncjniiSl. Ddsledkem to ho je, ze 
DX provoz na desetimetrovim p&sxnu je prak- 
tlcky znemoznin a protore pod 15 MHz se jiz 
zaiind projevovat zvitSen^ titlum, zavineny 
nlzkou ionosferou, neni to ,,slavne“ ani na 
dvaceti metrech. Zbyvd p&smo 21 MHz, na 
nemd alespon obias v denni dobi nav£2eme 
vzdcnijSi spojeni. Na nejni££ich pasmeeb 
utlum v denni dobi pfevl&dd a doba od 10 do 
14 hodin neni proto ani na osmdes&timetro- 
vim pdsmu pro spojeni nejvhodnejsi. 

V noci je situace lepSi o to, £e zustanou ote- 


vfena p&sma az do 14 MHz vietni a obfias ne- 
bude bez vyhlidek ani pdsmo 21 MHz. Na 
vlech tfichto pdsmech budou v klidnych dnech 
DX podminky, ne vsak tak dobri, jako v dobe 
kolcm rovnodennosti. Na pdsmu 3,5 MHz se 
moznosti DX spojeni omezi pouze na trasy, 
kteri leil celi ve sluneinim stinu (takovych 
tras ovSem v lite neni mnoho). Na tomto pds- 
mu bude Casto zvydena hladina bourkoveho 
ruSeni, zejmena bude-li nikde nad Evropou 
boufkovd fronta. 

g Mimofddnd vrstva E bude mit v iervenci 
maximum sviho celoroiniho v^skytu. Nej- 


lepSi podminky budou v prvni a posIedniMe- 
k&di, priiemi odpoledni maximum se bude 
tykat okrajovych st&tfi E vropy od severoza- 
padu k jihu; pozdeji odpoledne nastane druhe 
■* maximum, ktere se bude projevovat od jihu 
p?es v^chod k severovychodu. Vyskyt vrstvy 
E muze pfinist i zajimavi poslechove moi- 
nosti na kmitofitech az do 80 MHz, tedy ze- 
jmena v pAsmu rozhlasu VKV a I. p&sma tele- 
vize. Na kmitoitech pod 15 MHz se mimof&d- 
n& vrstva E prakticky projevovat nebude. 

Souhrnni: podminky budou pomirnilftpat- 
n£, o nico horSi ne£ v iervnu. Bude vSakjdoba 
dovolenych a proto to tolik nevadi. 
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Zpravy z pasem 

Prvni stanici na Slovensku, kterA vysilA 
SSTV, je OK3ZAS z Kosic. Pou£iv& kameru 
s madarskym vidikonem, typ PTC 254. Obra- 
zove signdly OK3ZAS budeme jii pravidelni 
sledovat v krouzeich SSTV. Jo jo pracuje piln$ 
i na 14 MHz a jako prvni stanice OK uskute&iil 
dne 23. 3. 1974 oboustranni spojeni SSTV s Ja- 
ponskem (JA1EOD). Gratulujeme. 

DIouho na sebe nedala iekat ani druhd stanice ze 
Slovenska, OK3LF, jehoi pokusni vysildni obrazu 
jsme vidSU 14. dubna t. r. 

Na Morave zbroji OK2PBC a OK2SXX, je- 
jich2 signdly uvidime co nejdrive. 

Zajimavd informace o posluchacskd Cinnosti a 
experimentech s monitory zaslal OK 1-19464, 
Bedfich Franceschi z Jablonneho v Podje§t£di, 
Postavil jii tfi monitory a dokoniuje £tvrty vlastni 
koncepce, jehoi rozmiry jsou 160 x 300 x 290 
milimetrCi. V bfeznu zaial prvni pokusy s elektro- 
mechanick^m snima£em podle AR. 

V letnim obdobi se vyplati sledovat pismo 
28 MHz, na nemz pri dobrych podminkdeh 
mdztme vidit velice kvalitni SSTV obraz sta- 
nic z okrajovych idsti Evropy. 

O prdzdnindch, kteri zadnou co nevidet, neza- 
pomeftte na setkini v Pardubiclch, ktere se kona 
3. a 4. srpna 1974. 

Pokud se chystdte vyrflat o dovoleni z pfe- 
chodniho QTH nebo mobil, zkuste tii SSTV. 

Hezki Uto pfeje OK1GW. 


Radio (SSSR), i. 2/1974 
Sportovni kalenddr na rok 1974 - Pfijimai pro 
hon na liSku - Sovetsk6 prominn£ odpory a poten- 
ciometry - Ultrazvukovi zpoicfovaci linky pro ba- 
revni televizory - Voli£ kandlii s elektronickym 
ovlfiddnim - Rentgenometr - Autoradia sovetski 
vyroby - Milovnikum magnetickiho zdznamu - 
Kontrola rychlosti otdicni stejnosmimych motor- 
kO - Stavba roagnetofonu pro zafidte£niky - Multi¬ 
vibrator v elektronick^ch hraikich - Stereofonni 
slucbdtka - Kombinovany m£fid pfistroj - Dvojity 
potenciometr - Technologicke rady - Ze zahraniii - 
Elektronickfi hodiny - Ekonomick^ nf zesilovai - 
Novi integrovani mikroobvody fady K224 - NaSe 
rady - Holografie. 

Funkamateur (NDR), 6. 3/1974 
VSestranni pouiiteln^ nf zesilova£ stredniho " 
vykonu - Filtr RC - Pouiiti stereofonniho deko- 
diru StD4 v tranzistorovim prijimaci - Casovi 
lineaml fizen^ spina£ - Elektronick^ otAikomer 
s digitAlni indikaci - Regulace napiti tyristorem - 
Casovy spinafi pro dlouhi iasy s MOSFET - 
Gramofon Ziphona Opal 216 - Kmito£tovi a spi- 
naci vlastnosti tranzistoru (2) - PrijlmaS 3W73 pro 
pasmo 144 ai 146 MHz - Vykonny vSepdsmov^ 
dip6i - Elektronicky kli£ s integrovanymi obvody - 
Cislicovd obvody v amatirski praxi (3) - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

C. 3/1974 

Novinky polovodiiovi elektroniky (1) - Vyko- 
novy koncovy stupen s kremikov^mi tranzistory -* 
Ochrana obvodd TTL - AmpUtudovA modulace 
s tranzistory - Cislicovi zpracovdni informaci (82) - 
Navrh obvodti s termistory - Regulace zesUeni pri 
kolisani teploty - Poiitaiem rizen^ systdm s oscilo* 
skopem - Elektronicky zdmek. 


































Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
i. 4/1974 

Novinky polovodiiovi techniky (2) - Informace 
o polovodiiich (101), integrovany obvod MOS, 
U108D - Barevny televizni pfijimai RFT-Color 21 
- Cislicovd zpracovani informad (83) - Prindp 
iinnosti a charaktcristickd udaje integrovan^ch ob- 
vodu MSI - Obrazova deska, gramofonova deska 
pro zdznam obrazu finny Philips. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 5/1974 

Amaterska elektronika ’74 - Kazetovy magneto- 
fon MK25 madarski vyroby - Stereofonni zesilo- 
vac HiFi 50 - Novinky v barevnych obraz oykdch - 
Cislicovi zpracovdni informad (84) - TeplotnS ne- 
zdvisiy napifovi Hzeny relaxainl oscildtor - Zapo- 
jeni s kompardtorem A110 - MObiusuv kruhovy ii- 
tai s integrovanym obvodem D159C - Soustava 
jednotkoviho prenosu pro jednotky poiitaie - 
Mezilehld pamif pro drulice. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (N DR), 

£. 6/1974 

SoutSi tvorivosti mladeJe 1973 — Zapojeni 
s TAA661 - Regulator barvy zvuku s operainimi 
zesilovafii— Obnoveni a premina urovni v iislico- 
vych pfistrojich - Cislicovi zpracovdni informad 
(85) - Cislicovy ; zkou§ei drovne - Prepinatelny ze- 
slabovai pro 1 GHz - VHv teplotniho driftu na vy- 
kon diferencidlnich zesilovaiii - Pridavny rozmitai 
kmitoitu k osciioskopu E0174A - B1101, novy re- 
produktor pro auta. 

Rddidtechnika (MLR), i. 4/1974 

Mifeni parametni tyristoni (4) - Zajimavd za¬ 
pojeni s polovodiCovymi prvky - Integrovand elek¬ 
tronika (16) - Mifeni v radioamatirski praXi - 
Antina Quad pro tfi pdsma - Linedmi koncovy 
stuped ve tfidfi C - Krystal v radioamatirski pra- 
xi - Mifeni na linearnich koncovych stupnich (2) - 
Televizni prijimai Orion-60 - Konvertor UKV 
s kapadtnimi diodami - TV servis - Cislicovy 
multimetr (2) - GDO - Nabijec akumuldtorft s au- 
tomatikou. 

Radioamater (Jug.), i. 2/1974 

Integrovany stereofonni zesilovai - Pfijimai VKV 
s dvojim smiiovdnim - GDO — Mifeni vf signdlu - 
Stabilizovani napdjeci zdroje - Elektronicky regu¬ 
lator mfifkoveho napiti - Dva min ice napeti - 
Stroboskopicky blesk - Technicki novinky - Ru- 
briky. 

Radioamater (Jug.), &• 3/1974 

Stereofonni pfijimac VKV - Pfijimac VKV 
s dvojim sm&Sovdnim - Tranzistorovy signalni ge¬ 
nerator - Impulsni stabilizator napiti - Soucasna 
amatirska zafizeni (6) - Aperiodicky _vf zesilovai - 
Expozimetr - Zvuky ze zemi - Rubriky. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 
c. 3/1974 

Minice napiti - Priklady zapojeni operacnich 
zesilovaiu - Zesilovad cinitel a prurazne napiti 
vykonovych tranzistoru - Magnetofon s prijima- 
iem Jola - Polovodiiovi prvky - Rubriky. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), 

5. 4/1974 

Polski mikrofony - Kvadrofonni soustavy - Ba- 
revnd hudba s tyristory ~ Krystalovd filtry - Tran¬ 
zistorovy stereofonni zesilovai Hi-Fi - Rozhlasovy 
pfijimac Jowita - Tranzistorove generatory RC 
s Wienovym miistkem - Voltmetr velkych impuls- 


nich napeti - Obvody s elektronkami a tranzistory - 
Rubriky. \ 

Radio, tele vizi ja, elektronika (BLR), 

C. 2/1974 

Barevnd televizni obrazovka - Zavady v casti 
pro zpracovani zvuku TVP - Typicki zdvady tele- 
vizori Ogonek-2 a Elektron-2 - Cislicovd mifid 
technika - Televizni pfijimai pro barevnou televizi 
Raduga-5 - System Dolby - Pfijimai Melodija 14 - 
Mireni tranzistoru - Tranzistorovy stereofonni ze¬ 
silovai pro gramofon - Elektronicky otdikomer. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
i. 3/1974 

Univerzalni desky s ploSnymi spoji - Stabilizo- 
Vany napdjeci zdroj s elektronickou pojistkou - 
Stereofonni dekoddr - Seznam radioamatirskych 
prefix^ - Zajimavd zdvady TVP - Magnetofon 
ZK140T - Linedmi integrovane obvody - Teplotni 
kompenzace vf voltmetrii - Vn usmernovaie pro 
TVP - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), c. 4/1974 

Cesty k ziskdni amatdrskych diplomii - Prepinaci 
tranzistorovd rozkladovd obvody pro iemobile tele- 
vizory - Stabilizace napdjedho napeti s obvodem 
CA3085 - Aplikace fiislicovd techniky v generdtoru 
pruhu pro nastavovdni televiznich prijimacu (Phi¬ 
lips SPG221) - Elektronicky fiasovy spinac - Vice- 
kandlovy oscildtor s integrovanym i obvody - Elek¬ 
tronicky termostat pro zkouSeni polovodicovych 
souddstek - Pfijimai pro SV a^DV bez rivek - 
Krdtkd zprdvy. 


I N Z 11 n C E 


Prvnl tuiny radek 20,40, daldi Kcs 10,20. Pfislug- 
nou idstku poukaite na uiet i. 300/036 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzd- 
vdrka 6 tydnil pred uvefejndnim, t.j. 13. v mesici. 
Neopomente uvest prodejni Cenu, jinak inzerdt 
neuvefejnime. 

Upozornujeme vsechhy zdjemce o -inzerci, 
aby nezapomndli v objedndvkdch inzerce 
uvdst sve poStovni smerovaci Cislo. 

PRODEJ 

RX E lOaK (300). J. Loukota, Londynskd 2, 
400 01 IJsti n. L. 

Miniaturni radiosouiastky a univ. ploSne spoje. 
Seznam zaSlu. Jiri Mudka, TyrSova 446,742 45 Ful- 
nek, tel. 923 415. 

Murata keram. mf filtr 10, 7 MHz, typ SFE 
10, 7MA viz AR 10,11/73 i vybr. dvojici fst. ± 10 
kHz a (60), ramdnko PI 101 nepouz. (850). Ing. 
Ivan Kaitmann, Kralovickd 69, 100 00 Praha 10, 
tel. 770 096. 

Ster. dekoddr Gtirlert. .327-0032 novy (1050). 
J. Hlavenka, Kladivova 2, 602 00 Brno. 

Thorens TD125Mk II (11 900) novy. J. Stanek, 
789 69 Postrelmov, okr. Sumperk. 

Polsky Avomet UM/3 bezvadny stav (700). L. 
Zelezny, 290 01 Podebrady, Husova 155/11. 

RC generator BM 212 (1 100) univerzdlni zdroj 
BM 208 (900), zesilovai 25 W (650). Rudolf Pink, 
739 49 Metylovice 259. 

Soupravu Telecont, 10 kan., 3 kan. soui., vysi- 
lai + 2 prijimaie +' zdroje a nabijeiku, serva 


Bellamatic, Servoautomatic a Trimomatic, podle 
potf. D. Blaiek, kpt. Ndlepky 1069, 742 21 Ko- 
pfivnice. x 0 

Novd GU50 d 8,— Kis. (11 ks). Fr. Sulc, Varns- 
dorf V/1768. 

Stereozesilovai Music 30, stereo 2 x 10 W si¬ 
nus - je§te v 2druce (2 350). Jiri Bednir, Dalime- 
fice 99, 511 01 Tumov. 

Am. Tranzivat 100 G (500), staveb. T 100G bez 
traf. (300). J. Mladek Nitranskd 9, 130 00 Praha 3. 
Galvanomdr zredt. citl. 66 x 10“® A/mm/m 
(180), DHR10 100 pA (150) DHR 8,100 tiA(100), 
DHR8, 1 mA (80), stereodekoddr TSD3A (80). 
Pirkl, Kiiinevskd 14, 3 00 00 Praha 10. 

Mixdini pult podle RK 1/73 bez konc. stupnu. 
Navic - vstupy RIAA, stereo syntetizator, Sstupno- 
vy vyst. korektor (14 000). Spiikovy Si zesilovai 
2 x 60 W sin. 10 Hz *^-100 kHz/3 dB, vysokd od- 
stupy, bohatd vybaveni, povrch .orech, bytove pro- 
vedeni (5 000). Gramofon 16, 33, 45 ot. eJektr. re- 
gulace, predzesil. 3 mV RIAA/200 mV lin, talif 
4 kg, zlepSend PR2 (3 000). Tuner Kit 30 - OIRT, 
CCIR, stereo. Si osazeni (1 800). Petr Vitek, Zeye- 
rova 31, 370 01 C. Budejovice. 

ElOaK se zdrojem (250), Koupim ICOMET. 
J. Marianovsky, Rudimov 10, 763 21 Slavidin, okr. 
Gottwaldov. 

Mgf. Uran zachov. prip. repro (940). Mgf B54 
1 rok stary, mdlo poui. + prisl. (1 700). Digitrony 
ZM1080T (90). AR roc. I—VI (100). M. Safrata, 
Koleje Strahov III/224, 160 17 Praha 6. 

Nepoui. obraz. DG13-54 s pfisl. (400), 7QR20 
(130), B10S22 (100), B7S2 pfisl. (200). Boiena Ma¬ 
id, Na Zertnach 40, 180 00 Praha 8. 

Tuner HaZ se zesil. 10 W mono vych. n. repro- 
boXy, 3pasm. 40 1, repr. sloupy 20 W. Levni. VI. 
Zdlibka, Jirdskova 429, 250 96 Homi Poiemice. 
Reprod. ART48, XRZ669, AR0567, ARVOS 1. 
po 2 ks (190, 75, 38, 30). Otoe. kond. a oscii. civ. 
Doris (20, 10). ‘Trafo ST64, MF20 (24, 10). VSe 
nove, I. jakost. J. Trojka, Stratilova 20,746 00 Opa- 
va. 

Funkcni vzorky; dB-metr: ± 0/ -f20/+40/ -r 60 
decibelO, 0 dB = 775 mV (175); tranzist. V-metr: 
1/5/20/100/500 V ~ (290); zkouSei tranzistorh: 
0 = 200/1 000; P = 30 -r- 300 mW, O ce = 6V; 
/ Co = o -i- 2 mA; U sit.: 120/220 V (250,—); 
Q metr: 20/5/1 MQ; 200/50/10/2 kO; 200 O 
(235); f-metr; 16 kHz/3,2 kHz/800 Hz/160 Hz 
(220,—). Mustek: C x = 0,01/0, 05—1/5 uiF (180). 
A. KriStof. Michalskd 9,110 00 Praha 1, tel. 229577. 
Pro dalk. ovt. models podle AR 1, 2/74ndhrada 
KSY81 - p-n-p - BC177-179 (d 35). Pdry KC507/ 
/BC177 a ekv. (d 50), KF524, 525, 167, 173 (16, 
17, 22, 18), KF517 (a 20), KF503, 4, 6, 7, 8 (13, 
17, 13, 11, 18), KC147, 8, 9 (d 8), KC507 (d 11), 
KT501, 502 (24, 27), elektromech. filtry 455 kHz 
(8. p. 9 kHz pro —6 dB (d 30), KY701, 2, 3, 4, 5, 
8,15 (3,3,4, 5,8,9,14), presni pdry pro Tranziw.: 
OC26 (98), OC27 (110), KD602 (100), 101NU71/ 
/GC507 (20), 103NU71 /GC509 (25). Koupim ja- 
ponskd filtry 10,7 MHz-SFC-Mur. J. Kazatel, 
Wintrova 795, 160 00 Praha 6. 

Konvertory s pfedzesilovafiem podle HaZ, 
vhodni pro jakykoli prij. s rozsahem pdsma VKV 
CCIR i OIRT. Je osazen 3 x AF239, kterymi bylo 
dosadeno 8pii. parametru. Napdj. 6—9 V. Konver. 
lze s vyhodou poudit i jako ant. zesilovaie pro CCIR 
i OIRT. Doddm pfesny ndvod a popis. Konvertor 
naladim na iddany rozsah a doddm ihned (d 300 
Kis) - MAA125 (15), MAA525 (50), MAA502 
(150), MH5400 (60), MH5472 (100), MH7403 (20). 
M. Kobeda, 751 31 Lipnik n. Bei., Tr. Sov. arm. 
997, okr. Pferov. 

KOUPfi 

Servis osciloskop v dobrim stavu. Fr. Duda, 
Mirovd 36, 703 00 Ostrava. 

Obr. 12QR50 (51). Ant. Holub, Zavadilka 24, 
288 00 Nymburk. 

Osciloskop i amatdrsky, ponuknite, dohodneme 
sa. Lad. Smec, Skol. bytovka, 023 12 Svriinovec, 
okr. Cadca. 

RLC m&stek ICOMET a 1 pdr tranzistorCi 
156NU70. Jan Micka, Ojezd 8, 592 14 Novd Veseli, 
okr. 2dar n. Sdz. 

Obrazovku LB1, krystal 3,2 MHz a 1,4 MHz. 
Pirkl, Kidinivskd 14, 100 00 Praha 10. 

Kryt na B10S1, a 1. podobny obraz., krystaly 
100 kHz, 1 MHz - 2 ks, 5 MHz, 10 MHz. M. Krajii, 
Steinerova 26, 801 00 Bratislava. 

PoSkodeny alebo spdleny Avomet I alebo II. 
Ing. Ladislav Toiko, A. Kme(a 19, 040 00 KoSice. 
TESLA oscildtor 0,1 30 MHz, RLC mCistek 

nebo mifii LC. Jaroslav Cemy, Turynskeho i. 80, 
411 17 Libochovice n. Ohri. 

Casopisy AR r. 1972 i. 9, AR 1973 c. 1, RK r. 1968 
a. r . 1Q70 c. 3, r. 1971 i. 1, r. 1973 C. 1 a 2, 
cena podle dohody. Zdenik Sloupensky, VU 6162, 
353 01 Marianske Lazni. 

V^MfeNA 

Obrazovku 470QQ44 za 280QQ44, nebo koupim 
a proddm. Milan Krima 570 01 Litomysl, i. 739/8. 
Smis. pult Tranzimii vylepSeny a upraveny. Prij. 
FUharmonie za Icomet, DU10, GDO a jin6 mif. 
F. Vaniiek, 392 01 Sobislav 315/III. 
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Radioamatdri a kutilove zde naleznou: 


® jednoucelove nahradni dily pro starH i soucasne typy radiopfijimoM, televizor u> magnetojonu a gramofonu TESLA , 
-© pfishrfenstvtpro prijem signdlu VKV a TV — konvertory s pevnym pfevodem , anleny, svodovy material , oscildtory , 
autoanteny aj. y 

9 vyrobky vakuove techniky a polovodice , 

0 odpory, kondenzatory , potenciometry, 

© bezplatnou poradenskou sluzbu. 

Nova prodejna TESLA, ktera je t£z jednim z vysledku dohody o spolupraci mezi Svazarmem a n. p. 
TESLA, bude slouzit predevsim radioamat^rum, kutilum, zajmovym krouzkum Svazarmu, SSM 
a pionyrum, ddle poiytechnickym skolnim krouzkum a samozfejme tdz soc. organizacim. 

Jinak zde najdete tdz vse, co tvori zaklad tzv. spotrebni elektroniky: tclevizory, t£z pro prijem barevn^ho 
vysilani — TESLACOLOR, dale radioprijimace stolni i tranzistorovd, autoradia, gramorddia, hudebni 
skrine, gramofony, magnetofony, diktafony a dalsi vyrobky jakomapr. trafopajky, zdroje apod. 


Dale vam nabizime jednodSelove nahradni dily ke starsim typum televIzorCi, radioprijimacu, gramofonu, 
magnetofonu a zesilova^u. 

K lelevizorum: 

Manes, Akvarel, Astra, Narcis, Marold, Ametyst, Ora van, Lotos, Gamelie, Azurit, Carmen, Diamant, Ko- 
rund, Jantar, Ametyst Sektor, Standard, Luneta, Pallas, Mimosa,. Marina, Anabela, Orchidea. 

K sitovym radiopfijimacum: ' _ 

Trio, Popular, Choral, Rondo, Filharmonie, Kantata, Kvarteto, Hymnus, Festival, Variace, Alegro, Co- 
pelia, Sonatina, Junior, Tenor, Melodie, Poem, Gavota, Liberta, Echo, Barcarola, Sputnik, Dunaj, Dunajec, 
Echo Stereo, Koncert Stereo, Jubilant, Sonata, Aida, Teslaton, Nocturno, Bariton, Gapela. 

K autoradiim; 

Orlik, Standard, Luxus. 

K tranzistorovym radioprijimacum: 

T 58, T 60, Doris, T 61, Perla, Akcent, Zuzana, Havana, Dana, Iris, Twist. 

Ke gramofonum: 

H 17, H 21, ND 51 poloautomat, MD 1 automat, H 20.1., HC 302, GE 080/ 

K magnetofonum a diktafonum: 

Sonet, Sonet Duo, Start, B 3, Blues, diktafon Korespondent. 

K zesilovaci: 

AZK 101. 

Nahradni dily muzete obdrzet t£z postou na dobirku, napisete-li si Zasilkovd sluzbe TESLA, Moravskd 92, 
688 19 UHERSKY BROD, nebonavStivite-Iiosobne tytozna£kovd prodejny TESLA: Praha I, Martinska 3; 
Brno, Frantiskanskd 7; Ostrava, Gottwaldova 10; Bratislava, Boroddcova 96. 











